AV Receiver 

DTR-50-1 

取扱説明書 


Integra 


お買い上げいただをまして、ありがとラごさ‘いまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 
お読みになつたあとは、いつでも見6れる所に保証書ともに大切に保管してくださし、。 


主な特長 


■ 各種サラウンドち式に対応した7チヤンネルアンプ 

■ フ□ント/ V イスピーカー接続端子およびフ□ントワイドスピーカー接続端子装備 

■ THX Select 2 Plus '* i 規格に準拠 

■ ドルビー Pro Lo 巨 ic llz で（フ□ント A イスピーカー対応）リスニングモード搭載 

才ーディシー ダイナミック サラウンド エクスバンション 

■ Audyssey Dynamic Surround Expansion ™ ^ (フ□ントスピーカーおよびフ□ントワイドスピー 
力一対応） リスニングモード搭載 

■ HDMI 1.3 a 規格 口 eep Color 、 x . v . Color *^ Lip シンク）、 DTS * 已 -HD Master Audio . DTS-HD 

High Resolution Audio 、 ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD *3、 DSD 、 Multi-CH PCM 
再生可能 

■ 2 つまたは 3 つのろピーカーでもパーチヤル已 .1 サラウンドび楽しめる 
T-D 订 heater - Dimensionar 日）モード搭載 

■ MPEG -2 AAC マサラウンド再生可能 

■ HDMI 出力108 Op 互換対応機能とファ□-ジヤ DCDi シネマエン A ンサー機能搭載 
■ もともとの音源のままピュアな音を楽しむ 「 Direct 」 リスニングモード搭載 

■ 高音域び強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正ずる 「 Re - EQ で」機能搭載 

■ LFEch を持たないソースでもサブウーファーを効果のに動作させる「ダブルバス」機能搭載 

■ か音量でもサラウンドを楽しめる LATE NIGHT 機能搭載 

(ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 時のみ） 

■ Burr-Brown 社製 24 bit /192 kHz D/A コンパ‘一夕一搭載 

■ 極めて高い演算能力を持つ TI 社製 32 bit DSP digital Signal Processor )「 Aureus ™」 を搭載 

■飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ信号を生成ずる VLSC ‘9 (Vector Linear 
Shapin 旨 Circuitry ) を全チヤンネルに搭載 

■ 再生周液数の広帯域化を図る WRAT (Wide Range Amplifier Technology ) 搭載 

■ システムを制御ずるオンキヨー RIHD (Remote Interactive over HDMI ) 搭載 

■ ダウンミックスによるフ□ント L / R チヤンネルのダイナミックレンジの減かや、 S / N 劣化を防ぐ技術 
「ノン•スケーリング•コンフィグレーション」採用の回路 

■ 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるリニア-オプティマム-ゲイン•ボ 
リューム回路 

■ デジタル音声/映像信号を1本のケースレで伝送巧能な HDMrio 入力7系統(フ□ント1系統)、出力2 
系統装備 

■ メインルームで 7.1 チヤンネル再生しなげ S 別室で異なるソースを楽しめる Zone 2/ Zone 3 機首目 
( Zone 2 では映像ち再生可能） 

■ ビデオ（コンポジット)、 S ビデオ、コンポーネント信号を HDMI 出力端子に出力でさるビデオコン 
パ‘一夕一搭載 *11 

■ コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子2系統装備 

■ S 映像入力端子4系統/出力端モ2系統装備 

■ 7チャンネルプリアウト端子および2系統のサブウーファープリアウト端子装備 
■ デジタル音声入力端テとして光3系統/同卽3系統装備 


2 






まな特長 


■ 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ Music Optimizer ™’ 12機能搭載 
■ 精度の高い高音域、お音域を実現ずるバイアンプ接続が巧能 
■ 音声と映像のズレを補正ずる AV シンクコント□-ル機能搭載 
■旧 F ビデオ•キヤリブレーシヨン機能搭載 

■ 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー (Audyssey Mul 柜 Q ®‘ 3 ) 設定可能 
■ ル音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey Dynamic EQ ™ で機能搭載 
■ 音量の大小を即時に調舊ずる Audyssey Dynamic Volume ™*。 機能搭載 
■ オンキヨー製 iPod ドック UP - A 1 か 5 入力できる UNIVERSAL PORT 端子装備 


■ モニターを見なび S 、 簡単設定びできる OSD (On Screen Display ) 機能搭載 

■ 他機の操作を可能にずるマク□機能およびプリプ□グラム機能 （ OSD 機能によるコード検索げ可能） 
搭載の双ち向リモコン付属 

■ Ethernet および USB 経由で MP3、 WAV、WMA、FLAG、 0巨巨 Vorbis、 MPEG4AACフォー 
マットの音楽ファイルを再生巧能 

■ インターネットラジオ受信可能 （ vTuner 対応） 

■ FM 、 AM 合わせて最大40局までプリセット可能 

*1 !■ 〜 THX および Selects は、下 HX 社の商標または登録商標です。 Surround EX はドルビーラボラ 

"八 トリーズの登録商標です。 


*2 


*3 


丰4 

巧 


* 目 


田 DOLBY 

TRUETT7 1 

PRO LOGIC llzl 


AUDYSSEY 




AUDYSSEY 


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

" Dolby "、 ‘ドルビー "、 ‘Pro Logic—、"Surround EX "、 TrueHD " およびダブル□記号は、ドル 
ビーラボラト I 」ーズの商標です。 

Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています 。 Audyssey MultE 日®、 
Audyssey Dynamic Surround Expansion's Audyssey Dynamic Volume " まにな Dynamic 


-DYNAMIC \ 


EQ は Audyssey Laboratories の商標です。 
x . v . Col □「は、ソニー株式を社の商標です。 


0ctts-HD 

Master Audio 


iU 下の米国の特許権に基づさ製造されています。 US パテント Nos 、 己，4已 1.942: 己9巳6,674; 

已,974,380:已 ,978.7 日2: 6.226,6 16: 6.487.己3己： 7.21 2.872: 7,333,929: 7,392,19已； 
7,272，巳67、また米国ながおよび世界的な登録または未定の特許。 

" DTS " は DTS 社の登録商標です。そして DTSn ゴ、シンボル、 DTS - HD および DTS - HD マス 
ターオーディオは DTS 社の商標です。@199巨〜2008 DTS 社（保有されるすべての権利を含む） 


□ □ 

Theater-Dimensional 


Theat が- Dimensional は、オンキヨー株式会社の商標です。 


*7 AAC n づは、ドルビーラボラト1」ーズの商標です。 

*8 Re - Equalization . Re-EQ の n ゴは下 HX 社の商標です。 

* 白 しち d VLSC は、オンキヨー株式を社の登録商標です。 

*10 I — HDMI、HDMI □コおよび Hi 有 h-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Ucensin 旨 LLC の 

商標または登録商標です。 

*11 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク n ビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護巧術を搭載しており、改造ま 
たは分解は禁止されています。 

U . S . パテント Nos . 4. 631,603： 4,已7ス 216:4. 819, 098： 4. 目日ス日目3: 5, 315, 448：目，已1 6. 132 
*12 Music Optimizer は、オンキヨー株式舍社の商標です。 

DLNA、DLNA CERTIFIED は 、 Digital Lmn 召 Network Alliance の商標または登録商標です。 

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc . の登録商標です。 iPhone は、 Apple Inc . の商標です。 

Microsoft . Windows、Windows Mobile、Windows Media 、 ActiveSync、DirectX および Internet Explorer は米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用していまず。 

Intel および Pentium は、ア;>< U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 

AMD は、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標です。 


THX Selects Plus 

THX Selects Plus の認証を取得したホーム-シアタ ー■ コンポーネン H ま、し巧れも一連の厳しい品質/性能試験に 
合格しています。このよラな製品にのみ付ちされている THX Select 2 Plus の□二 f は、ご購入いただいたホーム-シア 
ター製品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを保証するものです。 THX Select 2 円 US の要件には、パ 
ワーアンプ性能、プ U アンフ性能、デジタル/アナ□グ空間での動作などをはじめとする、何百ちのパラメータび定義さ 
れています。また THXSelect 2 Plus レシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確にホーム-シアターで再現 
するための特許技術である、 THX 技術 (THX モード）を備えています。 
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準備ずる 


■ 付属品を確認ずる 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 



. リモコン （ RC -746 I \/ I ) …（1) 
.乾電地（単3お、 R 6) …（吕) 





• AM 室内アンテナ… （1) • FM 室内アンテナ… （1) 

•取扱説明書体書）… （1) •簡単スタートガイド… （1) •保証書… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表示されている型ちの最後にあるアルファべットは、製品の色を表ず記号でず。 
色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽を、 


時間と場所によっては気になるをのです。 


隣0近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのも 一つの 方法です。 

お互いにむを配0、快い生活環境を守りましょラ。 

















目次 


映画-音楽を鑑賞ずる（応用編） . 

低音、 局 音 （Bass、Treble) を調整する 

表示を確認する . 

iPod ドック UP-A1 につし、て…. 

対応する iPod/iPhone. 

iPod ドック UP-Al の機能概要 

iPod/iPhone を操作する . 

録音 • 録画する . 


はじめに 

まな特長 . 

準備ずる . 

目次 

ま全上のご注意 . 

本体、リモコンボタンのち前と働を 

前面パネル . 

表示部. .. 

媛画ノて个 J レ . 

リモコン (RC-746M). 

ホームシアターとは . 

ホー ム シアターを 楽しちラ . 


•音楽を盛賃する（リスニングモード編) 


映画•音楽を鑑賞ずる（リスニングモード編) ...... 69 


リスニングモードを選ぶ . 69 

入力信号の種類と対応するリスニングモード ...70 
リスニングモードの種類について. . 76 

設定をずる（応用編） 

設定をずる（応用編） . 79 

各種設定について . 79 

モニターの出力設定をずる . 80 

スピーカーセットアップ . 82 

音響効果を調整する . 90 

入カソースの設定をする（音量差調整、遅延補正、 

セレクタ名変更、画質調整) ... 94 

入力の設定をする ... 98 

音量設定 /OSD 設定をする.. . 100 

八ードウエアの設定をずる . 102 

設定した内容を□ックずる . 105 

デジタル入カモードを DTS. PCM に固定する... . 1日目 
音声の設定をする . 107 

Net / USB 機能を使用ずる 

Net / USB 機能を使用ずる . 109 

ホームネットワーク (LAN) について . 110 

インターネットラジオを聴< . 113 

ネッ h ワークヴーバー内の音楽ファイルを再生する... . 11已 
USB ストレージ内の音楽ファイルを再生する ... 118 


別きに one 2/3) で音楽を盛員する 


別室 （Zone2/3) で音楽を鑑賞ずる . 119 

Zone2/3 とは . 119 

Zone2 接続と設定方法 ... 120 

Zones 接続と設定方法 . 122 

パワードゾーン2/3の設定をする . 123 

ゾーン出力の設定をする . 124 

Zone2/3 で音楽を鑑賞ずる ... 12已 

Zone2/Zone3 とメ^ンルームの 

1 2V Trigger 信号の設定をずる . 127 

リモコン信号び届かない場合は 
(マルチルームで U モコンを操作する） . 129 

本機のリモコンで他の製品を操作ずる 

本機のリモコンで他の製品を操作ずる . .130 

U モコンコードを検索ずる . 130 

リモコンコードを登録する . 132 

インテグラ/オンキヨー製品の RI 専用 

U モコンコードを登録ずる . 133 

リモコンコード表…… . 134 

アクティビティを設定ずる . 144 

他機の U モコンから指定した操作を学習させる ..... 146 
ノーマルマク□モードでマク□機能を使用する ..... 147 

困ったとをは 

困ったとさは . 148 


その化! 


巧続をずる 


接続をずる . 18 

スピーカーを接続する . 18 

バイアンプ接続をする ... 21 

アンテナ接続をする ... 22 

接続の前に ... 24 

HDMI 端子を使って接続する . 2已 

映像/音声接続のしくみ. . 28 

テレビやプ□ジエクターと接続する..… . 31 

DVD/BD プレーヤーと接続する ....32 

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する 

(再生編) . 33 

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する 

(録画編：本機を通して録画する）... ....34 

衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 

LD プレーヤーなどと接続する . 3巳 

ゲーム機と接続する ......36 

ビデオカメラと接続する . 37 

CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する .....38 
カセットデッキ、 MD レコーダー、 

CD レコーダーと接続する ....39 

RI ドックを接続する…. . 40 

オンキヨー製 iPod ドック UP-A] と接続する..…4日 

パワーアンプを接続する . 41 

インテグラ/オンキヨー製品と連動させる接続.…42 

電源コードを接続する . 43 

電;慮を入れな ... ......43 


初期設定をする 


初期設定をずる . 44 

OSD セットアップメニユーを使用する . 44 

本機表示部で設定する . 44 

モニターの 出力設定をする . 4已 

HDMI 入力端テの設定 . 47 

コンポーネントビデオ端テの設定 ... 48 

デジタル音声入力端子の設定をする..… . 49 

スピーカーの設定をする.…… . 50 

入力表示を切り換スる ... 已] 

自動スピーカー設定をする 
(Audyssey MultEQ® 機能） . 己2 

映画-音楽を猫真ずる（昼本編） 

映画•音楽を鑑賞ずる（甚本編） . 已8 

接続した機器を再生する . 巳8 

EASY Macro モードで簡単マク□機能を使用する....60 

FM/AM 放送を聴く . 62 

FM/AM 放送局をプ U セツトずる ... 63 


映画-音楽を猫賃ずる（応用編) 


修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状 
態に戻すことでトラブルび解消されることびあります。 

ビデオ DVD レコーグー 

電源を入れた状態で本体の VCR/ DVR ボタンを 

オン スタンバイ 

巧したまま、日 n/Standby ボタンを押してリセット 
して < ださい。 


444已已已68 
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まを上のごま意 

を全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のごミ主意」を必ずお守0ください。 


「警告」と「ま意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定され 
る盾;険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」 

に区分して説明しています。 


誤った使いかたをすると、 
火災•感電などによ0死 
t、 または重傷を負ラ巧能 
性び想定される内容です。 


誤った使いかたをすると、 
けびをしたり周辺の家財に 
損害を与える可能性び想定 
される内容です。 



絵表示の見かた 

A 記号は「ごま意ください」 
といラ内容を表しています。 

^ A 

高温ミち意感電ま意 

0記号は「〜してはいけな 
しリといラ禁止の巧容を表 
しています。 

分辭禁止 

说れ手禁止 

•記号は「必ずしてくださ 
し、」といラ強制内容を表して 
います。 

® 〇 

驟纔く ぉずする 



故障したまま使用しない、異常が起きた 
5ずぐに電源プラグを抜く 


電源プラグ 


•煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
♦本機内部に水や金属び入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、火 
災-感電の原因となります。すぐにアンプ 
の電源プラグをコンセントか5抜いて販売 
店に修理-点検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


■ 水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上 
に液体の入った容器を置かない 


か場での 
使用禁止 

水濡れ禁止 


本機に水滴や液体び入った場合、火災•感 
電の原因とな0ます。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しな 
い 

• 調理台や加湿器のそばには置かない 
•雨や雪などびかかるところで使用しない 
•本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろ 
ラそくなどを置かない 


分解禁止 


火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼し 
て < ださし、。 


接続、設置に関するご注意 


■ 通風孔をふさがない、放熱を巧げない 

0 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケー 
スの天面や底面に通風孔びあけてあ0ま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、 
火災ややけどの原因となります。 

禁止 •巧し入れや本箱など通気性の悪い狭い所 

に設置して使用しない 
(本機の天面、横か 5 2C)cmULL、 背面 
から ] 日 cm 1；(上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
• 巧やテーブルク□スをかけない 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 


0 

禁止 


本機の ETHERNET ポー トにし: TF のネット 
ワークや回線を接続すると、必要の電 
流び流れ、故障や火災の原因となります。 

参一般電話回線 

•デジタル式構内交換機 （PBX) 回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記外の電話回線など 


電源コード-電源プラグに関するご注意 

■ 電源コードを傷つけない 


0 

禁止 


•電源コードの上に重い物をのせた0、電源 
コードび本機の下敷にな5ないよラにする 
•傷つけたり、加工したりしない 
•無理にねじったり、引っ張った0しない 
•熱器具などに近づけない、加熱しない 
電源コードび傷んだ日（お線の露出•断線な 
ど）販売店に交撰をご依頼ください。そのま 
ま使用すると火災-感電の原因となります。 


参じゅラたんやふとんの上に置いて使用し 
ない 


電源プラグは定期的に掃除ずる 


〇 

必ずする 


電源プラグにほこりなどびたまっている 
と、火災の原因とな0ます。電源プラグを 
抜いて、乾いた巧でほこりを取り除いてく 
ださい。 
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使用上のごを意 電池に関するごを意 


■ 本機内部に金属、燃えやずいちのなど異物を ■ 乾電池を充電しない、加熱•分解しない、义 

入れない や水の中に入れない 


0 

禁止 


火災-感電の原因となります。特に小さ 
なお子様のいるご家庭ではごミ主意くださ 
い。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
• 本機の上に通風孔に入0そラなルさな 
金属物を置かない 


■ 長時間音びひずんだ状態で使わない 


Q アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災 
の原因となることびあります。 

禁止 


■ 雷が鳴りだした S 本機、接続機器、接続コー 
ド、アンテナ、電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 

接触禁止 


0 

禁止 


電池の破裂、液われにより、火災-けび 
や周囲をミち損する原因となることびあり 
まず。 

• 指定がの電池は使巧しない 
• 新しい電池とちい電池を混ぜて使巧し 
ない 

• 電池を使い切ったとをや長時間 U モコ 
ンを使用しないとさは電池を取り出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一 
緒に保管しない 

•極性表示（プラス©とマイナス©の向 
を）に注意し、表お通りに入れる 


■ 電池か6漏れ出た液にはさわ6ない 


0 

接触禁止 


万一、液び目や口に入ったり皮膚に付い 
た場をは、すぐにをれいな水で充分洗い 
流し、医師にご相談<ださい。 


■ 長期間大きな音で使用しない 

Q 本機をご使用になる時は、音量を上げす 
ぎないよラにごミ主意ください。耳を刺激 
するよラな大音量で長期間続けて使用す 
ると、聴力び大さく損なわれる恐れびあ 
禁止 0ます。 



接続、設置に関ずるごま意 I 電源コード-電源プラグに関するご注意 

■ 不ま定な場所や振動ずる場所には設置しない ■ 表示された電源電圧（交流100ボルト）で使 


0 強度の足りないぐ5ついた台や振動する 
場所に置かないでください。 

本機び落下した0倒れたりして、けがの 
原因となることびあ0ます。 

禁止 


■ 本機の上に 10 k 旨攻上の重いちのやが枠か6は 
み出るような大きなちのを置かない 


用ずる 

本機を使用でさるのは曰本国内のみです。 
表示された電源電圧!^^がで使用すると、 
火災•感電の原因となります。 

必ずする 



■ 電源コードを束ねた:!犬態で使用しない 


Q バランスびくずれて倒れた0落下して、 
けびの原因となることびあ0ます。また、 
本機に乗った0しないでください。 

禁止 


— ^ 発熱し、火災の原因となることびありま 

Q す 

禁止 


■ 配線コードに気をつける 

A 配線された位置によっては、つまずいた 
0引つかかった0して、落下や転倒など 
事故の原因となることびあ0ます。 

ま意 


■ 電源プラグを巧くときは、電源コードを引つ 
張6ない 


Q コードび傷つさ、乂災や感電の原因とな 
ることびありまず。 

プラグを持って抜いてください。 

禁止 
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■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセ 
ントか S 巧く 

© 絶縁ち化やろラ電などによ0、火災の原 
因となることびあります。 

電源プラグ 
をつンセン 
卜占、5巧く 


使用上のごを意 


■ 通風孔の温度上昇にを意 


A 


本機の通風孔付近は放熱のた他高温にな 
ることびあ0ます。 

電源び入っているとさや、電源を切った 
後しばらくは通風孔付近にごま意くださ 
い。 


■ 音量を上げずぎない 


■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に 
差し&む 

Q 差し込みび不完全のまま使用すると、感 
電、発熱による火災の原因となります。 
プラグび簡単に抜けてしまラよラなコン 
セントは使用しないでください。 

禁止 

■ めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 

感電の原因になることがあ0ます。 

城れ手禁止 

■ お手入れの際は電源プラグを巧く 

© お手入れの隙は、安全のため電源プラグ 
をコンセントか5抜いて行ってください。 

電源プラグ 
をつンセン 
卜か5抜く 


• 突然大をな音び出てスピーカーやへッ 
ドホンを破損したり、聴力障害などの 
原因となることびあります。 
•始めから音量を上げ過ぎると、突然大 
禁止 をな音び出てちを傷めることびありま 

す。音量はかしずつ上げてご使用くだ 
さし、。 


移動時のごを意 


■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

コードび傷つさ火がや感電の原因とな0 

©ます。 

電源プラグ 
をつンセン 
卜か5抜く 

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない 

0 本機の上に他の機器を乗せたまま移動し 
ないで < ださい。 

落下や転倒してけびの原因とな0ます。 

禁止 



■ 持ち運びは2人攻上で巧ラ 


〇 本機は非常に重いので、持ち運びは2人 
政上で行ってください。 

必ずする 


■ 機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあ0ます。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談くださし、。 


■ 本機のお手入れについて 

♦表面の巧れは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固<絞って H さ取ったあと乾いた巧で巧いてください。化学ぞ 
ラきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。 

♦シンナ ー 、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変あすることびありま 
す。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 


前面パネル _ 

〔〕内のぺージに主な説明びあります。 



① On/Standby ボタン〔43〕 

電源のオン/スタンバイを切り換えます。 


© Dimmer ボタン巧9〕 

表示部の明るさを切0換えます。 


(D Standby インジケーター〔43〕 

スタンバイ状態のとさや U モコンからの信号を受信 
すると点灯します。 

感 Zone 2インジケーター U 吕己〕 

Zone 2への出力び「オン」のとき点灯します。 

④ Zone 3インジケーター [1 吕己〕 

Zone 3への出力び「オン」のとき点灯します。 


® Memory ボタン巧3〕 

放送局を登録したり、削除するとさに使用します。 

チューニング モード 

@ Tunin 居 Mode ボタン〔巨2〕 

選局モードを切り換えるとさに使用します。 

© Display ボタン [64] 

表示部の情報を切り換えます。 


感リモコン受光/送信部〔16) 

U モコンからの信号を受信します。また、リモコン 
へ設定データを送信します。 

(D Monitor Out ボタン 

モニターの 出力設定を行います。 

⑦ Tone -/+ ボタン[64、12巨〕 

高音、低音を調整するとをに使用します。また、 
Zone2/Zone3 の高音、低音およびバランスを調 
整するときにも使用します。 

感表示部 

11ページをご覧ください。 

@ Movie / TV ボタン巧日〕 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモード 
に切り換えます。 

⑩ Music ボタン〔6目） 

音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切〇換 
文ます。 

@ Game ボタン[巨日〕 

ゲームを楽しむのに適した U スニングモードに切り 
換えます。 


@ Setup ボタン 

本磯の設定を行います。 

@ 力ーソル A/V ィ /►/ Tunin 色、 Preset 、 

Enter ボタン 

FM/AM 放送をお聴きになる時に、 Tuning[A/f] 
ボタンは周波数選択に使用し、 Preset [ィ /►] ボタ 
ンは登録した放送局を選択する時に使用します。 
カーソルは設定項目を選択するとさに使用します。 
Enter ボタンを巧すと、選択している項目を確定し 
ます。 

U 夕ーン 

@ Return ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

マスター ボ U ューム 

® Master Volume つまみ巧8〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に一〇〇 d 目--81.己 dB …+ IS.OdB 
の範囲で調整で走ます（「ボ U ューム表示」をけ目 
巧値」に設定時)。 

絶対値として音量表示するには、ボリューム表示の 
設定（^]日日ページ）をご覧ください。 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


矮） Zone 2. Off ボタン Cl 吕已〕 

Zone 2ボタンは Zone2 への出力をオンにしまず。 
Zone2 への出力をオフにずるときは、日 ff ボタン 
を巧しまず。 

留） Zones 、 0けボタン〔126〕 

Zone 3ボタンは Zone3 への出力をオンにします。 
Zones への出力をオフにずるときは、日 ff ボタン 
を押します。 

楚） Phones 端子[己9〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続ずる端テで 
す。 

透） Setup Mic 端子〔己3〕 

付属の測定巧マイクを接続して、スピーカーの数や 
位置を検巧しまず。 

@) Zone Level T/A ボタン Cl 26] 

Zone2/Zone3 のスピーカー音量を調整します。 

透） Input Selector ボタン （ DVD / 日 D 、 

ビデオ DVD レコーダーケーブルサテライト ヴーム 

VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 Game 、 AUX 、 

テレビテープ チユーナー フオノ ポート 

TV / Tape 、 Tuner 、 CD 、 Phono 、 Port 、 

Net / USB ) [已8〕 

再生する機器を選びまず。 

透） USB 端子〔1 18) 

US 目ストレージ （US 巨 ><モ1)-など）を接続し 
て、中に入っている音楽ファイルを再生でさます。 

感 AUX Input HDMI 端子に6〕 

HD ビデオカラなどを接続します。 

透） AUX Input 端子[37〕 

ビデオカ;ラなどを接続しまず。 
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本待:、リモコンボタンの名前と働を 


表巧部 


〔〕内のぺージに主な説明びあります。 



①スピーカー/チャンネル表示 

U スニングモードに対応した出カチャンネルを表示 
します。 

-下記は出カチヤンネルを示しまず。 


- LW : 左フ□ントワイドスピーカー 
- LH : 左フ□ントノ V イスピーカー 
- RH : ちフ□ント八イスピーカー 
- RW : ちフ□ントワイドスピーカー 
- FL : 左フ□ントスピーカー 

- C : センタースピーカー 

- FR : ちフ□ントスピー カー 
- SL : 左サラウンドスピーカー 

- SW : サブウーファー 
- SR : ちサラウンドスピーカー 
- SBL : 左サラウンドバックスピーカー 
- SB : サラウンドバックスピーカー 
- S 日 R : ちサラウンドバックスピーカー 
(D Z 2 表示〔1吕已） 

パワードゾーン2の設定を有効にしているとさ、 
Zone 2 への出力をオンにすると点丹します。 

感 Z 3 表示〔12已） 

パワードゾーン3の設定を有効にしているとさ、 
Zones への出力をオンにすると点灯します。 

@リスニングモード/入力信号フオーマット表示 
〔巨 9) 

入力されているデジタル信号の種類および U スニン 
グモードを表示します。 

才ーディシー 

Audyssey 表示〔已2、8巨〕 

自動スピーカー測定中に点滅します。また、スピー 
力一の「イコライヴー設定」で、 「 Audyssey 」 に 

ダイナブック 

設定しているときや 、 Audyssey Dynamic 

ヴラクンド エクスバンシヨン 

Surround Expansion ™ リスニングモードのとき 
にわ点丹します。_ 

Dynamic EQ 表お〔日2〕 

Dynamic E 日び「オン」に設定されていると点灯 
します。 

ポリユーム 

Vol 表示〔92) 

Dynamic Volume が有効に設定していると点灯し 
ます。 


感 NETWORK 表示[114〕 

Net / us 目モードで「ネットワークサーバー」また 
は「インターネットラジオ」び選ばれているとさ、 

本機びホームネットワーク ( LAN ) に接続されてい 
ると点灯します。正しく接続されていないとさは点 
滅します。 

® FM / AM 受信状態表示 
AUTO 〔6吕 ） 

選局モードび「オート」のと走に点好します。 

TUNED 〔巨2〕 

自動的に放送局を探していると对ま、►◄び点滅しま 
す。放送局を受信するとチューンド表示 
(►TUNED ィ）び点灯します。 

FM STEREO [62〕 

FM ステレオ局を受信すると点灯します。 

⑦ SLEEP 表示〔日 9) 

スリープタイマーび設定されているとさに点丹しま 
す。 

感 BiAMP 表示[己0〕 

「スピーカータイプ（フ□ント)」の設定び r バイア 
ンプ」に設定していると点灯します。 

@へッドホン表示〔日 9) 

ステレオへッドホンを Phones 端子に接続すると 
点灯します。 

⑩を目的表示部 

入カソース、 U スニングモード、 Monitor 日 ut 設定 
など各種の情報を表示します。 

@ USB 表示〔1 18] 

Net / USB モードで 「 USB 」 び選ばれているとき、 
USB ストレージ （USB メモリーなど）び接続され 
ていると点丹します。 

© ボリュームレベル巧 8) 

音量を表おします。 

® MUTING 表示〔已が 

S ューティングび働いているときに点滅します。 

@音青入力信号表示 

選択している音声入力信号の種類 （ HDMI / 

ANALOG / DIGITAL ) を表示します。 
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本化、リモコンボタンの名前と働を 


唆 I FM75Q-| ^-| 

©r @ 1 
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則 I 


巧-®® J ⑤ 
局。间 


簿 0 


I © I 轉0|^戀 I 轉 戀 




nMAXAcmv 





感 @® (6) ©を感® 0® 


① HDMI IN 1/2/3/4/已/6端子 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音青 
信号を入力する端子です。香端子は接続機器にをわ 
せて Input Selector ボタンに割り当てることびで 
をます。 

② HDMI OUT MAIN/SUB 端子 

本機か5デジタル映像信号をテレビに出力する端モ 
です。 

MAIN / SU 目のどち5から出力するかは、モニター 
出力設定 （ Monitor 日 ut ) で切り替えます。 

(今4日ぺージ） 

「オーディオ TV 出力」設定を"オン"にずると、 
音声信号を TV に出力でさます。（今1日3ぺージ） 
HDMI OUT MAIN に接続した機器は、本機と連動 
させることびできます。 （^1 日4ページ） 

@ UNIVERSAL PORT 端子 

iPod ドック UP - A ] と接続します。 

@ GAME IN 端子 

ビデオ映像（ V 端子)、 S 映像 （ S 端子）を入力す 
る端子です。 

感じ61_/も\下11\1端子 

ビデオ映像（ V 端子)、 S 映像 （ S 端テ）を入力す 
る端テです。 

⑥ VCR / DVR IN/OUT 端子 

ビデオ映像（ V 端子)、 S 映像 （ S 端子）を入出力 
する端子です。 

® DVD/BDIN 端子 

接続した DVD / BD プレーヤーからビデオ映像 （V 
端子)、 S 映像 （ S 端子）を入力する端子です。 

(D MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端 
子)、 S 映像 （ S 端子）を出力する端子です。 


(9) ZONE 吕 OUT 端子 

Zone 2の TV のビデオ（コンポジット）入力端子 
に接続します。本機からビデオ映像（コンポジッ 
h ) を出力します。 

⑩ COMPONENT VIDEO IN 1/吕/3端子 

接続した機器からコンポーネント映像を入力する端 
子です。 

@ COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子 

本機からコンポーネント映像を出力する端子です。 
@ ZONE 己 OUT 端子 

本機か5コンポーネント映像をメインルームや 
Zone 2 へ出力する端テです。 S 映像よ0良い画質 
び得られます。 


を面パネル 


映像端子 


① 


^ A 


② 
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麵むをを)み麵麵を) 


麵 # 


凌) 


① DIGITAL OPTICAL IN 1/2端子 

光デジタルケーブルを使巧して、デジタル再生機器 
と音声接続する入力端テ。 

感 DIGITAL COAXIAL IN 1/2/3端子 

同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機 
器と音声接続する入力端子。 

(3) RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端モ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる 
端テです。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オー 
ディオ用ピンコードわ正しく接続してください。 

@ RS 吕32 コネクター 

この端子はコント□ール用の端子です。 

感 ETHERNET 端子 

ホームネットワーク ( LAN ) と接続するための端子 
です。イーサネットケーブルを使ってルータや八ブ 
に接続します。 

(6) FM ANTENNA (7 日 0 )/AM ANTENNA 端子 

付属の FM 室内アンテナ /AM 室内アンテナまたは、 
FM 屋外アンテナを接続する端子です。 

⑦旧 IN ( A / B)/OUT 端子 

Zone 2 /Zone 3か5本機を U モコン操作したいと 
きや、本機びキャビネットなどに入っていてリモコ 
ン信号び届かないとさにリモコンセンサーを接続す 
る端子です。（接続にはマルチルームシステム用 
キットび必要です。） 

(D 12 V TRIGGER OUT A / 己 /C 端子 

外部機器の ]2 V トリガー入力端子と接続します。 

(D 電源入力 AC 100 V 端子 

付属の電源コードを接続します。 

⑩ GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 


@ PHONO IN 端子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービン 
グマグネット （ MM ) カートリッジを使用するレ 
コードプレーヤー用に設計されています。 

© CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

® TV/TAPE IN/OU 下端子 

カセットデッキや MD レコーダーなどの録音機器お 
よびテレビなどの音声出力端子を接続します。 

@ GAME IN 端子 

ゲーム機の音声出力端子と接続します。 

© CBL/SAT IN 端子 

ケープルテレビチューナーや衛星放送チューナーな 
どの音青出力端子と接続します。 

@ VCR / dvr " IN/OUT 端子 

ビデオデッキなどの音声入出力端テと接続します。 

@ DVD / 日 DIN 端子 

DVD / 目 D プレーヤーなどの音青出力端子と接続し 
ます。 

® PREOUT 端子 

本機をプ U アンプとして使用する場合、パワーアン 
プやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。 

2つの SUBWOOFER PRE 日 UT 端デか5は同じ 
信号び出力されます。 

® PRE OUT ZONE 2 /ZONE 3 L/R 端子 

Zone 2 /Zone 3 で使用するアンプを接続するアナ 
□グの音声出力端子です。 

透）スピーカー 端子 

スピーカーを接続します。 


本な:、リモコンボタンのを前と働を 

■ 音声端子とその他の端子 

® ® ® ® ⑨ 

fZ r 


.I 化 M 


© 0 © 


接続については、 1 扫〜 43 ページをご賣ください。 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


- Listening Mod ろ-, 

(movIs/IV) (musIc) (Gam^ f THX 1 1 


朦 


@ ⑨- 


*1 入力をそのまま変更せずにリモート（コントローラー）モードを 
切り換えたい場合は、 Mode ボタンを巧して約8秒政内に 

Remote Mode ボタンを巧します。巧した Standby ポタンに対 
応する機器を本機の U モコンで操作でさるよラになります。 

〔〕内のページに主な説明びあります。 
詳しくはそちらをご覧ください。 

① standby ボタン〔43〕 

本機をスタンバイ状態にします。 

② On ボタン C 43] 

本機の電源を入れます。 

③ Activities ボタン〔已0、 147] 

マク□機能を使用すると舌に使います。 


リモコン （ RC -74 百 M ) 


レシーバー 


Receiver モ ー F 


本機を操作ずるときは、はじめに Receiver ボタンを押 
して、 Receiver モードにしてください。 

また、 U モコンでお手持ちの DVD / BD プレーヤーや 
CD プレーヤーなどの AV 機器を操作することびでをま 
す。詳しくは13日〜147ぺージをご覽くださし、。 


か 

獻 

が 


Zone 3巨巧90 
a Amber 


Remote Mode/Input Selector J 
(dVD/BDI (VCR/DVRI ド BL/SAT, ド amej ; 


卿® 


(Tuner) (W 邮 e》I AUXl)(AUX21 
(CD 1(Phono1 (net/USB) ^ Port J 



0 の© 


インブット セレクター 

④ Remote Mode/Input Selec 化 r ボタン〔日8〕 

モードを切り換えて、再生する機器を選びます。 


DVD/BD- 
VCR/DVR- 
Tuner- 
TV/Tape- 
CD- 
Phono - 


note Mode/Input Selector - 

を : R/DV う (cbl/SAt) ■— 

!TV/Tape) t AUXl^ 


な hono) (nET/USb) ^ Port — 


■Game 

-CBL/SAT 

-AUX 

Port 

- NET/USB 


© SP Layout ボタン 

フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピー 
力一、 サラウンドバックスピーカーを切り換えま 
す。 

© A/V ィ /►/ Enter ボタン 

設定中に、 !/▼/--/► (上下左ち）ボタンを押して 
項目を選択します。中央の Enter ボタンを押すと、 
選択した項目を確定します。 

® Setup ボタン 

表示部に設定画面を表示させます。 

® Listenin 旨 Mode ボタン〔色日〕 

U スニングモードを切0換えます。 

霞） Dimmer ボタン〔日 9) 

表示部の明るさを切り換えます。 

⑩ Display ボタン〔64) 

表示部の表示内容を切0換えます。 

@ Muting ボタン*吕[日9〕 

音を一時的にルさくします。 

@ V 0 L A/f ボタンで巧8〕 

音量を調節します。 

® Video ボタン I ：日日〕 

映像の設定に使用します。 

@ Return ボタン 

設定中に、表示を1つ前に戻します。 

© Audio ボタン C 107] 

音声の設定に使用します。 

ごを意 

「オーディオ TV 出力」を「オン」に設定している場を 
は、使用でさません。〔^103ページ） 

® Sleep ボタン巧9〕 

ス U —プタイマーを設定します。 


*2 ⑩@は、 Receiver モードな外の Remote Mode ボタンを選択 
しているとさわ使用でさます。 （ TV モード時は除く） 


巧 @ 


I® © ©I © 
© © © © 
〇 0 0 
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本な:、リモコンボタンの名前と働を 


■ チューナー操作 

本機のチューナーを操作するとをは、 [ Tuner ] (または 

[ Receiver ]) ボタンを押してください。繰り返し 
[ Tuner ] ボタンを巧すと、 AM 放送または FM 放送を選 
ベます。 

〇 A / T ボタン 

周波数を選びます。 

@ D . TUN ボタン〔巨2〕 

( Tuner モード時のみ） 

ダイレクト選局モードを選びます。 

@ Display ボタン 

プ U セット局の名前や周波数などの情報び表示され 
ます。 

© CH +/ -ボタン巧3〕 

登歸された放送局を選びます。 

@数字ボタン[62、63〕 

登録された放送局を選びます。また、ダイレクト選 
局モードで直接周波数を選べます。 

ごま意 

RI 接続されたオンキ3—製カセットデッキちレシーバー 
モードで操作でさます。〔143〕 
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本が、リモコンボタンのを前と働を 


乾電池を入れる 

1. カバーを矢印の方向にず5して開ける 



2. 中の極性表示にしたびって、付属の乾電池2個をプ 
ラス任)とマイナス©を間違えないよラに入れる 



ご注意 

-種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用し 
ないで < ださし、。 

-長期間 U モコンを使用しないとをは、電池の液漏れを 
防ぐために電池を取0出しておいてください。 

-消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によ 
0 U モコンをいためることびあります。 U モコン操作 
の反応び悪くなったとさは、ちい電池を取り出して2 
本とち新しい電池と交換してください。 

-電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


リモコンの使いかた 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくだ 
さい。 


送信時 リモコン 受光部 



受信時 送信部 



ごを意 

- U モコン受光部に曰光やインバーター壁光灯などの強 
い光を直接当てると正しく動作しないことびありま 
す。 

-赤外線を使った機器のおくで使用したり、他の U モコ 
ンを併用すると誤動作の原因となります。 

- U モコンの上に本など、わのを置かないでください。 
ボタンび押し続けられた状態にな0、電池び消耗して 
しまラことびあります。 

-オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていた 
り、装飾フィルムを貼っていると、 U モコンび正常に 
機能しないことびあります。 

- U モコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作 
で走ません。 

- U モコンコードを登録して、他の製品を操作したいと 
さ （^13 日ページ）、 RI 接続をせずにインテグラ/ 
オンキヨー製品を操作したいとさは、他の製品に向け 
てリモコンを操作してください。 

- RI 接続されたインテグラ/オンキヨー製品をしくは 
f=U HD 接続された™ HD 対応製品を操作ずると 
きは、 U モコンを本機の U モコン受光部に向けて操作 
して < ださし、。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを楽しも5 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あ 
ふれる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。 
THX のリスニングモードを聴くとさは、 THX 社認定スピーカーのご使用をおすすめします。 


をちフ□ントハイス ピーカー 

フロ □ジック A イト オーデイシー ブイナ S ック サラウンド 

ドルヒ ー Pro Lo 呂 1C liz Heights Audyssey Dynamic Surround 

エクスバンシヨン 

Expansion ™ などを楽しんでいただくために必要です。 

空間表現力を高める役割を果たします。左ちフ□ントスピーカーよ 
りやや広い角度になるよラに配置します。左ちフロントスピーカー 
より最低 Im な上高い位置（でさるだけ高い位置）び理想です。 


センター乂ヒーカー- 

左ちフ□ントスピーカーの音響効果や音の動をを明確にして、よ 
り豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセ U フび 
出力されます。 

できるだけ画面の近くで、視聴者のちに向くように配置してくだ 
さい。左ちフ□ントスピーカーとなるべく同じ高さになるように 
配置してください。 


サブウーファー 

低音のみを出力し、迫力ある 
重低音効果を最大限に発揮し 
ます。部屋の隅、または部屋 
の]/3の位置び効果的です。 


左ちフ□ントス ピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの柱となり、音場をしっかりと整える 
役割を果たします。視聴位置の前方に配置します。 
音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴ちのちに向 
くよラに配置してください。左ち対称び理想です。 


左ちフ□ントワイドス ピーカー 

Audyssey Dynamic Surround Expansion ™ などを 
楽しんでいただ < ために必要です。 

空間表現力を高める役割を果たします。左右フ□ント 
スピーカーからじゅラぶんに間隔をあけてが側に配置 
します 。 Audyssey Dynamic Surround 
Ex 阳 nsionTM に最適なスピーカー配置をずるためには、 
http://www.audyssey.com/technolD 旨 y/dsx.html 
を参考にしてください（英語サイト）。 




-■部屋の隅 


部屋の1/3の場所 


をちサラウンドスピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動をを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対称で視聴者の巧より ] m 高い位置び理想です。 


ちちサラウンドバックスピーカー 

サラ ウン ドチヤンネルの空間表現力を 
高め、移動音効果や後方の音場を一層 
リアルに表現します。 

視聴者のちより1 m 高い位置にス 
ピーカーを配置するのび理想です。 


-最適なサラウンド再ををお楽しみいただ<には、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行って<ださい。已2ぺージ） 

スピーカーの 使いかた 


スピーカーの数 

吕 

3 

4 

已 

色 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

白 

9 

10 

11 

左フ□ントスピーカー 


/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

ちフ□ントスピーカー 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

センタースピーカー 




/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

左サラウンドスピーカー 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

ちサラウンドスピーカー 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

サラウンドバックスピーカー* 





/ 




/ 

/ 




/ 


左サラウンドバックスピーカー 






ィ 





/ 

/ 



ィ 

ちサラウンドバックスピーカー 






ィ 





/ 

/ 



ィ 

左フ□ント A イスピーカー 







/ 




/ 


/ 


/ 

ちフ□ント A イスピーカー 







/ 






/ 


/ 

左フ□ントワイドスピーカー 








/ 


/ 


/ 

/ 

/ 

/ 

ちフ□ントワイドスピーカー 








/ 


/ 


/ 

/ 

/ 

/ 


=サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、 SURR BACK/ZONE 2 L 端子に接続してください。 


ごを意 


フ□ント八イス ピーカーと サラウンドバックス ピーカーと フ□ン ト ワイドス ピーカーは 同時には音びでません 
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接続をずる 


スピーカーを 接続す る 


サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イ 
スピーカー、フ□ントワイドスピーカーの配 
置について 


サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby EX , Dolby 

プロ □ジック マトリックス ディスクリート 

Pro Logic llx 、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete 
などのリスニングモードを楽しむと走に必要です。 

フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカー 

オーディシー タイナ云ック サラウンド エクスパンション 

は 、 Audyssey Dynamic Surround Expansion ™ CD 
リスニングモードを楽しむとさに必要です。 

設置例]は、ダイポール型スピーカーを設置した場合 
です。ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2 
つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことで 
す。ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるた 
め、多くはスピーカーに矢印表示び書いてあります。サ 
ラウンドスピーカーは矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラ 
に配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互いの矢 
印（^)び向走をラよラに配置してください。 

設置例2は、一般的なスピーカーを設置した場合です。 

* 位相：正弦波の1周期（日〜36日度）における波形 
の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り 
付け角度、プラス©、マイナス©の配線間違い 
などで位相び合っていないと、音像や音場び不明 
瞳になったり、聞さづらさびあった0します。 

設置例1 設置例2 



1ヴプウーファー 
2左フ□ントスピーカー 
3センタースピーカー 
4ちフ□ントスピーカー 
5左サラウンドスピーカー 
巨ちサラウンドスピーカー 
7左サラウンドバック 
スピーカー 



8ちサラウンドバック 
スピーカー 

9左フ□ント八イスピーカー 
10ちフ□ント八イスピーカー 
11左フ□ントワイド 
スピーカー 
1吕もフ□ントワイド 
スピーカー 


バナナプラグの使用について 


バナナプラグを使用する場合、スピーカー端テを締めて 
からバナナプラグを挿入してください。 

=§不5 白 ■►廣旨 

バナナプラグ 


ごま意 

-スピーカーコードのお線をスピーカー端テのバナナプラ 
グ用の巧にそのまま挿入しないでください。 


スピーカーコード用ラベルの使いかた 

付属のスピーカーコード用ラベルを、お持ちのスピー 
力ーコード両端のプラスに貼ると識別び簡単になります。 


スピーカーコード用ラベル スピーカーコード用ラベル 



ちフ□ント 

:白 

左フ□ントスピーカーのコー 
ド両端（©側）に白いラべ 
ルを貼る 

ちフ□ント 

:ホ 

ちフ□ントスピーカーのコー 
ド両端（©側）にホいラべ 
ルを貼る 

センター 

:緑 

センタースピーカーのコード 
両端 （© 側）に緑のラベル 
を貼る 

ちサラウンド 

. 主 

左サラウンドスピーカーの 
コード両端 （® 側）に青い 
フベルを貼る 

ちサラウンド 

:の 

ちサラウンドスピーカーの 
コード両端（任)側）に灰色 
のラベルを貼る 

ちサラウンドバック 

:茶 

左サラウンドバックスピー 
力一のコード両端（©側） 

に茶色のラベルを貼る 

ちサラウンドバック 

:ベージュ 

ちサラウンドバックスピー 
力一のコード両端（©側） 

にベージュのラベルを貼る 

ちフ□ント八イ 

:白 

左フ□ント八イスピーカーの 
コード両端（©側）に白い 
ラベルを貼る 

ちフ□ント八イ 

:赤 

ちフ□ント八イスピーカーの 
コード両端（©側）に赤い 
フベルを貼る 

ちフ□ントワイド 

:白 

左フ□ントワイドスピーカー 
のコード両端（©側）に白 
いラベルを貼る 

ちフ□ントワイド 

:ホ 

ちフ□ントワイドスピーカー 
のコード両端 (©側）にホ 
いつべルを貼る 

スピーカーコードの接続 


本機のスピーカー端子のプラス任)とスピーカーのプラ 
ス©端テに、ラベルを貼った側のスピーカーコードを 
接続します。本機のスピーカー端子のマイナス©とス 
ピーカーのマイナス©端子とを、ラベルの貼っていな 
い側のスピーカーコードで接続します。 

①スピーカーコードの被覆を®芯線の先端をしつ 
1已 mm カットずる かりとよじる 


15mm 



③ねじをゆるめる④お線を ⑤ねじを締め 



ごま意 

-む線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触 
しないよラにして < ださい。 
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接続をする 


スピーカーの配置については（「ホームシアターとは」 
(^17 ぺージ）および「サラウンドバックスピーカー、 
フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカーの 
配置について」 （^18 ぺージ）をご覧くださし、。 

本機にはインピーダンスび4 n 〜1目 n のスピーカー 
を接続してください。ただし、インピーダンスび 4 Q 
上目0未満のスピーカーを1台でわ接続するときは、 
日日ぺージで「スピーカーインピーダンス」を 4 n に設 
定してください。 

ごま意 

-プラス任)とマイナス©を間違って接続したり、左ちの 
スピーカーを間違えて接続すると音青び不自然になりま 
すのでごを意 < ださい。 

-スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しない 
で < ださい。 

故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーだけを使用する場をやモノラル音声を 
再生ずる場を、 ] 台のスピーカーを左ちスピーカー端子 
に並列接続しないでください。 



を険 

回路の故障を防ぐため、スピー 
カーコードの芯線のプラス©とマ 
イナス©を絶対に接触させないで 
ください。 



ヴブウーファーを接続ずる 


ヴフウ—ファ¬ 
ノくワー アンプ巧蔵のサブウーファー を SUBWOOFER 

プ1」 アウト 

PRE 日 UT 端テに接続します。最大2つのパワーアン 
プ内蔵のサブウーファーを接続して使用することびでさ 
ます。 


アンフ内蔵 
サブウーファー 





Is 臣豈 5 

1111111 
l@l®r 
1 © 1©11 


I © 应岛 I 

吃应每 I 






i 阀 
















ヒン 


再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋の形状、視 
聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または 
1/3の場所に置いたときに良い結果び得られまずび、 
色々な場所に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、 
もっともしっかりしたほ音び再生でをる場所に設置して 
ください。 

サブウーファー側で音量調整びでさる場合、音量を上げ 
てください。また、カットオフフイルター切換スイッチ 

ダイレクト 

は 「 D 旧 ECT 」 にしてください。カットオフフイルター 
切換スイッチびなく、カットオフ周波数調整ツマミびあ 
る場合は、周波数を最大にしてください。 
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接続をする 


サラウンド バック ソーン 

サラウンドバックスピーカーを]つだけ使用する場合は 、 SURR BACK/ZONE 2 L 端子に接続してくださし、。 

チサンネル フ□ント センター 

5.1 ch の場合は 、 FRONT L / R 、 CENTER 、 SURR/ZONE 3 L / R 端子に接続して<ださし、。 
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接続をする 


バイアンプ接続をする 


FRONT L/R 端子と SURR BACK/ZONE 2 L/R 端モ 
は、フ□ントス ピー カーとサラウンドバックス ピー カー 
それぞれに接続した0、高音巧と低音用の2組の入力 
端子のあるバイアンプ接続対応のスピーカーに接続して 
使用することびでをます。 

-バイアンプ接続では最大己. Ich 再生にな0ます。 

-バイアンプ接続では、 FR 日 NTL / R 端モへフ□ントス 
ピーカーの低音用端子を接続します。また、 

SURR BACK/ZONE 2 L / R 端モへフ□ントスピー 
力一の高音用端子を接続します。 

-政下の手順でバイアンプ接続をしたあとに、「スピー 
カータイプ（フ□ント)」の設定を「バイアンプ」に 
する必要びあります。己日ぺージ） 

ごま意 

-バイアンプ接続をする場合は、高音用端子と低音巧端テ 
をつないでいるショート金具をおず取りがしてください。 
-バイアンプに対応したスピーカーのみ使用可能です。 
詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧<ださい。 


バイアンプ スピーカーを 接続ずる 


1 

本機の FR 日 NT R のプラス©端子と、ちスピー 
力 一の低音域用 プラス© 端子を接続してくださ 
し、。また、本機の FRONT R のマイナス©端子 
と、ちスピーカーの低音域用マイナス©端子を 
接続してください。 

2 

本機の SURR BACK/ZONE 2 R のプラス©端 
テと、ちスピーカーの高音域用プラス©端子を 
接続してください。また、本機の SURR BACK / 
Z 日 NE 2 R のマイナス©端テと、ちスピーカー 
の高音域用マイナス© 端テを接続してください。 

3 

本機の FR 日 NT L のプラス©端子と、左スピー 
力一の低音域用 プラス© 端子を接続してくださ 
し、。また、本機の FR 日 NT L のマイナス©端子 
と、左スピーカーの低音域用マイナス©端子を 
接続してください。 

4 

本齡 SURR BACK/ZONE 2 L のプラス©端 
テと、左スピーカーの高音域用プラス®端テを 
接続してください。また、本機の SURR BACK / 
Z 日 NE 2 L のマイナス©端テと、左スピーカー 
の高音域巧マイナス©端テを接続してください。 
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接続をする 


アンテナ接続をする 


AM ANTENNA 端子 



AM 室内アンテナを接続ずる 

AM 室内アンテナは必ず室内で使用してください。 



AM アンテナを組み立てる 

-嫁- 


溝に差し込む 


AM アンテナ線を接続ずる 

AM アンテナのコードは、分岐した先端を端子の 
奥までしっかりと差し込みます。 

コードのビニールの部分ではな<、導線の部分び 
接続端子に挟まれるよラにします。 

AM アンテナのコードは、先端を左ち端子のどち 
らに接続してわかまいません。 





AM 室内アンテナを調整ずる 

AM 放送を聴さなび5受信状態び良好になるよラ 
アンテナの位置を変えたり向さを調整しまず。 



本機、テレビ、スピーカーコード、電源コードか 
日は、でさるだけ離してください。 



マンションなど鉄筋の建物の場合、窓際などでを 
るだけ電波び届さやすいところにアンテナを設置 
して < ださい。 

ごま意 

AM 室内アンテナの巻走線部は、ほどかないでく 
ださい。 


FM 室内アンテナを接続ずる 


FM 室内アンテナは必ず室内で使用してくださし、。 


1 FM アンテナを接続ずる 



2 FM 室内アンテナを調整して固定ずる 

FM 放送を聴きなびら FM アンテナの調整をしま 
す。 



FM 室内アンテナ 


アンテナの方向を変えて受信状態び良好になる設 
置場所を見つけます。 
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接続をする 



画びよラなどでアンテナの先を軽くはさんで止め 
ます。 


ごま意 

画びょラを使ラとさは、指先などにけびをしない 
よラにま意してください。 


ヒン 


アンテナの先びはずれてしまラ 
場合は、アンテナの先端を結ぶ 
と止めやすくなりまず。 


グ 


AM 屋外アンテナを接続ずる 


付属の AM 室内アンテナで走れいに受信でさない場合 
は、市販の屋外アンテナを使用します。 


屋外アンテナ 

絶縁されたアンテナケープル 

AM 室内アンテナ 



AM 屋外アンテナは屋外に水平に設置した場合にもっと 
わ効果び得5れるように設計されています。ただし、ア 
ンテナを室内で窓よ0上側に水平に設置した場合に、一 
定の効果び得られることびあ0ます。屋外アンテナはち 
側に接続してください。感電防止のため AM 屋外アンテ 
ナは、お客様びお住まいの地域の規則に従い、接地を 
行って < ださし、。 


FM 屋外アンテナの接続 


付属の FM 室内アンテナできれいに受信でをない場合 
は、市販の屋外アンテナを使用します。 



アンテナアダプター 
f 本機には付属して\ 
いません / 


ごま意 

-なるべく建物の陰にな5ず、 FM 放送電波び直接受信で 
さるところに設置してください。 

. 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からで 
をるだけはなれたところに設置してください。 

-屋外用 FM アンテナは、屋外に設置した場合にもっとも 
効果び得られるよラ設計されています。ただし、屋根裏 
に設置した場合に、一定の効果び得5れることびありま 
す。 

-送電線の近くは危険ですので、絶対に設置しないでくだ 
さい。 

-感電防止のため、必ずアースをとってください。 



ケーブルテレビをご覧の方は、 FM びテレビと同時に 
送5れている場合びあ0ますので、それを利用すれば 
安定した FM 受信び巧能です。受信方法や周波数につ 
いては、ご巽約のケーブルテレビ会社へお問い合わせ 
<ださい。 
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接続をする 


ケーブルと端子の種類 


ケーブルのを称 


ケーブルのお 


端子のお 


ケーブルや端子の役割 


HDMI ケーブル 






映像と音声をデジタル伝送します。 

バージヨン 

本機は HDMI Version 1 .3 a 規樹こ準拠していま 
す。 


コンポーネント 
ビデオコード 


y |nmn \ 



r © 

IB© 

’ H ® 


s ビデオよりわ良い画質び得られます。映像機器 
の制御信号（アスペクト比など）を送ることはで 
をません。 


S ビデオコード 


©S 


コンポジットの映像より良い画質び得られます。 
本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはでをません。 


ビデオコード 
(コンポジット） 


© 


標準的な映像信号用の端子で、を<のテレビやビ 
デオなどの映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オフテイカル 

(日 PT に AL ) 






圏 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られま 
す。音質は COAXIAL と同レベルです。 


同軸デジタルケーブル 
(巳曰 AXIAL ) 


© 


ドルビーデジタルなどのデジタル音声び得られま 
す。音質は OPT に AL と同レベルです。 


オーディオ用 
ピンコード 


4 |]1110 -V >»-nnni 


■e 

I© 


アナ□グ音声を伝送します。 


接続の前に 


-接続する機器の取扱説明書ち必ずお読み<ださい。 

-電源コードはすべての接続び終わるまでつなびない 
で < ださし、。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは攻下のよ 
ラに接続してください。 

-入力端子は赤いコネクターをちチャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、 
黄色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示） 
に接続してください。 


左（白)= 
ち（ホ ) t 
映像 



コードのプラグはしつ 
かりと奥まで差し込ん 
で < ださい。 

接続び不完全ですと、 
雑音や動作不良の原因 
になります。 

ビデオコード、オー 


差し込み不完全 



t _奥まで差し込んで<ださい 


(白） 

ち（赤） 

-映像横） 


デイオ巧ピンコードは 

電源コードやスピーカーコードと束ねないでくださ 
し、。音質や画質び悪くなることびあります。 

光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとび5タイプで 
すので、とびらをそのまま奧へ倒すよラにして光デジ 
タルケーブルを差し込んでください。 

ごま意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜さ差ししてください。 
ななめにあさ差しすると、とびらび破損する場合びあります。 


映像/音声ヶーブルと端子の種類について 


映像と音亩 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


HDMI 端テをほって接続する 


A イ ディフィニィシヨン マルチメディア インターフェース 

HDMI ( Hi 卽 -Definition Multimedia Interface ) とは 


放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プ□ジエクター間をデジタル接続することを目的として策 
定されたインターフてース規格です。 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) ^規格をさらに発展させて、才ーディオ信号およびコント□-ル信号を伝送 
する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの香信号用に複数のケーブル 
を使用していましたび、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端テ対応の機器間で映像や音青をデジタルで 
伝送することびでをます。 


本機の HDMI インターフェースは、政下の規格に基づいていまず。 

スべシフィケーション パージョン 

High-Definition Multimedia Interrace SpeciTica て ion Version 1.3 a 
XA /. Color、DeepCol 日し リップシンク、 DTS - HD マスターオーデ ィオ、 DTS - HD 八イレゾリユーションオー 
ディオ、 ドルビー TrueHD 、 ドルビーデジタルプラス、 DSD 、 およびマルチチヤンネル PCM 


対応音青フォーマット 


- 2チャンネルリニア PCM (32 〜1目 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

-マルチチャンネルリニア PCM (最大 7.1 ch 、 32〜]白 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

-ビットスト U — ム（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾ 
リュー シ ヨンオーデ イオ、 DTS エクスプレス、 DTS - HD マスター オーデ イオ、 DSD 、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側ち上記の音青フオーマツトの HDMI 出力に対応している必要があ0ます。 


インテグラ/オンキヨー巧 J 卜 ID について 





卜のはインテグラ/オンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定め5れている CEC 

ンシューマー エレクト□ニクス コント□—ル 


に onsumer Electronics Control ) を使用した連動を行うことができます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動 


することびでさますび、 fw 卜 ID 対応機器と推奨製品政外での動作は保証いたしません。 

- 「 HDMI コント□ール （ RIHD )」 を「オン」に設定します （^104 ぺージ)。 

-リモコン操作については、本機のリモコンで他の製品を操作する 「 DVD / BD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作 
する」 （^138 ページ)、「テレビを操作する」（^] 37ページ）をご覧くださし、。 


ごま意 

連動磯能び適切に働くよラに、 HDMI 端テには拟下の台数より多くの RIHD 対応機器を接続しないでください。 

- DVD / BD プレーヤー：最大3台 
- DVD / BD レコーダー：最大3台 

-ヶーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大4台 

本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでください。 RIHD 対応機器び上記より多く接続されている場合には、 
連動磯能は保証いたしません。 乂イン 

- RIHD による連動機能は、 HDMI 日 UT SUB 端テでは動作しません。 HDMI 日 UT MAIN 端子を使巧してくださし、。 


著作権保護について 


"イ バンドウィドゥス デジタル コンテンツ プ□テクシヨン 

本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) 
像信号に対する著作権保護巧術です。 

本機と接続する機器わ HDCP に対応していることび必要です。 


でに対応しています。 HDCP とは、デジタル映 


DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG つび、1日目9年に策定したデジタルディスプレイ■インターフエース 
規格。 


で HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び 開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処 
理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信ずるには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レ 
シーバーび 必要です。 

デジタル ディスフレイ ワーキンク クルーフ インテル シリコン イメージ コンバック コンピユータ ヒユーレット 

DDWG ( Dig け al Display W 曰 「 kin 吕 Group ) : Intel、Silicon Ima 吕白、 C 曰 mpaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


接続のしかた 

HDMI 接続では、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することびでさます。 

ステップ1 : HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD / 日□プレーヤー、テレビまたはプ□ジェクター 
などの HDMI 端子と接続してください。 

V_/ 

ステップ2 :接続した HDMI IN 端子を47ページの 「 HDMI 入力端子の設定」で割り当ててください。 J 


■ 映像信号の流れ 

HDMI IN 端モか日入力したデジタル映像は、 HDMI 出力端子か5のみ出力されます。また、 VIDEO 、 S ビデオ、 

COMPONENT VIDE 日端子から入力した映像信号は、変換して HDMI 出力端子から出力されます。詳しくは「映像 
接続のしくみ」 （^28 ぺージ）をご覧ください。 

■ 音声信号の流れ 

HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやへッドホンへ出力されます。 

ごま意 

- HDMI 機器の音靑を本機で聞く場合は、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください。（本機び接続されて 
いる HDMI 入力をテレビ側で選んでください）テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態で 
は、本機か5音声び出なかったり、途切れるなど正常に音び出ないことびあります。 



- HDMI IN 端テか b 入力した音声信号を、 HDMI 日 UT 端子か6出力してテレビなどのスピーカーで間きたい場を、 

RJ 卜の 対応テレビであれば 「 TV 連動」を「オン」に （^104 ページ)、非対応の場をもしくは TV 連動を使用しない場 
含は「オーディオ TV 出力」設定を「オン」に日3ページ）してください。また、 DVD プレーヤーなどの設定で、 
HDMI に出力する設定を2チヤンネル PCM になるように設定してください。 
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音声接続については、「テレビやフ□ジエクターと接続する」 （^31 ページ）をご覧ください。 
























































































接続をする（映像機巧を接続する) 


ごま意 

- HDMI のビデオスト U —ム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性びあります。 DVI 端子を装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI DVI 変換ケーブルを用いて可能ですび、機器の組み合わせによっては映像び出ない場合びありま 
す。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。 

-本機を通して HDMI 接続した機器の音声を楽しむとさは、機器側で映像びテレビ画面に映るように設定してください。〔テ 
レビ側の入力設定ち確認してください。）テレビの電源びオフのとをやテレビの入力び正しく選ばれていないと、本機からの 
音声び出ないことびあります。 

-「オーデイオ TV 出力」の設定をオンにして、テレビのスピーカーから音声を出していると、本機のボ U ュームを操作したと 
き本機に接続したスピーカーか5も音声び出ます。また、 「 TV 連動」 （^104 ページ）の設定び「オン」のとき、 

FU 卜 ID 対応テレビのスピーカーか5音声を出していると、本機のボ U ュームを操作したとき本磯に接続したスピーカー側 
の音声びでて、 TV 側の音声はミュートされます。本機に接続したスピーカーか5音青び出ないようにするには、本槪の設 
定またはテレビの設定を変更してください。設定を変更しない場合は、本磯のボリュームを下げてください。 

- HDMI 音声信号は、接続機器によ0制約されることびあります。 HDMI 接続している機器から入力される画像の品費びよく 
なかったり、音声び出なかったりするとさは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧く 
ださし、。 
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巧続をする（映像機器を接続する) 


映像/音声接続のし<み 


DVD/BD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。 
本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことびでをます。 

例： DVD / BD プレーヤーと組み台わせる場台 
ピ：^:信号の流れ 



映像接続のし<み 

本機には4種類（ビデオ（コンポジット）、 S ビデオ、コンポーネント、 HDMI) の映像入出力端子びあります。接続 
する機器に合わせて使用してください。 _ 

本機では映像信号を使用機器に合わせて変撰することびでさます。モニター出力設定 （Monitor 日 ut) により映像信号 
を変換して HDMI 出力端子か5出力するか、コンポーネント出力端子から出力するか選びます。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ入出力の信号を変換せずにご使用いただくことを推奨しまず。 

(例えば、ビデオ入力はビデオ出力から、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号をお楽しみください。）本体の VCR 
/ DVR ボタンと Return ボタンを同時に押すことで、本機のビデオ処理を最適化して THX のリスニングモードに 

適した設定にすることびで走ます（本機の表示部に 「VideoProcessor : Skip」 び表示されます)。設定をちとに戻す 
には、ちラー度、同じボタンを同時に押してください。 


■ 「モニター出力設定」を 「 HDMI ま」また 
は 「 HDMI 副」にした場合（斗4已ぺ一 
ジ） 

モニター出力設定 （Monitor 日 ut) を 「HDMI を」 
または 「HDMI 畐り」にした場合、入力した映像信 
号の流れはち図のよラになります。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された 
映像信号は変換されて HDMI 出力端子から出力さ 
れます。 


本機の HDMI OUT MAIN 端子にテレビを接続し 

ている場合は 「 HDMI ま」に 、 HDMI OUT SUB 
端子にテレビを接続している場合は 「 HDMI 副 J 
に設定してください。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された 
各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か5 
ち出力されます。 


ヒン 


モニター出力設定で選んだ HDMI 端テに接続し 
ない場合は、「モニター出力設定」は自動的に r ア 
ナ□グ」に設定されます （^4 已ページ)。その場 


^映像信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 


[ 


1 


AV レシーパー 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 


入力 (IN) 



出力 （MONITOR OUT) 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 


TV やプ □ジェクターなど 


合、出力解像度の設定は HDMI 出力に設定した 
値び設定されます （^4 已ページ)。ただし、 

「 ] 日8日 P 」を選ぶと「1日8日 U に切0誓わ0、 

「自動」を選ぶと r スルー」に切り誓わります。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


モニター アウト 

■ モニター出力設定 (Monitor Out ) を 
「両方」または「両方（ま)」「両方谓 IJ )」 


^映像信号の流れ> 


にした場合 

「モニター出力設定」を「両方」または「両方 
(ま)」「両方届り)」にした場合、入力した信号の 
流れはち図のよラになります。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された 
映像信号は変換されて HDMI 出力端子から出力 

されます。 本機の HDMI OUT MAIN 端子と 

HDMI OUT SU 日端子にそれぞれテレビを接続 
している場台は「両方」または r 両方（主)」、 
「両方（副)」に設定してください。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された 
各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子から 
む出力されます。 

「両方」： 映像信号は両方の HDMI 出力端子から、 
両方の TV で対応している解像度で出力されま 


DVD プレーヤーなど 



TV やプ □ジェクター など 


す。「解像度」の設定は変更でさません。「画質調 
整」メニューの各設定は HDMI OUT MAIN で設 
定した値になります。 

「両方（主)」： 映像信号は両方の HDMI 出力端子から出力されますび 、 HDMI OUT MAIN 端子からの出力び優先され 
ます。映像の解像度によっては 、 HDMI OUT SUB 端子か5は映像信号び出力されない場合びあ0ます。 

「両方（副) J :映像信号は両方の HDMI 出力端子から出力されますび 、 HDMI OUT SUB 端子からの出力び優先されま 
す。映像の解像度によっては、 HDMI 日 UT MAIN 端子からは映像信号び出力されない場合びあります。 


ごま意 

下の場合、「モニター出力設定」は自動的に「アナ□グ」に設定されます。 

-「両方」に設定をしていて、どの HDMI 出力端モにも接続をしていない。 

-耐方（主)」または「両方福り)」に設定をしていて、それぞれの優先の HDMI 出力端子に接続をしていない。 



■ モニター出力設定 (Monitor Out ) を 
「アナ□グ」にした場合 

モニター出力設定 （ Monitor 日 ut ) で「アナ□グ」 
を選んだ場合、入力した映像信号の流れはち図の 
よラになり、ビデオ、 S ビデオの各端子に入力し 
た映像信号は変換されてコンポーネント出力端モ 
から出力されます。 本機の HDMI 出力端子をテレ 
ビの HDMI 入力端子に接続していない場合は「ア 
ナ□グ J に設定してください。 

ビデオ信号は S ビデオ信号に変換されます。逆に 
S ビデオ信号はビデオ信号に変換されます。変換 
された信号はモニター出力端モからのみ出力され 

ます。 VCR / DVR OUT V / S 端テか5は出力 
されませんのでごを意ください。 

各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子から 
出力されます。 HDMI に入力した映像信号は、出 
力されません。 


^映像信号の流れ 

DVD プレーヤーなど 


[ 


] 


AV レシーバー 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 


r - 

入力 (IN) 

-1 

1 

図 


r + 

[. 出力 (MONITOR OUT) , 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 




TV やプ□ジ I クター など 


-映像機器とビデオ端モまたは S ビデオ端子を使って接続するときは、コンポーネントビデオ端子の設定 （^48 ペー 
ジ）をすると、コンポーネント端子接続したモニターからも映像を出力することびできます。 

-出力解像度 （^4 已ぺージ）を「スルー」に設定しているときにこの図のよラに信号び流れます。 
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巧続をする（映像機器を接続する) 


映像信号の流れと解像度設定 


出力解像度を「スルー」がに設定していると 
(今4已ページ）ビデオ ■ S ビデオ信号は変換され 
てコンポーネントビデオ出力の流れになります。 
ビデオ • S ビデオまたはコンポーネントビデオ出 
力の信号はそれぞれ出力されますび、 HDMI 入力 
信号は出力されません。 

各映像信号は、そのままそれぞれの出力端モか5 
出力されます。 


映像信号の流れ 


DVD プレーヤーなど 


[ 


] 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 


入力 (IN) 


AV レシーバー 

1 


r ▼ 


出力 （MONITOR OUT) 


ビデオ S ビデオコンポーネント HDMI 


古 


古® 


TV やプ □ジェクターなど 


音青接続のし<み 


本機はアナ□グ、デジタル（光/同軸)、そして 
HDMI のいずれの音声信号入力にわ対応していま 
す。 

本機はデジタル入力信号を変換してアナ□グ出力 
することはでをません。 

たとえば日 PT に AL 端モや COAXIAL 端テに入力 

した音声信号を TV / TAPE 日 UT 端モか5出力す 
ることはでさません。 


^音声信号の流れ 
DVD プレーヤーなど 


[ 


] 


AV レシーバー 


アナ□グオプティカルコアキシャル HDMI 


入力 （ IN) 



出力 （ OUT) 


アナ□グ 


HDMI 


TV やプ □ジェクター など 


1「オーディオ TV 出力」設定によります。 
(^103 ぺージ） 


2つし: LL の信号び入力されている場合、入力信号は HDMI 、 デジタル（光/同軸)、アナ□グの順に優先的に自動選択 
されます。 
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接続をする（映像機巧を接続する） 


テレビやプロジェクターと接続する 


ステップ1:映像接続をずる 

凸、 m 、 田の接続からあ、要な接続を還んでテレビやプ□ジェクターと映像接続をしてください。 
吕8ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2:音声接続をずる 

巧、13、 G の接続か5必要な接続を逞んでテレビやプ□ジェクターと音青接続をしてください。 

薑本的な接続 EI 

-テレビの音声をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいと定は田または且の接続をしてくだ 
さい。（田および D の接続をした場合、デジタル音青入力端子の設定び必要です。与4日ページ） 




接続 


本機 


信号の流れ 


テレビ/プ□ジェクター 


画質 


凸 

COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子 * 

> コンポーネント映像入力端子 

最良 

回 

MONITOR QU 下 5 端モ ^ 

S ビデオ入力端テ 

標準 

田 

MONITOR OUT V 端子 ^ 

• ビデオ〔コンポジット）入力端子 

標準 

□ 

TV/T 冉 PE IN L/R 端モ ♦ 

1 モニター音声出力端子 


田 

DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR) 端モ ♦ 

1 同軸デジタル音声出力端子 


□ 

□に ITAL 曰 PT に AL IN 1(GAME) 端モ ♦ 

1 光デジタル音声出力端子 



ビデオ DVD レコーダーイン 

テレビに音声出力端子びないとさは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR / DVR 11\1 L / R 端子を接続してくださ 
し)。ビデオデッキに内蔵されているチューナーか5テレビの音声をお楽しみいただけます。 


一か。.み因〇 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


DVD/BD プレーヤーと接続する 


^ステップ1:映像接続をずる 

凸、な田の接続か日1つ選んで DVD/BD プレーヤーと映像接続をしてください。 

" MIS 吕8ぺ—ジの「映像接続のしく树を参考にしてくださし、。 

\_ J 

/ステップ2:音声接続をずる 

il 、 13、 G の接続から必要な接続を選んで DVD/B □プレーヤーと音靑接続をしてくださし、。 

基本的な接続 D 

- DVD/BD の音青をアナ□グ録音したいとさに必要です。 

‘ RI 端モ付オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるとさに必要です。（与42ページ） 

ドルビーデジタルや DTS などの IJ スニングモードを楽しみたいとさは田または且の接続をしてく 
ださい。 （0 の接続をした場合、デジタル音靑入力端子の設定び必要です。与49ページ） 

V _ J 



」な© 

I 到 © 6 


巧デジタル同なデジタル 
音再出力 音青出力 


ビデオ 


モニタ- 


S ビデオ 


n 自 

0©© 

Y PB PR 
コンポーネント映留出力 


どち5か片方を 
接続しまず 


COMPONENT VIDEO 

巧 

IN 1 (DVD/BD) 




CB/PB(Q^p. 


ch/pr 



接続 

本機 信号の流れ 

DVD/BD プレーヤー 

画質 

凸 

COMPONENT VIDEO IN I ( DVD / BD ) 端子 > 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

DVD / 巨 DIN 5 端モ > 

S ビデオ出力端子 

標準 

田 

DVD / 巨 DIN V 端モ > 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

DVD / 巨 D IN L/R 端子 今 

モニター音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN I ( DVD / BD ) 端モ > 

同軸デジタル音声出力端子 


□ 

□に ITAL OPT に冉 L IN I ( GAME ) 端子 > 

光デジタル音声出力端子 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（再生編) 


ステップ1:映像接続をずる 

□、回、因の接続から1つ選んでビデオデッキや DVD / BD レコーダーと映像接続をしてください。 
(□の接続をした場合、コンポーネントビデオ端子の設定び必要です。^48ページ） 


^ ステップ2: 

且、13、 G の接続から必要な接続を還んでビデオデッキや DVD / BD レコーダーと音声接続をして 
<ださい。 

薑本のな接続は 且の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などの U スニングモードを楽しみたいときは田または H の接続をしてく 
ださい。（且の接続をした場合、デジタル音青入力端テの設定び必要です。^49ページ） 

\_ J 


iMMa 28 ^ 

音声接続をずる 


28ぺージの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 



巧デジタル同助デジタル モニター S ビデオ ビデオ Y PB PR 

音再出力 有再出力 音を出力 出力 出カ コンポーネント巧巧出力 


接続 

本機 信号の流れ 

ビデオデッキ / DVD/BD レコーダー 

画質 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子 > 

コンポーネント映像出力端モ 

最良 

回 

VCR/DVR IN 5 端テ > 

S ビデオ出力端モ 

標準 

田 

VCR/DVRIN ソ端子 如 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

VCR/DVR IN L/R 端子 如 

モニター音声出力端子 


凸 

DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR) 端子 如 

同軸デジタル音声出力端子 


□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME) 端テ > 

光デジタル音声出力端モ 
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接続をする（映像機巧を接続する） 

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（録画編：本機を通して録画する） 

ステップ1 :ビデオデッキや DVD / BD レコーダーと凸、回の映像接続をしてください。 

^130^ 28 ぺ—ジの「0央像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ2 :且の接続をしてください。 

V _ y 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ / DVD/BD レコーダー 

画質 

凸 

VCR/DVR OUT S 端子 

吟 

S ビデオ入力端テ 

標準 

回 

VCR/DVR OUT V 端テ 

吟 

ビデオ（コンポジット）入力端テ 

標準 

巧 

VCR/DVR OUT L/R 端子 


アナ□グ音声入力端モ 


ごま意 


-録画をするとさは、本機の電源を入れる必要びありまず。本機びスタンバイげ態では録画できません。 

-アナ□グ音南入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

-ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画で定ません。テレビなどの再生機器をビデオ端モ接続した場合は、 
ビデオデッキなどの録画機器ちビデオ端子接続をしてください。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


衛星放ち/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続する 


、テップ1:映像接続をずる ’ 

凸、10、田の接続から1つ選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 L □プレーヤーなどと映像 
接続をしてください。 

■IMS 吕8ぺージの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

-_ y 

/ I ステップ2 :音声接続をずる 、 

巧、13、 G の接続からあ、要な接続を選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーな 
どと音青接続をしてください。 

薑本的な接続は EI の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの U スニングモードを楽しみたいと舌は田または且の接続 

をしてください。（且の接続をした場合、デジタル音青入力端子の設定び必要です。^49ページ） 

V_ J 


どち6か片方を 



巧デジタル同助デジタル モニター S ビデオ ビデオ Y PB PR 

音き出力 育を出力 音再出力 出力 出カ コンポーネント映な出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

衛星が送/ヶーブルテレビチューナー、 

LD プレーヤー 

画質 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 2 ( CBL / SAT ) 端子 

如 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

CBL/SAT IN S 端子 

* 

S ビデオ出力端子 

標準 

因 

CBL/SAT IN V 端子 

争 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

CBL/SAT IN L/R 端子 

拳 

モニター音声出力端子 


凸 

DIGITAL C 曰 AXI 冉 L IN 3 ( CBL / SAT ) 端子 

争 

同軸デジタル音声出力端子 


□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1( GAME ) 端子 

争 

光デジタル音声出力端モ 


ごを意 


-本磯に LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端テは直接接続できません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル已 .1 ch ソフトを 
お楽しみいただくには、市販のデモジュレーターび必要でず。 
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接続をする（映像機巧を接続する) 


ゲーム機と接続する 


/"ステップ！：映像接続をずる 

B の接続から1つ還んでゲーム機と映像接続をしてください。 


^ ステップ2: 

□. □ の接続から必要な接続を選んでゲーム機と音声接続をしてください。 

基本的な接続は且の接続をします。 

AAC やドルビーデジタル、 DTS などの IJ スニングモードを楽しみたいとさは田の接続をしてくだ 
さし、。 

V _ J 


OMIS 28 パ 

音声接続をずる 


ぺージの「映像接続のし <み」を参考にして< ださい。 



IN 3 


4 m 


同巧デジタル モニター S ビデオ ビデオ Y PB PH 

有を出力 音吉出力 出力 出カ コンポーネント曲!巧出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

ゲーム機 

画質 

凸 

COMPONENT VIDEO IN 3 ( GAME ) 端子 

却 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

回 

G 冉 ME IN S 端子 

如 

S ビデオ出力端子 

標準 

因 

GAME IN V 端子 

* 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

巧 

GAME IN L/R 端デ 

* 

モニター音声出力端子 


凸 

DIGITAL OPTIC 冉 L IN 1( GAME ) 端テ 

争 

同軸デジタル音声出力端子 
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接続をする（映像機巧を接続する) 



接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオカメラ 

画質 

凸 

AUX Input Video 端モ 

* 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

□ 

冉 UX Input Audio L/R 端テ 

♦ 

アナ□グ音声出力端モ 


凸 

AUX Input Di 吕け al 端子 


光デジタル出力端モ 
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接続をする（才ーデイオ機器を接続する) 


CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する 


■ CD プレーヤーやフオノイコライザー内蔵のレコードブレーヤーを接続ずるとき 


^ステップ1:音声接続をずる 

〇、13、 D の接続か5必要な接続を還んで音青接続をしてください。 

基本的な接続は E 1 

- CD の音青をアナ□グ録音したいと走に必要でず。 

‘ RI 端モ付さオンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるとさに必要です。（与4吕ページ） 

CD の PCM や DTS 信号の U スニングモードを楽しみたいとさは田または □ の接続をしてください。 
(田の接続をした場合、デジタル音青入力端子の設定び必要です。^49ページ） 



接続 

本機 

信号の流れ 

CD プレーヤー/レコードプレーヤー 

□ 

CD IN L/R 端子 

* 

アナ□グ音声出力端子 

田 

DIGITAL CO 冉 XI 冉 L IN 2 ( VCR / DVR ) 端子 

争 

同軸デジタル出力端子 

□ 

D に ITAL OPTICAL IN 2 ( CD ) 端モ 


光デジタル出力端子 


コードプレーヤーの接続コードを本機の PHONO IN L/R 
端子に接続します。 

ご注意 

-アース （接地）線のある レコードプレーヤーは、アース 線 

を本機の GND 端子に接続してください。ただし、レコー 
ドプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイ 
ズび大さくなることびあ0ます。その場をは、アース線を 
接続する必要はありません。 

. MC カート U ッジタイプのレコードプレーヤーをご使用に 
なる場をは、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたは 
ヘッドアンプを接続します。次に、昇圧トランスやヘッド 
アンプの音声出力端子と本機の PHONO IN L / R 端子を接 
続します。 



を ■ 
翊風 

0Q0 I 

© 巧 © I 


@©©[ 

1 ©@©| 






苗 


アース線 


■ レコードプレーヤーびフォノイコライザー巧蔵でない場合 

本機は、ムービングマグネット （ MM ) カート U ツジを使 
用するレコードプレーヤー用に設計されています。レ 
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レコードプレーヤー 












































































































接続をする（才ーデイオ機巧を接続する) 


カセツトデッキ、 MD レコーダー、 CD レコーダーと接続する 


^ステップ1:音声接続をずる 

巧、13、 D の接続か日必要な接続を還んで音青接続をしてください。 

薑本的な接続 0 

-アナ□グ録音することびで定ます。 

-デジタル入力された信号は、アナ□グ出力されません。 

‘ RI 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。 （^42 ページ） 

CD の PCM や DTS 記号の IJ スニングモードを楽しみたいときは、13または D の接続をしてください。 

( 13または0の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定び必要です。44日ページ） 

J 




接続 

本機 

信号の流れ 

が ロロ 

録曰燃お 

□ 

TV/TAPE IN L/R 端モ 

TV/TAPE OUT L/R 端子 

* 

アナ□グ音声出力端子 
アナ□グ音声入力端子 

田 

DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT ) 端モ 

* 

同軸デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL OPTICAL IN 1 〔日冉 ME ) 端子 


光デジタル出力端子 
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接続をする（才ーデイオ機器を接続する) 


RI ドックを接続する 


ごま意 

• RI ドックで使用でさる iPod についてなどの詳細は、 
RI ドックの取扱説明書をご覧ください。 

ご使用の iPod がビデオ対応機種の場合 

才ーデイオ用ピンコードで RI ドックの AUDI 日日 UT 

L / R 端子と本機の GAME または VCR / DVR IN L/R 

端子を接続します。ビデオコードで阿ドックの VIDEO 
OUT 端テと本機の GAME または VCR/DVR IN V 端 
子を接続します。 

(イラストはオンキヨー RI ドックの例です） 



. 本機付属のリモコンで操作する前に、まず RI 専用リモコンコードを登録してください。 （^133 ページ) 

• RI ドック側で 、 RI MODE スイッチを HDD (あるし、は HDD / DOCK ) に設定してください。 

. 本機の入力表示を D 日 CK にしてください。巳]ページ） 

- RI ケープルで RI ドックと本機を接続することわ忘れずに行ってください。 

• RI ドックに付属の取扱説明書をご覧ください。 


オンキヨー製口 od ドック UP - A 1 と接続する 



ごま意 

ユニバーサル ボート 

• iPod / iPhone をセットした iPod ドック UP - A 1 を UNIVERSAL P 日 RT 端子に接続している場合は、 iPod をセットすると、スタン 
ノてイ状態での消費電力びかし増加します。 


ご使用の iPod びビデオに対応していない機種の場合 

オーディオ巧ピンコードで RI ドックの AUDI 日日 UT 

L / R 端テと本機の TV/TAPE IN L / R 端子を接続しま 
す。 

(イラストはオンキヨー RI ドック DS - A 1 XP の例です) 




g を’ 客 „每 

-© な©©で 
! 図&得 ， 

'国- 0-0 留 

i©. ◎ 幢督 I 

唁な j 
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接続をする（オーデイオ機器を接続する) 


パワーアンプを接続する 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使用することびできます。本機だけでは出力でさない大音量で 
再生でさるよラになります。 

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプの音 

声入力端子と本機の PRE 日 UT 端子を接続します 。 SUBWOOFER PRE 日 UT 端テにはパワーアンプを2つ接続する 
ことびでをます。それそれの端モか5は同じ信号び出力されます。 



1.フ□ントス ピーカー （左） 

とセンタースピーカー 

3. フ□ントス ピーカー （ち） 

4. サラウンド スピーカー 〔左） 

已.サラウンド スピーカー (ち） 

巨. サラウンドバックス ピーカー （左)、フ□ントワイド スピーカー （左)、 
フ□ント A イス ピーカー （左）* 

7.サラウンドバックス ピーカー （ち)、フ□ントワイド スピーカー （ち)、 
フ□ント A イス ピーカー (ち）* 



アンプ巧蔵サブウーファー 




「サブウーファーを接続する」 

rSm (^19 ぺージ）をご覧ください。 

* 「スピーカー詳細設定」 （^82 ぺージ）で接続していないチヤンネルには「無し」 * - 

を指定します。 
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接続をする 


インテグラ/オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端モ付きのインテグラ/オンキヨー製品に RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続ずると、政下のよラな連 
動機能び可能です。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作巧ケーブルです。（本機には付属していません） 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。32、38、3目、4日ページを参照し、オーディオ用ピンコー 
ドち正しく接続してください。 


/ステップ1: RI ケーブルを接続ずる 

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の RI 端モ 
を、 RI ケーブルで正しく接続します。_ 


/ステップ2:ピンコードを接続ずる 

本禮と、本機に接続したオンキ3—製品の音声端子 
をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。 


^ステップ3:入力表示を切り換える 

RI ドックを本機に接続した場合は、入力表示を 
「 DOCK 」 に切り換えてくださし、。己1ぺージ） 

\_ _ _ J 


本機 





オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとを、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の量源び自動的に入ります。 
また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源わ切れます。 

ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続されている機器の再生を始めると、本機の入力び自動的に切り換わります。 

I J モ ー 1ン挥ィ乍龄う目 

本機に付属のリモコンを本機の U モコン受光部に向けて、 RI 接続した機器を操作することびでさます。（今13日ページ) 
DVD プレーヤー、 CD プレーヤー、カセットデッキ、チューナー、 RI ドックは、 RI 専用 U モコンコードを登録して 
ください。 （^133 ぺージ） 

ごま意 

• 製品によっては RI 接続をしても一部の機能び働かないことびあります。 

-チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング機能は働をません。 

-システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

- RI ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

- RI 端テび2つある場合、2つの端子の働をは同じです。どちらにちつなげます。 

-新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問いをわせください。 

- Zone 2 および Zone 3 への出力をオンにしている場を、連動機能は働きません。 
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接続をする 


電源コードを接続する 


ステップ1:付属の電源コードを本機の電源入力 AC 1 00 V 端子に接続ずる 


ステップ2:電源コードをコンセントに接続ずる 


電源コードを接続ずる前に 



-すべての接続び完了していることを確認してください。 
-付属の本機専用電源コード(かは使用しないでくださ 
し、。 


-家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態 
で 電源入力 AC 1日日 V 端テか5電源 コー ドを抜くと、 
感電する可能性びあります。電源コードを接続すると 
きは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、おくと 
きは最初に家庭用電源コンセントから损いてくださし、。 
-本機の電源を入れると.瞬間的に大走な電流び流れて 
コンピューターなどの機器の動作に影響することびあ 
ります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統 
のコンセントに接続することをおすすめします。 

より良い音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の広いちに合 
わせて差し込んで<ださい。家庭用電源コンセントの溝の 
長さび同じ場合は、どちらを接続してをかまいません。 


ごを意 

-電源コードをコンセントから抜くとさは、本磯をスタン 
バイ状態にしてから巧いてください。 


電源を入れる 


On/Standby ボタン 



を押してから On ボタンを押ず 

standby インジケーターびミ肖え、表示部び点なします。 


スタンバイ状態に戻ずには 

本体の On / Standby ボタンまたはリモコンの Standby ボタンを巧します。 
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初期設定をずる 


OSD セツトアップメニューをほ用する 


本機表巧部で設定する 


日 SD セットアップメニューを使って、本機の設定を行 
います。 


Enter ボタン 
Setup ボタン 



Receiver 

ボタン 

^/▼/ィ/> 

ボタン 


Return ボタン 



レシー/ V 一 

Receiver ボタンを押してから 

セットアップ 

Set 叩ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

インニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してくださし、。 

設定画面び表示されます。 


MENU 

1. 入力/出力铺モの到り当て 
吕.スビーカー設定 

3. 音の設を語整 

4. 入カソースの設定 

5. U スニンブモードプリセット 

6. その化 

1 . バードウェア設を 
狂リモコン設定 

9. □ック醜 


2 ▲/ ▼ボタンを押して 

メインメニュー項目を選び、 



エンター 

Enter ボタンを巧ず 

サブメニュー画面び表示されます。 
Setup ボタンを押すと、設定を終了し 
ます。 

IJ ターン 

Return ボタンを押すと、前のメ 
ニューに戻0ます。 


Receiver ボタンを押してから 



▲/▼ ボタンを巧して 
メインメニュー項目を選び、 
Enter ボタンを押ず 

サブメニュー項目び表示されます。 
Setup ボタン封甲すと、設定を終了し 
ます。 

Return ボタンを押すと、前のメ 
ニューに戻ります。 




セットアップメニューの本機での表示について 

OSD セットアップメニューで選択された項目は本機表 
术部表术されます。 

セツ ト アップメニュ ー 


MENU 


2. スビーカー設定 

3. 音の設定•詞整 

4. 入カ ソースの 設定 

5. リスこンクモ-ドブリセット 

6. その化 

1 . A- ドウ エア 關 

8. リモコン設定 

9. □ツク設定 



表示部 





ご注意 


ジなどは本機の表示部にち表示されます。 
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初期設定をする 


モニターの出力 設定を する 


Enter ボタン 
Setup ボタン 



F { 色 C 色 ive 广 

ボタン 

^/▼/ィ/> 

ボタン 


Return ボタン 


HDMI 出力とコンポーネント出力の選択指定がでさ、ご 
使巧になるテレビび対応でさる解像度に、必要に応じて 
本機で変換して出力します。 


モニター出力設定 (Monitor Out ) は本体の Monitor 
Out ボタンで設定切り換えびで走ます。 


本機の HDMI OUT MAIN 端子にテレビを接続した場 

A . 

口. 

モニター出力設定 (Monitor Out ) は自動的に OSD 
ニューを画面表示するよラに設定されます。ビデオ 、 S 
ビデオ、コンポーネントの各映像入力信号は変換（《） 
されて HDMI 出力端子から出力されます。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント HDMI 


本機のモニター出力（コンポーネント、 S ビデオ、ビデ 
才）にテレビを接続した場合： 

モニター出力設定 (Monitor Out ) は自動的に日 SD _>< 
ニューを画面表示するよラに設定されます。ビデオ 、 S 
ビデオの各映像入力信号は変換（《）されてコンポーネ 
ント出力端子か5出力されます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 

IN ) 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

メインメニユーを表示させる 

メインメニユーび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/▼ ボタンを巧して 

「1.入力/出力端子の割り当 

て」を選び、 Enter ボタンを 
押ず 

設定画面び表示されます。 


1. 入力/出力强子の到 D 当て ） 

1. モニター映毎出力 

2. HDMI 入力設定 

3. コンポーネント映揉入力設定 

4. デジタル音青入力設を 


▲ /▼ ボタンを押して「1.モニ 
ター映像出力」を選び 、 Enter 
ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


- 1-1 .モニター映 _ ) 

モニター出力設を HDM 庄 

巧留度 スルー 

明るさ 0 

つントラスト 0 

ちさい 0 

孩度 0 ▼ 


▲ /▼ ボタンを巧して「モニ 
ター出力設定」を選び、 ◄/► 
ボタンで設定を選ぶ 
アナ □ グ ： Analog 

テレビをモニター出力（コンポーネン 
卜、 S ビデオ、ビデオ）端子に接続し 
た場合に選びます。 

HDMI ま ： HDMI Main 

テレビを HDMI OUT MAIN 端子に接 

続した場合に選びます。 

HDMI 冨 IJ : HDMI Sub 

テレビを HDMI OUT SUB 端子に接続 
した場をに選びます。 

ポース 

両方： Both 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 
端子の両方に接続する場合に選びます。 
映像信号は両方の HDMI 出力端モか 
日、両方の TV で対応している解像度 
で出力されます。 

両方（主）： Both (Main) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 
端子の両方に接続する場合に選びます。 
映像信号は両方の HDMI 出力端モか5 
出力されますび 、 HDMI OUT MAIN 
端子か5の出力び優先されます。映像 
の解像度によっては 、 HDMI OUT 
SUB 端子からは映像信号び出力され 
ない場合びあります。 

両方（副）： Both (Sub) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SU 巨端 
子の両方に接続する場をに選びます。映 
像信号は両方の HDMI 出力端モから出力 
されますび 、 HDMI OUT SU 巨端テから 
の出力び優先されます。映像の解像度に 
よっては、 HDMI 日 UT MAIN 端テか5は 
映像信号び出力されない場をびあります。 




















































初期設定をする 
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ご注意 

- HDMI 出力端子政列•にテレビを接続し 
ているとさ、誤って設定を選ぶと 
ニュー画面は消えまず。その場合は本 

体の Monitor Out ボタンで 

「 Analog 」 に設定してください。 

-設定とは異なる出力端子に接続をした 
場合は、自動的に「アナ□グ」に設定 
されます。 

ディーフカラー 

• DeepColor への 対応に ついて、 「両方 
(主)」または「両方届 ij )」 に設定した 
場合は、優先の HDMI 出力端子に接続 
したテレビの対応状況によりビット数 
び制限される場をびあります。 


▲/ ▼ボタンを巧して「解像度」 
を選び、 ◄/ ►ボタンで設定を 
選ぶ 

本機び映像を変換して出力するとさに 
出力する映像の解像度を設定します。 

お手持ちのテレビに合わせて設定して 
ください。 

スルー： 

入力信号の解像度とおなじ解像度で本 
機で変換しないでそのまま出力する場 
合に選おします。 

白動※ • 

テレビび対応している解像度に合わせ 
て自動で変換する場合に選択します。 

4 扫 Op: 

480 p の解像度で出力する場合、ある 
いは48日 P に変換して出力する場をに 
選択します。 

7 吕 Op : 

72日 P の解像度で出力する場を、ある 
いは 720 p に変換して出力する場合に 
選択します。 

1 〇扫 Oi : 

] 日 80 i の解像度で出力する場を、ある 
いは]日 80 i に変換して出力する場を 
に選択します。 

108 Op ※： 

] 日 80 p の解像度で出力する場合、あ 
るいは1 日 8 日日 に変換して出力する場 
合に選おします。 

入カ ソース： 

「画質調整」の「解像度」で設定した解像 
度で出力します（入力ごとに設定で走 
ます）。目7ページ） 

ごま意 

-※のついた設定は、モニター出力設 
定 (Monitor Out ) び「アナ□グ」に 
設定されていると選べません。 

-「モニター出力設定」び r 両方」に設 
定されている場合は、「自動」に固定 
されます。 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 


(Monitor Out ) と出力解像度の設定 
び本磯の映像信号フ□一に及ばす影響については、28 
ページの「映像接続のしくみ」をご覧<ださい。 

本体の Setup ボタン、 !/?/-</►• ボタン、 Enter ボタン 
でち操作ずることびでをます。 


ごま意 

モニター出力設定 


■ 本体のボタンで出力設定を変更ずる 
Monitor Out ボタン 



Monitor Out ボタンを押ず 

現在の設定び表示部に表示されます。 


Monitor Out 



2 


Monitor Out 



Monitor Out ボタンを（くり 
返し）押ず 

各設定は、4日ページの手順4をご覧 
下さい。 

一-*- 

ごま意 

- HDMI 出力端子政がにテレビを接続 
しているとを、誤って設定を選ぶと 
メニュー画面は消えます。その場合 
は 「 Analo 呂」に設定してください。 


U モコンの Video ボタンでち操作することびでさます。 
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初期設定をする 


HDM ■入力端テの設定 


HDMI IN 1〜目端テに、 H 日 Ml 出力端子のある DV 日/目 D 
プレーヤーなどを接続しているとさに設定します。 

たとえば、 DVD / 目□プレーヤーを本機の HDMI IN 1端 
子に接続したと走は、 DVD / BD に 「 HDMI 1」 を割り 
当てて < ださい。 

HDMI ケーブルで本機の HDMI 出力端子にテレビを接 

続した場合、「 . J に設定すると、ビデオ、 S ビデ 

才、コンポーネントの各映像入力信号を変換して HDMI 
出力端子か5出力でさます。ただしモニター出力設定 

モニター アウト アナ□ク 

(Monitor Out ) t ? 「 Analog 」 1^1がに設定されてぃる場 
合に限 0 ます。 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してか5 

セツトアップ 

Set 叩 ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 




▲/▼ ボタンを巧して 
ri. 入力/出力端子の割り当 

て」を選び、 Enter ボタンを 
押ず 

設定画面び表示されます。 


1. 入力/出力话子の巧り当て ） 

1. モニター映像ホカ 

2. HDMI 入力註定 

3. コンポーネント映留入力設定 

4. デジタル宣再入力設を 



▲ /▼ ボタンを巧して 

「2. HDMI 入力設定」を選び、 

Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


( 1- 吕 .HDMI 入力設定 ) 


DVD/ 祀 

HDMll 

VCR/DVR 

HDMI2 

CBL/SAT 

HDM13 

GAME 

HDM14 

AUX 

フ□ント 



▲ /▼ ボタンを巧して設定ずる 
入力を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定を選ぶ 
HDMI 1 〜6 : 

映像機器を HDMI IN ] 〜目端テに接 
続した場合に選びます。 


ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントの 
各映像信号を変換して HDMI 出力端子 
か5出力する場合に選びます。コン 
ポーネントの入力信号を出力するか、 
ビデオ、 S ビデオ端子の入力信号を出 
力するかは、「コンポーネントビデオ端 
テの設定」（今48ページ）で設定する 


ことびでさます。 

入力に AUX を選んだときは「フ□ン 
卜」に固定とな0ます。 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 



ごま意 

-機器び HDMI 接続されていない場をは 、 HDMI IN に割り 
当ててち、コンポーネントビデオ端テの設定となります。 

- 「 TV 連動」の設定び「オン」のときは、 HDMNINM こ接続 
された機器を TV / Tape 入力に割り当てないでくださし、。 

コンシコーマー エレクト□ニクス コントロール 

適切な CEC に onsumer Electronics Control ) 操作の 
保証びでをなくなります。日4ページ） 

- HDMI IN の各入力端子に割0当てでさる入力は]つまで 
です。すでに HDMI 1〜日まで割り当て b れているとき 
は、他の入力に割り当てることはでをません。 

そのラちの使わない入力に r — J を設定してから割 
0当てて < ださい。 

- HDMI 1〜巨を設定した入力には、自動的に同じ HDMI 
のデジタル音声入力げ優先的に使用されます。 

- iPod / iPhone をセットした iPod ドック UP - A ] を 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は 、 Port 
入力に入力端子を割0当てることびでさません。 
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初期設定をする 


コンポーネントビデオ端テの設定 


COMPONENT VIDEO IN 端子に DVD / 目 D プレー 
ヤーなどを接続しているとをに設定します。たとえば 
COMPONENT VIDEO IN 2端子に DVD/BD プレー 
ヤーを接続した場合、入力切撰ボタン DVD / BD を 
COMPONENT VIDEO 2に設定します。 

ここで設定した映像入力端テからの映像び、 

COMPONENT VIDEO MONITOR 日 UT 端子から出力 
されます。ただしモニター出力設定 （ Monitor 日 Lit ) び 

「 Analog 」 に設定されている場合に限ります。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

DVD/BD 

INI 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

IN 2 

Game 

IN 3 

AUX 


TV/Tape 


Tuner 

. 個定） 

CD 


Phono 


Port 




レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

セツトアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 




▲/ ▼ボタンを巧して 
ri. 入力/出力端子の割り当 

て」を選び、 Enter ボタンを 
JE ず 

設定画面び表示されます。 


1. 入力/出力お子の到り当て ) 


1. モニター映を出力 

2. HDMI 入力設を 

江コンポーネント映留入力設を 
4. デジタル音を入力設定 



▲/ ▼ボタンを押して「3.コン 
ポーネント映像入力設定」を選 
び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


( 1-3 .コンポーネント映ほ入力設定 ） 

DVD/BD 
VCR/DVR 
CBL/SAT 
GAME 
AUX 



IN2 

INS 



▲ /▼ ボタンを巧して設定ずる 
入力を選び、 ◄/ ►ボタンで設 
定を選ぶ 
IN 1 : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 
1端子に接続した場合に選びます。 

IN 吕： 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 
2端テに接続した場合に選びます。 

IN 3 : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 
3端テに接続した場合に選びます。 


映像機器をビデオまたは S ビデオ端モ 
に接続した場合に選びます。映像信号 
は変換されて HDMI 出力端子から出力 
されます。 


ごま意 


-ビデオまたは S ビデオ端子接続のみお 

使いの場合は、「- J に設定してく 

ださい。 



Set 叩ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/ ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


ご注意 

-ビデオ端子および S ビデオ端テからの入力信号を変換し 
て COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端テから出 
力する場合、必ずモニター出力設定 （ Mon け 0 「日 ut ) を 
「 Analog 」 〔^4已ぺージ）にし、コンポーネントビデオ 

端テの設定を r - J にしてください。映像信号フ 

□一と変換については、28ページをご覧ください。 

-本機の HDMI 出力端子し U がにテレビを接続した場合、モ 
二夕一出力設定 (Monitor Out ) は自動的に「 Analo 旨」に 
切り換わります。 （^4 日ページ） 

- iPod / iPhone をセットした iPod ドック UP - A ] を 

ユニバーヴル ポート 

UNIVERSAL PORT 端テに接続している場合は 、 Port 
入力に入力端子を割り当てることびできません。 
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初期設定をする 


デジタル音声入力端テの設定をずる 


デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS のリ 
スニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入 
力端子は、初期設定で政下の表のよラにそれぞれの機器 
に割り当て5れています。 

- HDMI 端子を割り当てた入力 （^47 ぺージ）には、 
HDMI IN からの音青び優おして選択されます。 

-接続した機器びデジタル入力端テの初期設定と異なる 
場合は、設定を変更する必要びあります。 

-初期設定でデジタル端子び設定されている機器とアナ 

□グ接続のみをしたとさ、設定を「 . J にする必 

要びあります。 

-入力び AUX のとさは、フ□ント（前面パネルのデジ 
タル入力端テ）に固定となります。 

- AUX は前面パネルのデジタル入力端子か5のデジタ 
ル入力のみに使用します。 


入力 

デジタル入力端子の初期設定 

DVD/BD 

COAXl (同軸） 

VCR/DVR 

C 0 AX 2 (同軸） 

CBL/SAT 

C 0 AX 3 (同軸） 

Game 

OPT ] (光） 

AUX 

フ□ント（固定） 

TV/Tape 


Tuner 

. 個定） 

CD 

0 PT 2 ( 光） 

Phono 


Port 




レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

セツトアップ 

Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 




ボタンを巧して 
ri. 入力/出力端子の割り当 

て」を選び、 Enter ボタンを 
ず 

設定画面び表示されます。 


1. 入力/出力话モ①割り当て ） 

1. モニター映毎ホカ 

2 . HDMI 入力話定 

3. コンボーネント映塚入力設を 

4. デジタル音再入力設定 



▲ /▼ ボタンを巧して 

「4.デジタル音青入力設定」を 

選び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


( 1-4 .テシ-タル音青入力設定 ) 

DVD/BD COAXU 耐の 

VCR/DVR COAX 2(同卽） 

CBL/SAT COAX 3调が） 

GAME 0PT1 饼） 

AUX フ□ント 



ボタンを押して設定ずる 
入力を選び、 ◄/ ►ボタンを押 
して設定を選ぶ 

デジタル オプティカル イン 

例：本機後面の DIGITAL OPTICAL IN 1 
端テに DVD/BD レコーダーを 接続 
した場合 

DVD / BD のデジタル入力端テの 

コアキシャル 

初期設定は 「 C 日 AX 1 (同軸)」の 

オプティカル 

ため、「 OPT 1(光)」に設定を 

DVD プレーヤーとアナ□グ接続の 
みをした場合 

DVD / BD のデジタル入力端子の初 
期設定は 「 COAXl (同軸)」のた 

め、「 . J に設定を変更します。 

DVD / BD 入力に HDMI 入力び割 
り当て5れている場をは 、 HDMI 

入力端子の設定を r . J に設 

定してください （^47 ページ)。 


政下のデジタ J レ音声入力端子を割り当 
てることびでをます。 


COAX 1 (同軸) 
C 0 AX 2 (同軸) 
C 0 AX 3 (同軸) 
OPT 1(光） 
OPT 吕（光） 


(COAXIAL 1端テ) 
(COAXIAL 2端テ) 
(COAXIAL 3端子) 
(OPTICAL 1端子) 
(日 PT に AL 2端子) 
(アナ□グ） 



HDMI 接続した磯器において 、 HDMI 
入力か5の音声信号を使巧しないとさ 
は、 Enter ボタンを押します。 

「 C 曰 AX 1 (同軸）*」のよラに「*」び 
表示されます。 



Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


ごま意 

- iPod / iPhone をセットした iPod ドック UP - A ] を 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は 、 Port 
入力に入力端子を割0当てることびでさません。 












































初期設定をする 


スピーカーの設定をする 


スピーカーインピータンス設定は自動スピーカー設定 
已2ページ）を行ラ前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （ Q ) を設定しま 
す。 

接続したスピーカーの中に1台でわ40政上目0未満 
のスピーカーびある場合はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピー 
ダンス （0) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーを FRONT L / R 端テと 

SURR BACK ZONE 2 L / R 端子にバイアンプ接続して 
いる場合は、「スピーカータイプ（フ□ント)」を「バイ 
アンプ」にして<ださい。 

ごま意 

醫 一** 

-バイアンプ接続では最大己.1 ch 再生になります。 

-設定を変更するとさは、必ず本磯の音量を最ルにして< 
ださい。 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してか5 



Setup ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 




ボタンを押して 
「2.スピーカー設定 J を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


C 2 . スピ~力一設定 _ ) 

1. スピーカーセツテイング 

2. スピーカー詳細設定 
江スピーカー巧摩設定 

4. スピーカー含量設定 

5. イコライザー設を 
日. THX 才ーデイオ設定 



▲ /▼ ボタンを巧して 

ri . スピーカー セッティング」 

を選び、 Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


C を 1. スピこ力ーセツテインタ _ ) 

スビーカーインピータンス 6才ーム 
スビーカータイプ(フロント） 通常 
バワードゾーン2 無な 
バワードゾーン3 無巧 



▲ /▼ ボタンを巧して 
r ス ピーカー イン ピー ダンス」 

を選び、ィ/►ボタンを巧して 
「4オーム」または「6オーム」 
を選ぶ 

4オーム：接続したスピーカーの中 
に1台でを40政上 
60未満のスピーカー 
びある場合に選択しま 
す。 

6才ーム：接続したスピーカーびす 
ベて目 QULL の場合に 
選択します。 



▲/ ▼ボタンを押して「スピー 
力ータイプ (フ□ント)」を選 
び、 ◄/ ►ボタンを押して「通 
常 J または r バイアンプ」を選 
ぶ 

通甫：フ□ント スピーカーを 通 
南接続している場合に 
選択します。 

バイアンプ： フ □ント スピーカーを バ 
イアンプ接続している 
場合に選択します。 



Setup ボタンを押す 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えま 
す。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


パワードゾーン吕、3 
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123ぺージをご覧くださし、。 
































初期設定をする 


入力表示を切り換える 


オンキヨー製の RI 端子付き RI ドックを本機の 

TV/TAPE IN 端モや GAME IN 端子または 

VCR / DVR IN 端テに接続した場合、ダイレクト 
チェンジなどのシステム動作を正しく行ラために、入力 
表示を切り換える必要びあります。 


ごま意 

- 「 D 日 CK 」 は、 TV / Tape ボタン、 Game ボタン、 
VCR / DVR ボタンで切り換えることびできますび、同時 
には選べません。 

-本機付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専用1」モ 
コンコードを登録してください。33ページ） 


Game ボタン 



VCR/DVR ボタン TV/Tape ボタン 


TV/Tape 



または 


インプット セレクター 

Input Selector ボタンの 
TV/Tape 、 Game 、 または 
VCR / DVR を}甲し、表示目15に 
rrV / TAPE 」、「 GAME 」 また 
は rvCR / DVRJ を表示させ 
る 



または 


VCR/DVR 




2 


TV/Tape 



または 


VCR/DVR 



TV/Tape ボタン、 Game ボ 
タンまたは VCR/DVR ボタン 
を約 3 巧押し続けて、表示を 
切り換える 

この手順をくり返すと L ツ下のよ5に表 
示び切り換わります。 

TV/Tape ボタン 

「 TV / TAPE 」 一 「 MD 」 一に帆 
-「 DOCK 」 一 ITV / TAPE 」 

Game ボタン 

に AME 」 一 「 DOCK 」 一 「 GAME 」 
VCR/DVR ボタン 
「 VCR / DVR 」 一 「 DOCK 」 一 
「 VCR / DVR 」 
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初期設定をする 


自動スピーカー設定をする 
(Audyssey MultEQ® 機能) 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの 
数、音量レベルの調整、各スピーカーの最適なク□ス 
才ーノ く一周波数、および視聴位置からの距離を測定しま 
す。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを 
補正しますので、クリアでノ くランスのよい音になります。 

Audyssey MultEQ ® 機能を使巧することで、 

ダイナ吉ック 

Audyssey Dynamic EQ ™ 機能を利用できるようにな 
ります 。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの 
音量でち適切な音のバランスを保つことびでさます。 
この機能を使巧する前に、使用する全てのスピーカーを 
接続してください。 


Audyssey Dynamic EQ について 

Audyssey Dynamic E 日は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた隙に発生する音質の 
低下を防ぐ技術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に 
最適な周波数特性とサラウンドレべルに補正します。そ 
の結果、どのよラに音量レベルを変更してわ、常に最適 
な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持する 
ことびでをます。正しい補正を行ラために、入力される 
ソースの 情報と 、 U スニン グルームに出力される音 圧 レ 
ベル情報とを組み合わせています。 

Dynamic EQ は 、 Audyssey Mu ! tE 日®技術と連動す 
ることにより、すべての音量レベルに対して最適なバラ 
ンスの音質を、すべての U スナーに提供します。 


Audyssey Dynamic Volume につし、て 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコマー 
シ ヤ ル、 映画などのコンテンツにおける静かな音の シー 
ンと大をな音のシーンの間における、音量レベルの違い 
によって発生する問題を解決する技術です。 

Dynamic Volume は、入力されるソースを常にモニ 
ターし、 U スナーび設定した巧みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、 U スナーを音量調整の煩わしさ 
から解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってわ、綴や 
かな変化であってもソースの特徴に忠実に最適な音量値 
(リスナー設定値）に自動調整を行います。また、 
Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ を取り 
込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチヤンネ 
ルの切り換え時、ステレオソースか5サラウンドソース 
などの切り換え時でわ低域特性や音質ノくランス、ヴラウ 
ンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。 


測定のしかた 


測定位置は視聴エ I 」ア内の目箇所です。下図を参考に 
測定巧マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操 
作手順については、已3〜已已ページをご覧ください。 


1 回目の測定位置 

視聴する部屋の中む、あるいは一人で視聴する場合の位 
置に7イクを置さます。 

この位置からの測定結果を使用して、スピーカーの距 
離、音量レベル、極性、サブウーファーの最適なク□ス 
オーノ '^-周波数び算出されます。 

2 回目〜 6 回目の測定位置 

1回目の中む位置し处がの視聴位置を最高日ケ所まで測 
定します。 



ご注意 

-ヘッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 
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初期設定をする 



Enter ボタン 



ご注意 

-接続したスピーカーの中に]台でも4 0のス ピー 
カーびある場を、自動スピーカー設定を始める前に 
「スピーカー- r ンピーダンス」を変更日0ページ） 
して < ださい。 

- MUTING 機能び設定されていると、解除されます。 

-ヘッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 

-設定に必要な時間は6ケ所で約30分かかります。 

スピーカーの数によって時間は変わります。 

-測定中はマイクを抜かないでください。 

測定び中止にな0ます。 

-測定中にスピーカー接続をがさないで<ださい。 

-兰脚台を使用して、視聴するとさの耳に近い高さの位 
置に、マイクの先端び天井を向くよラに固定してくだ 
さい。 


I / む On/Stondby 



本機の電源を入れ、 

接続したテレビの電源を入れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力 
へ切り換えてください。 


2 付属の測定用マイクを測定位置 

setup Mic に設置してか5、マイクのプラ 

セットアップマイク 

グを本機の Set 叩 Mic 端子に 
接続ずる 

已2ページの「測定のしかた」の図を 
参考に、①の位置にマイクを置いてく 
ださい。 

テレビに下記の画面び表示されます。 


し MultE 白: AutP Setup _ ) 

A [aUDYSSEy] 

スピーカータイプ(フ□ント） 适甫ィ ► 

バワ-ドゾ-ン2 庶 S 

K つードゾーン3 無効 


設定を変更する場合は、「スピーカーの設 
定をする」日日ページ）の手順5およ 
び「パワードゾーン2/3の設定をずる」 
(^] 23ページ）を参照してください。 




Enter ボタンを巧ず 



次へ 


ごま意 

才ーディシー 

• 自動スピーカー 設定 (Audyssey 

MultE 日®)を始める前に、17〜20 
ページを参考にスピーカーを本機に接 
続してください。自動スピーカー設定 
を行ったあとに、スピーカーの配置を 
変えたり、部屋のレイアウトを変更し 
た場合には部屋内の音域特性び変化し 
ています。自動スピーカー設定をやり 
直してください。 

-自動スピーカー 設定 中は、スピーカー 
とマイクの間に立った0、物を置いた 
りしないで < ださい。 

スピーカーからマイクへの音響伝達経 
路び妨げられるため、正確に測定する 
ことびでさなくなります。 

-測定中に、マイクを直接手で握ってい 
ると、正確に測定することびできなく 
なじます。 

-部屋をでさるだけ静かにしてください。 
周囲の雑音は、測定値の誤差を生むこ 
とになります。窓を閉めて、携帯電話、 
テレビ、ラジオ、エアコン、堂光ライ 
卜、家電機器、調光器、その他の機器 
を停止してください。 

-携帯電話は、使用中でなくても、 R 円 
(無線周波妨害）のため測定の障害とな 
ることびあるので、測定中はすべての 
オーディオ機器から遠ざけるか、また 
は電源を切って < ださい。 


♦手順4に続< 
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初期設定をする 


4 


エンター 

Enter ボタンを巧ず 



自動スピーカー設定び始まります。 
接続したスピーカーからテスト音を出 
しなびらマイクで測定します。 

完了するまで数分かかります。 



5 


測定中は部屋の中をでさるだけ静か 
な状態にしてください。 

周囲に雑音びあると正しく測定でさな 
いことびあります。屋外の音、室内の 
電気製品か5出る音や人の話し声など 
び景ミ響を与えることがあります。 
測定を途中で止めるとさは、マイク 
のプラグを抜いてください。 



測定び終わると攻下の画面び表 
示されるので、マイクを次の測 
定位置に置き Enter ボタンを 
押ず 

已2ぺージの「測定のしかた」の図を 
参考に、③の位置にマイクを置いてく 
ださし、。 

完了するまで数分かかります。 


( UultE 日: A 山0 Setup 



6 


得®エリアの 
吕里目 

で測定マイクを耳の音さに S いてください 


手順已を<り返ず 



己2ページの「測定のしかた」の図を 
参考に、③〜⑧の位置にマイクを置い 
てください。 

完了するまで数分かかります。 



3回目か5 5回目の測定が終 
わるとじ TF の画面が表示される 
ので、 ▲/ ▼ボタンで蒂望の項 
目を選び、 Enter ボタンを押 
ず 



次へ： 

さ5に別の測定位置で測定すると走に 
選びます。目回目の測定び終わると、 
自動的に手順8に進みます。 

終了： 

これ政上測定しないときに選びます。 
測定結果の計算に進みます。（手順 8) 


8 測定が終わるとむ下の画面び表 

示され、自動的に測定結果を計 
算しまず 




測定結果の計算び終わるとな下 
の確認画面び表示されるので、 
▲/▼ ボタンで希望の項目を選 
び、 Enter ボタンを押ず 



設定保を：計算結果を保ちして終了 
します。 

キャンセル：結果をキャンセルして終 
了します。 


詳細、距離、音量レベルなどの計算結 
果を確認するとさは、イ/►ボタンを 
押して < ださい。 
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初期設定をする 


10 「設定保存」を選ぶと保存開始 

の画面が表示されまず。 


■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて 
スピーカー巧出エラー 


( UultEO: Auto Setup 


窗を保存中… 

□□□□□□□□□□ 


ごま意 

• 保巧中は電源コードを抜いたり、電源 


を OFF したりしないで < ださい。 

11 じ TF の表示が出た5、マイクの 

Setup Mic プラグを抜く 

下記の画面び表示されます。 

こ IViultEO: Auto Setup ) 


到定マイクを巧しでください 


-測定び完了す章と「イコライヴー設 
定」は [ AudysseyJ に設定され、 
「Dynamic E 日」も「オン」になり 



ます。 

08目、目2ページ） 

自動スピーカー設定を巧ったあとに、 
スピーカーの配置を変えたり、部屋の 
レイアウトを変更した場合には部屋内 
の音域特性び変化していまず。 

自動スピーカー設定をやり直してくだ 
さい。 


( MultEQ: Auto SetujT 


iaudysseyI 

< スビーカー検出エラー ► 


FL : 無し 

FR :— 

SL : … 

SR :— 

FWL : •- 

FWR :— 

FHL :… 

FHR :— 

SBL :… 

SBR :— 

C … 

SW :— 


再訪5 
キャンセル 


-フ□ントスピーカーび検出でさません。 


( MultEO; Auto Setup 


-4 

スビーカー検出エラー 

AUDYSSEYl 

► 

FL 

前 

FR 

おし 

SL 

... 

SR 

― 

FWL 

前 

FWR 

ちり 

FHL 

前 

FHR 

ちり 

SBL 

... 

SBR 

― 

C 

前 

SW 

― 


再訪5 
キャンセル 


-フ□ントスピーカーび1つしかお出でさません。 



( MultEQ: A 山 0 Setup 

^udysseyI 

< スビーカー検出エラー ► 


FL :前 

FR :― 

SL : … 

SR :— 

FWL :前 

FWR : 無し 

FHL : 有り 

FHR : ちり 

SBL :… 

SBR :— 

C :前 

SW :— 


再記5 
キャンセル 


-フ□ントワイド スピーカーび 1つしか検出でさませ 


ん。 


( MultEQ: Auto Set 化 


TaudysseyI 

< スビーカー検出エラー ► 


FL 

前 

FR :— 

SL 

—■ 

SR :— 

FWL 

前 

FWR :— 

FHL 

前 

FHR : おし 

SBL 

... 

SBR :— 

C 

前 

SW :— 


nm 

キャンセル 


-フ□ント八イスピーカーび1つしか検出でをません。 


{ MultEQ: Auto Setup 


■* 

スピーカー検出エラー 

AUDYSSEYl 

► 

FL 

前 

FR 

前 

SL 

おし 

SR 

有り 

FWL 

前 

FWR 

ち D 

FHL 

前 

FHR 

ちり 

SBL 

前 

SBR 

前 

C 

前 

SW 

― 


再訪5 
キャンセル 


-サラウンドスピーカーび]つしか検出でさません。 
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初期設定をする 


IaudysseyI 

4 スピーカー 検出 エラー ► 


C MultEQ: Auto Setup 


再試行 
キャンセル 

• フ□ントワイドスピーカーび検出されているのに、サ 
ラウンドスピーカーび検出でさません。 



• ちサラウンドバックスピーカーが検出されているのに、 
左サラウンドバックスピーカーび検出でさません。 


サラウンドバックスピーカーび検出されているのに、 
サラウンドスピーカーび検出でをません。 


-スピーカーに異常びあります。スピーカーび壊れてし、 
るか、サブウーファーの音量び高域を出しすざている 
かちしれません。 

騒音び大さずぎまず 


( MultEd: Auto Setup 

(audysseyi 


測定環境の雑音び大をすざて測定でさません。雑音の原 
因を取り除いてください。 

再試行：再度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します） 
キャンセル：結果をキャンセルして終了します。 

スピーカーを 検出できません 



1回目の測定でのスピーカー数と、それ U (降の測定での 
スピーカー 数び違います。 

検出でをないスピーカーび正しく接続されているか確認 
して < ださい。 

再試行：エラーび出たところか5測定し直します。 
キャンセル：結果をキャンセルして終了します。 

書さ込み失敗（保存エラー） 




( MultEQ: Auto Setup 

) 


IaudysseyI 




巧巧に失敗しました 


再試行 
キャンセル 


再試行 
キャンセル 


左バックサラウンドスピーカーび検出されているの 
に、サラウンドスピーカーび検出できません。 


輸巧 

キャンセル 


測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してわこのエラーメッセージび出る場合は、 
本機が故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご 
相談ください。 

再試行：再度保をしまず。 

キャンセル：結果をキャンセルして終了します。 


nm 

キャンセル 


フ□ント八イスピーカーび検出されているのに、サラ 
ウンドスピーカーび検出でさません。 


醜行 

キャンセル 


屋音ぴ大さくて測定でをまだん 


RR 狮 W 邮 W 

F S F F S S 

り-し D - D 

ち-なち-ち 

化か F W S C 


FL 

SL 

郎 

FR 

SR 

FWL 

FHL 

SBL 

C 

無し 

無し 

ちり 

有り 

FWR 

FHR 

SBR 

SW 


の R R V 
R R 抓 H B ル 

F S F F S S 

D - D し - 〇 

ち-ち巧 i ~ち 

化化 P W S C 



〇 〇 ~ ~ 〇 〇 
有有 ~ ~有有 

R R W W 加 W 

F S F F S S 

u D - - D D 

K 有 ~ ~ちち 

化か F F S C 
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初期設定をする 


ごを意 

»—*-- 

THX のリスニングモードで聴くときは 

THX 認定スピーカーシステムを使用ずるとさは、ス 
ピーカー設定を手動で設定し直すことを THX は推奨し 
ています。 

-自動スピーカー設定を行った場合は、手動でク□スオー 
バー周波数設定を 「80 Hz ( THX )」 に設定してください。 
-お域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有 
の特性などにより、サブウーファーのスピーカー距離設 
定暫スピーカー音量設定び最適でない場合びあります。 
手動で設定し直してください。 

-各部屋固有の特性などにより、スピーカー距離設定やス 
ピーカー音量設定び最適でない場合びあります。手動で 
設定し直してください。 

スピーカー設定を手動で変更ずる 


ごくまれに、自動スピーカー設定で適切な測定びでさない 
ことびあります。（例：室内のノイズび大さすざる場含な 
ど）2度目のスピーカー設定でもラまくいかなければ、手 
動で設定する必要びあります。 （^82 〜89ぺージ） 

アンプ内蔵ヴブウーファーを接続している場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置か5出力さ 
れるために、自動スピーカー設定で認識されない場をび 
あります。測定結果を確認する画面で、サブウーファー 

( Subwoofer ) t ? 「無し」と表示されるときは、サブ 
ウーファーの音量を半分くらいまで上げ、周波数を最大 
にした状態でご使用ください。 

ボ I 」ュームを上げすざたり音びひずんだりすると、測定 
に問題び生じる場をびありますので適切なボ U ュームレ 
ベルにしてください。 

また、カットオフフィルター切換スイッチびある場合 

は、「日が」あるいは r □旧 ECT 」 の状態にしてご使用く 
ださい。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧 
ください。カットオフ周波数を「日げ」にできない場合 
は、周波数を最大にしてご使用ください。 






映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


リモコン 


再生ずる機器を選ぶ 

インフット セレクター レシ ーパー 

本体の In 日 ut Select 日「ボタンを押します。または、リモコンの Receiver 
ボタンを押してか5 Input Selector ボタンを巧します。 


または 



く DVD / BD ) ^ VCR / DVB ) 

( CBUSA うた。 me 》 

( Tune ) ん /TopeJ 
(AUXl) (Phono》 

包を@ 

Tnet/us^ ' 



2 


選んだ機器の再生を始める 

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要 
びあります。 

また、 DVD / BD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定び必要な 
場合わあります。 



マスター ボ U ューム ポ リューム 

本体の Master Volume つまみ、またはリモコンの VOL 
▲/▼ ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に一 oodB •- Sl . SdB ……+18.日 dB までの範囲で調整 
でさます。 


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボ U ューム値を細 
かく設定でさるよラに音量幅を大さく持たせています。お好みで調整してく 
ださい。 


4 


リスニングモードを楽しむ 

詳しくは目9ぺージをご覧ください。 


接続した煤巧を再をする 


Master Volume つまみ 



Input Selector ボタン 


Input 

S 己 I 色 cto 广一 

ボタン 


C ) に'^ CD 極^ 

い 11。,]卜 vMmI ’）[ MvTV ) 卜 vHuk 】 

6 の。 D) 6 册〇句 fctUsZi) rGomo) 
(Tuner) わ I ，脚 ) C ftUXI ) ぃ UM) 

1C 。）（ PhOM) ^ET/USe) ぃが） 

( S ?) CE ) 



Receiver 

ボタン 

-Vol A/T 


5d lo 吟、 

w 55 6 5 

55 5 6 
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映画.音楽を鑑實する（基本編) 


スピーカー レイアウト 

Speaker Layout 機能を使う 


サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピーカー 
またはフ □ン トワイドスピーカーを接続しているとをに 
選ぶことびでさます。 



スピーカー 

リモ]ンの S P Layout 
ボタンを巧ず 

フ□ントバイ 

FrontHigh : 

フ□ント八イスピーカーか5の音声び 
優先されます。 


FrontWide : 

フ□ントワイドスピーカーからの音声 
び優先されます。 


サラウンドパック 

SurroundBack : 

サラウンド バックスピーカーからの 音 
声び優先されます。 


ごま意 

-「スピーカータイプ（フ□ント)」設定で r バイアンプ」 

び設定されている場合やノのードゾーン2/3を使用して 
いる場合は、この機能は使えません。 

-サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピーカー 
およびフ□ントワイドスピーカーに対応していない U ス 
ニングモードを使用しているとさは、この機能は使えま 
せん。 


一時的に音量をルさくずる 



リモコンの Muting ボタンを押 
ず 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅します。 


■ 解除ずるには 

もう一度 Mutin 巨ボタンを巧してください。 

(音量を変えた日、 On / Standby ボタンを巧した場合に 
ち解除されます。） 



. 「5ユート減衰量」設定で云ユーティング時の音量レ 
ベルを調整で舌ます （^100 ページ）。 

スリープタイマーを使ラ 



スリーブ 

リモコンの Sleep ボタンを巧す 

「 Sleep 日日 min 」 び表示され、日日分 
後にスタンバイ状態になります。 
ボタンを押すたびに]日分単位で設定 
時間び短< な0ます。 

•ス1」ープタイマー設定中は SLEEP 表 
示び点灯します。 

•指定した時間び約已砂間表示されま 
すび、その後直前の画面が表示されま 
す。 


■ 残り時間を確認ずるには 

ス U — プタイマーび予約されていると走に Sleep ボタ 
ンを巧すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表 
示されます。ただし、残り時間び]日分政下のとさに再 
び Sleep ボタンを押すと、ス U —プタイマーは解除さ 
れます。 


■ スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP 表示び消えるまで、くり返し Sleep ボタンを 
巧すか、一度スタンノくイ状態にしてから再度電源を入れ 
るとス U —プタイマーは解除されます。 


表示部の明るさを変える 


表示部の巧るさを変えることびでさます。本体の 


Dimmer ボタンでわ操作でさます。 



リモコンの Dimmer ボタンを 
押ず 

押すたびに ■ UTF のよラに明るさび変わ 
ります。 


明るい 

ゾ \ 

暗い -やや暗い 


へッドホンで聴く 


Phones 端子にへッドホンのステレオ標準 
プラグを接続ずる 



-へッドホン使巧中はスピーカーか5の音が消えます。 

.「 Mom 」 または roirect 」 政外のリスニングモード 
を選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動 

ステレオ 

的に 「 Stereo 」 になります。 

-へッドホン接続時は、へッドホン表示および FL と FR 
のチヤンネル表示び点口し、：欠の U スニングモードび 
選択でさます。 

rstereoj 「 Direct 」「 Mon 日」 
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映画.音楽を鑑賞する（基本編) 


EASY Macro モードで簡をマクロ機 
能を巧用する 


Easy macro モードは簡単なコマンドを使い、ボタン 
一つの簡単操作でインテグラ/オンキヨー製機器を連続 
して操作でさます。これ5のコマンドはお好みに設定の 
変更び巧能です。 

1；(下では、お買い上げ時の動作を説明します。 

アクティビティース 

Activities ボタンを巧して Easy macro コマンドを起 
動して < ださい。 

ノー マル 

本機び Normal macro モードになると、すべての 
Activities ボタンび自動的に Normal macro モードに 

切り換わります。このとき、 All 日 ff ボタンを押すと、 

本機のみびスタンバイ状態になります。 



-Activities 

ボタン 

/All Off ， 、 
[My Movie , 

1 My TV ， 
XMy Music ノ 
-Receiver 
ボタン 


Audio 

ボタン 


7 My Movie、My TV または 

Activities ごュージ y 夕 

1 擊〇邮| I MyTv I My Music ボタンを J 甲ず 

PvMusic 1 卜へ My Movie : 

^ \1. 本機に接続した TV の電源び入る。 
^ 2. 本機に接続したインテグラ/オン 

キヨー製 DVD プレーヤーの電源 
び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 再生機器を " DVD / BD " に設定す 

己. DVD プレーヤーび再生を開始す 
る*1。 

My TV: 

1. 本機に接続した TV の電源び入る。 

2. 本機に接続したケーブルテレビ 
チューナーの電源び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 再生機器を " CBL / SAT " に設定 
し、ケーブルテレビの視聴び可能 

1しなる。 

My Music: 

1. 本機に接続したインテグラ/オンキ 
ヨー製 CD プレーヤーの電源び入 

2. 本機の電源び入る。 

3. 再生機器を " CD " に設定する。 

4. CD プレーヤーび再生を開始する。 

ごま意 

Easy macro コマンドを起動すると、実 
行中は他の Activities ボタンを使用でき 
ません。途中で他の Activities ボタンを 
使用するには、 All Off ボタンを押してか 
ら他の Activities ボタンを押してくださ 
い。 


All Off ボタンを巧ず 

1. 接続されている機器び停止し、電源 
びオフになる。 

己. 本機の電源びオフになる。 

3. 本機に接続した TV の電源びオフ 
(スタンバイ状態）になる。でで 



*1. DVD / BD プレーヤーの起動時間によっては、再生コマンドび効 
かないことびあります。この場合、 IJ モコンの►-ボタンを押し 
て < ださい。 

*2. お買い上げ時の設定では 、 My Music を選んでち実行されませ 

*3. TV によっては電源びオフ（スタンバイが態）にならないちのを 
あります。 
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映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


再生機器を選ぶ 


再生機器として割り当てられていない機器を操作したい 
と走は、その機器を再生機器として割り当てることびで 
さます。お買い上げ時の割0当てについては UTF の表を 
ご覧ください。 


項目 

設定 

My 

Movie 

My TV 

My 

Music 

入カ ソース 

DVD 

CBL 

CD 

TV 電源入 

有効 

有効 

無効 

入カ ソース 機器 
電源入 

有効 

有効 

有効 

AV アンプ電源入 

有効 

有効 

有効 

AV アンプ 
セレクターを更 

有効 

有効 

有効 

入カ ソース 機器 

Play 

有効 

無効 

有効 


Remote Mode 
(DVD/BD) IVCWDVrJ 
(CBL/SAT) 
t Tuner \ 

(AUXl ミ I Phono1 

い。) ( P 。" j 

(NET/USB) 



Activities 

(mv Movie] f MyTV 1 



(3 秒間） 


u モート モード 

Remote Mode ボタンを J 甲し 

マイム ービー 

なび5 、 My Movie ボタン、 

テレビ 

My TV ボタン、または 

ミユージック 

My Music ボタンを約3秒間、 
巧し続ける 

押した Activities ボタンび2回点滅し、 
設定び確定します。 

例： 

My Music ボタンを押してオンキヨー製 
カセットデッキを再生したいときは、 

TV / Tape ボタンを巧しなびら My 
Music ボタンを約3砂間巧し続ける。 


ノーマル マクロ 

Normal macro モードに切り換える 


Normal macro モードと Easy macro モードを切り換 
えます 。 Normal macro モードでは、マク□コマンド 
を使用することびできます。 （^147 ページ） 



レシーバー 

Receiver ボタンを押しなび 

5、 Activities ボタンを約3 
秒間、巧し続ける 

ごま意 

本機び Normal macro モードになる 
と、すべての Activities ボタンび自動 
的に Normal macro モードに切〇換 

ねります。このとき、 All 日けボタンを 
押すと、本機のみびスタンバイ状態に 
な0ます。 


お買い上げ時の設定に戻ず 



Audio ボタンを押しなび5、 
All 0斤ボタンび，点灯ずるまで 
All 0斤ボタンを（約3秒間） 
押し続ける 



(3 秒邸 


Audio ボタンと All 0斤ボタン 
を放し 、 All 0斤ボタンをもう 
一度押す 

All Off ボタンび2回点滅します。 
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映画-音楽を鑑賞する（基本編) 


FM / AM 放送を聴< 


内蔵チューナーで FM / AM 放送を聴くことびでさまず。 
放送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせな 
くてもすばやく選局びでさます。（今日3ページ） 


Tuner ボタン Tuning ▲/▼ボタン 



インプット セレクター 

Input Selector ボタンの 

Tuner ボタンを繰り返し押し 
て、 FM もしくは AM を選ぶ 

下図は FM 放送局を選んだ時の表示例 
です。 Tuner ボタンを押すと AM/FM 
び切0換わ0ます。 


バンド 周波数 



お聴きになる放送局を選択ずる 
■ 自動選択（オート チューニング) 


TUNED 
I AUTO 



FM STEREO 


■ 手動選択 （マニュアルチューニン グ） 

1 Tuning Mode ボタンを J 甲し 

て、 AUTO 表示を消好させる 



2 Tunin 邑 ▲/▼ ボタンを巧して希 

望の放送局を受信ずる 


一回巧すごとに周波数び1ステップず 
つ変わります。本機では FM は 
1日日 kHz 、 AM では日 kHZ ずつ変わり 
ます。 

ボタンを押し続けると、連続して周波数 
び変わり、ボタンを離すと止まります。 
表示部を見なびら周波数を合わせてく 
ださい。 


FM 放送を受信しにくいときは 

電波の弱い所や雑音の多い所では、本機の Tunin 旨 
M 日 de ボタンを押し、 AUT 日表示を消してモノラル受 
信にしてください。雑音や音切れを軽減でさます。 

AUT 日に戻すときは、同じボタンを再度押します。 
通常は AUTO にしておいてください。自動的に FM ス 
テレオ受信になります。 




Tuning Mode ボタンを押し 
て、 AUTO 表示を点幻させる 


2 Tunin 邑 ▲/▼ ボタンを巧ず 

放送局びあると自動的に停止します。 




放送局を受信するとチューンド表示 Otuned ィ）び点 

ステレオ 

好します。 FM ステレオ局を受信すると 、 FM STEREO 
表示び点口します。 



TUNED 表示び消巧している間は無音になります。 


■直接周液数を入力して受信ずる（ダイレクト 
チューニング） 

お聴走になりたい放送局の周波数を直接入力でさます。 


Tuner ボタンを押して FM ま 
たは AM を選択し、 DiTUN ボ 


リモコンタンを押ず 



2 数字ボタンを使って、8秒に1内 

リモコン に放送局の周波数を入力ずる 

^ ^ ^例えば、 87.5 ( FM ) と入力する場合 

のの のは8、7、己と巧します。 

© © © 

0 © © 
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映画.音楽を鑑實する（基本編) 


FM/AM 巧送局をプ U セツトずる 


Preset イ/►ボタン 



Memory ボタン 

お好をな FM/AM 放送局を最大4日局まで登録でをま 
す。 


1 

登録したい FM/AM 放送局を 
受信ずる 

2 

Memory 

Memory ボタンを J 甲ず 

プ U セット番号び点滅します。 

令 

... 1 _ \ レ 

.… ... /- 卜 

3 

プリセット番号が点归している 
間（約 8 秒間）に、 1 か 5 40 

の数字を Preset ◄/ ► ボタン 
で選ぶ 

4 

もう一度 Memory ボタンを巧 
ず 

登録されると、プ IJ セット番号の点滅 
び止まります。この手順を繰0返して、 
お好をな FM/AM 放送局を登録しま 
す。 


本体 



Preset ► ボタンまたはリ 
モコンの CH + / -ボタンで、 
プリセツト番号を選ぶ 



または 
U モコン 


の 

© 

の 


© 

© 

© 

© 



U モコンの数字ボタンでち直接 
プリセツト番号を入力して選べ 
まず 


登録したプリセツト局を削除ずる 


Preset イ/►ボタン 



ごま意 

登録したプ U セツト局にお好きな名前をつけることびでを 
ます。目已ページ）登録した名前はバンドと周波数の代 
わりに表示部に表示されます。 

登録したプリセツト局を選ぶ 


Preset ィ/►ボタン 



削除したいプリセツト番号を選 
ぶ 



2 Memory ボタンを押しなが5、 

チューニング モード 

"罰。" 11 ,。"。。"。ぉ 1 1 Tuning Mode ボタンを押ず 

と —J プ1」セット番号び削除され、表示部か 
f マ 6番号び消えます。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


ほ音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調壁する 


「 Direct 」、[ THXJ が！の U スニングモード時に左ちフ 
□ントスピーカーのみ音質を調整することびでをます。 
この調整回路を通さない場合は、リスニングモードを 
「 Direct 」 または 「 THX 」 に設定してください。 

才ーデイオ 

- U モコンの Audio ボタンでち操作することびでをま 
す。（今]日7ぺージ） 


Tone ボタン ー/+ ボタン 



Tone ボタンをくり返し押し 



て 、 「Bass (低音)」または 

トレプル 

「Treble (高音)」を選ぶ 


2 -/+ ボタンを押して、レベル 

を調壁ずる 



お買い上げ時は「0」ですび、一10 

デシベル 

dB 〜+ ]0 clB の範囲内で 2 clB ずつ 
調整でさます。 


表巧を確認ずる 


入力信号の様々な情報を表示することびでさます。 


〇 © 〇極^- 

〔 AllOn] 〔 MySIm) 〔 Uyiv] 


I 叫 D"5) IVC 帆み tea 脚 ? i (Ga/Tio^ 
irunei 、 か" OM ) { AJXl )( AUM ) 
I CO 、か が。） JNEIMB, ( Poit ) 



Display ボタン 


Receiver ボタン 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してか5 

ディスプレイ 

Display ボタンを巧ず 

本体の Display ボタンでわ操作でさま 
す。 

-入力されている信号により、表示さ 
れる内容は異な0ます。 

- Display ボタンを押すたびに、表示 
内容び下記のように切り換わ0ます。 


入 - ミ ::! !； ... 

I I つ —"-1，* .■■■. !. .1 

リスーノクモー h — ミ..：卜.ミミ. 


信号フォーマット*-/) 
サンプリング周放数—— 



入力解像度 一：::!.巧 r ! ...••ぶミ. 

出力辭像度- ， 

入力信号びアナ n グの場合、信号フ ォーマッ トは表示されませ 

入力 f 言号び PCM の場合、ヴンフ1」ング周波数が表示されます。 
デジタル入力信号び PCM 料外の場合、信号フォーマットとチャ 
ンネル数び表示されます。 

マルチチャンネル PCM を含めデジタル入力信号によっては、信 
号フォーマット、チャンネ J レ数、ヴンプ U ング周波数び表示され 
ます。 

情報は約3秒間表示され、その後直前の画面び表示されます。 


■ 入力信号び AAC の音声を重放送 （2 ヶ国語放 
送など）のとき 


信号フオーマツ!■'一 田 a r 
サンプリング周液数- 




64 





































































映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


iPod ドック UP - A 1 について 


別売の iPod ドック UP - A 1 は、本機を経由して 
iPod / iPhone に保をされた音楽や写真、ビデオなどを 
楽しむことびでをます。本機のリモコンで、 
iPod / iPhone の基本的な操作を行ラことびできます。 


iPod アダプター 



が応する iPod/iPhone 


口 od ドックびヴポートずる口 od/iPhone の情報につい 
ては、口 od ドック取扱説明書をご覧ください。 

iPod ドックの最新情報は、弊社ホームページをご覧く 
ださい。 http :// www . jp . onkyo.com 
ご使用になる前に、必ずご使巧の iPod / iPhone を最新 
のノ V '—ジョンにアップデートしてください。最新バー 
ジョンにするた他のソフトウエアアップデーターは、 
Apple 社のホームページにて入手して<ださし、。 

ごま意 

-本機の音量を下げてください。 

- iPod / iPhone を巧さ差しするとをは、ねじったりしてコ 
ネクタ部を傷つけないよラにしてください。また、使用 
中に iPod / iPhone を前に倒したりすると、端子部分を 
破損する原因となりまずので、ごミ主意ください。 

- iPod ドックの使用中は、 iPod / iPhone をドックか5损 
かないで < ださい。 

• FM トランスミッターやマイク□フォンなど他のアクセ 
ヴ U —とは併用しないでください。 

動作不良などの原因となる場合びありまず。 


iPod ドック UP - A 1 の機能概要 

■ 基本動作 

-オートパワーオン機能 

本機がスタンバイ状態のときに iPod/iPhone を再生 
すると、本纖ま iPod/iPhone を接続した入力に切り 
換わり、 iPod/iPh 日 ne の再生び始まります。 

-ダイレクトチェンジ動作 

本機び他の入力のときリモコンで iPod/iPhme を 
再生すると、 iPod/iPhone を接続した入力に自動的 
に切り換わり、 iPod/iPhone の再生をします。 

-本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iPod/iPhone の基本的な操作を 
行ラことびでさます。 

ごま意 

-本機び始動するのに数秒かか0ます。最初の音楽の頭出 
し数秒び聞こえないかちしれません。 

-他の入力を選択する前には、 iPod/iPhone の再生を停止 
して < ださい。 

- iPod/iPhone に他のアクセヴ U- び接続されていた場 
台、本機は適切に入力を選ぶことびでさないことびあり 
ふ与 0 

- iPod/iPhone びドックにセットされている間は、音量操 
作は効果びありません。ちし、ドックにセットされた 
iPod/iPhone の音量調馨を行ったとさは、 へ、ソ ドホンを 
再び接続する前に、音量び高くないか確かめてください。 

-オートパワーオン機能は、 iPod/iPhone を再生した状態 
でドックにセットしてち動作しません。 

- Zcine2 および Zones への出力びオンの場を、オートパ 
ワーオン機能とダイレクトチェンジ動作は働をません。 

■ iPod / iPhone アラーム機能の使い方 

iPod/iPhone のアラーム機能で、 iPod/iPhone と本機 

を設定した時間に自動的に立ち上げることびでさます。 

本機の入力は、自動的に Po けに設定されます。 

ごま意 

-この機能を使用するには、 iPod ドックに対麻した 
iPod/iPhone で、 iPod ドックは本機に接続されていな 
ければな D ません。 

-この機能を使用するとさは、必ず本磯のボ U ユームを適 
当な音量に設定してください。 

-本磯び始動するのに数秒かか0ます。最初の音楽の頭出 
し数秒び聞こえないことびあ0ます。 

- Zcine2 および Zones への出力びオンの場合、この機能 
は働さません。 


■ iPod / iPhone を巧電ずるには 

本磯の UNIVERSAL P 日 RT 端子に iPod ドックを接続 
し、本機びオンまたはスタンバイ状態で、 iPod ドック 
に iPod / iPh 日 ne をセットすると、 iPod / iPhone の 
バッテ IJ 一を充電します。 

ごま意 

-充電機能を使用すると、スタンバイが態での消費電力び 
かし増加します。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


iPod / iPhone を操作する 


iPod/iPhone ドックのリモコン〕ードを登録した 

Remote Mode ボタンの Port ボタンを押すことで、 
iPod ドックにセットされた iPod/iPhone を操作する 
ことびでをます。 

P 日けボタンには、 UNIVERSAL PORT 端テに接続さ 
れた iPod ドックを操作するため、あ5かじめリモコン 
コードび登録されています。 （^132 ページ） 

UNIVERSAL PORT 端子に接続したときの iPod ドッ 
クの使い方 

- UNIVERSAL P 日 RT 端子に iPod ドックを接続してく 
ださい。 

-より詳しい情報は、 iPod ドックの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

入力で Port を選択したとをに、 iPod/iPhone を操作 
することびでをます。 



ご注意 


iPod / iPhone の詳しい操作方法については、 

iPod / iPhone の取扱説明書をご覧ください。 

iPod の機種-世代によっては動作しないボタンびありま 

す。 


① A / VEnte 「 ボタン 

メニューを操作します。中央の Enter ボタンを押す 
と、選んだメニューを確定します。 

感 I ◄◄ボタン 

再生中の曲を頭から再生します。再度巧すと前の曲 
に戻ります。 

透）◄◄ボタン 

曲を早戻します。 

@ H ボタン 

再生を一時停止します。再度押すと再生を再開しま 
す。 

感 Repeat ボタン 

U ピートモードを切り換えます。 

© Display ボタン 

スタンダード エクステンデッド 

本機を Standard モードまたは Extended モード 
に切り換えます t 1 。 

⑦ Mutin 居ボタン 

本機のミューティング機能をオン/オフします。 

(D Album + / -ボタン 

アルバムを選択します。 

ボ U ューム 

(9) VOLA / ▼ボタン 

本機の音量を調整します。 

⑩円 aylist ィ/►ボタン 

iPod / iPhone のプレイリストを選択します。 

リターン 

⑩ Return ポタン 

メニューを出るか前のメニューに戻0ます。 

@ボタン 

再生を始めます。 

本機びオフのときは、自動的に立ち上びります。 

@ ボタン 

なの曲を選びます。 

@ ►►ボタン 

巧を早送0します。 

© ■ボタン 

再生を停止してメニュー画面を表示します。 

ランダム 

© Random ボタン 

ランダム再生をします。 

*1 

Standard モード 

TV 画面には何ち表示されませんび、 iPod のディスプ 
レイを見なび5内容を選択および操作でさます。ビデオ 
再生はこのモードでのみ巧能です。 

Extended モード 

TV 画面にプレイリスト（アーティスト•アルバム•曲 
など）び表示され、画面を見なび5選択および操作びで 
をます。ただし、2バイト文字と半角カナは表示されま 
せん。表示でをない文字はアスタ U スクのに置を換わ 
ります。 

ごま意 

- Extended モードでは、本機の電源びオフになっても 
iPod/iPhone の再生は停止しません。 

• Extended モードでは、 iPod/iPhone を直接操作できま 
せん。 

• Extended モードでは、 iPod/iPhone 内のコンテンツを 
取得するのに時間びかかることびあります。 

- Extended モードでは、 iPod/iPhone 内のビデオコンテ 
ンツを TV 画面に表示することはでさません。 


66 






















































映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


本機に表示されるメッセージについて 


ポート U — ディング 

□ PORT Reading 

ドックとの接続をチエック中です。 

ノット サポート 

□ PORT Not Support 

接続されたドックは、本機ではヴポートされていませ 

ん八 

□ P0RTUP-A1 

お使し)の iPod/iPhone は 、 UNIVERSAL PORT な謂子 
に接続された iPod ドック UP - A ] に正しくセットされ 

ホし ' f ~_ 

接続を確認したとさは、本機表示部に約8秒間 
rup-Aij と表示されます。 

ごま意 

-本磯の表お部に何も表おされない場合は、 iPod/iPhone 
の接続び正しくされているかご確認ください。 
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映画-音楽を鑑賞する（応用編) 


録音 • 録画する 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使巧できません。 


ごま意 

-サラウンド効果は録音されません。 DSP リスニングモードでも録音されません。 

-著作権保護された DVD などはデジタル録音-録画でをません。 

-デジタル信号は録音•録画でさません。アナ□グ入力時のみ録音でさます。 

-録音•録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力び録音•録画されまず。 

- DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されまずのでごミ主意くださし、 

- VCR / DVR IN 端子に入力された映像や音声は、 VCR/DVR OUT 端子に出力されません。 

また、 TV/TAPE IN 端子に入力された音声は、 TV/TAPE 日 UT 端テに出力されません。 

これは出力と入力にループびでさて故障するのを防ぐためです。 


再生しなび5録音•録画ずる 


異なるソースの音楽と映像を録音-録画ずる 


現在再生中の音楽や映画を録音-録画します。 


7 

DVD 。。 

〇 

5 

5 

6 


2 


3 


〇 〇 

AUX TV/Iope 

〇 〇 

CD l>ho«» 

〇 〇 

◎む 


インプット セレクター 

Input Selector ボタンを J 甲し 
て録音-録画ずる機器（再生 
側）を選ぶ 

録音-歸画中にソースを見ることびで 
さます。また、録音-録画中は、 


Master Volume つまみの操作を斤つ 
てち録音-録画機器への出力には影響 
はあ0ません。 

msD 


本機に付属の U モコンでち操作を行ラこ 
とびでさます。 


録音-録画ずる機器（録画側) 
の準備をずる 


録音-録画する機器を録音-録画待 
機状態にします。 

録音レベルの調整は録音-録画機器 
で行ってくださし、。 

録音 • 録画のしかた[しついては、録 
音-録画機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


録音 • 録画を始める 


手順 f で選んだ再生機器を再生します。 


あるソースの音を別のソースの映像に加えて、才 U ジナ 
ルビデオび作成でをます。 UTF の手順は、 CD 端テに接 
続した CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端子に接 
続したビデオカメラの映像を VCR / DVR 日 UT 端子に 
接続したビデオデツキで録音 • 録画する例です。 


1 

録音ずる機器（再生側）の準備 
をずる 

例： AUX INPUT 端テに接続したビデ 
才カメラにテープをセットする。 

2 

VCR/DVR OUT 端子に接続し 
たビデオデッキにテープをセッ 
卜ずる 

3 

% 

Input Selector ボタンの 

AUX を}甲ず 

4 

% 

Input Selector ボタンの CD 
を巧ず 

音声出力は CD に変わりますび、映像出 
力は手順3で選んだ AUX のまま変わり 
ません。 VCR / DVR 日 UT 端テに接続し 
たビデオデッキで録画を開始し 、 AUX 
INPUT 端子に接続したビデオカメラと 
CD プレーヤーの再生を始めます。 

映像はビデオカラから録画し、音声 
は CD プレーヤーから録音されます。 

一-*-*-- 

ご注意 

チューす一 


-この方式で録音でさるのは TUNER 、 TV / TAPE 、 CD 端 
子に接続した機器の音声のみです。 
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レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 
Input Selector ボタンを J 甲し 
て、再生ずる機器を選ぶ 



2 


選んだ機器を再生する 


3 



Listening Mode 
tMovie / TV ) t Music J 

tGomelTHX j 



Receiver ボタンを押してから 
な下のボタンを巧して、リスニ 
ングモードを選ぶ 
Movie/TV : 

映画やテレビを楽しむのに適した U ス 
ニングモードに切り換えます。 

Music : 

音楽を楽しむのに適したリスニング 
モードに切り換えます。 

Game : 

ゲームを楽しむのに適した U スニング 
モードに切り換えます。 

THX : 

THX 関連の U スニングモードに切〇換 
えます。 


ブ Input Selector ボタンを押し 

DVDW VCB/DW CBUSAT て、再生ずる機器を漂ぶ 

〇 〇 〇 

〇 〇 〇 
〇 
6 


2 選んだ機器を再生ずる 


じ(下のボタンを押して、リスニ 
ングモードを選ぶ 

ム ービー テレビ 

Movie/TV : 

映画やテレビを楽しむのに適した U ス 
ニングモードに切り換えます。 

=ュ—ジック 

Music : 

音楽を楽しむのに適したリスニング 
モードに切り換えます。 

プーム 

Game : 

ゲームを楽しむのに適したリスニング 
モードに切り換えます。 



〇 〇 
〇 0 


映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 

リスニングモードを選ぶ 


Movie / TV ボタン、 Music ボタン 


Game ボタン 



Input Selector ボタン 


本体のボタンで選ぶ 



_蟲慧藝風 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


入力信号の種類と巧応ずるリスニングモード 


スピーカーレイアウトのイラストは、「ス 
ピーカーの設定をずる」已〇ベージ） 


や「スピーカー詳細設定」 （^8 吕ベージ） 

[LHJ 

LBHJ 


で、有効または無効に設定されたスピー 
カーを示していまず。 

LW ] 回 

回圃 

画 


图 



操作ボタンのイラストは、リスニング 
モードを選択ずるボタンを示していまず。 

苗 

齒 

国 

IMovis/IV) (Music, [GameJ い HX 1 

丽 




の :スピーカーの 設定が有効 
:スピーカーの 設定が無効 


FflI :をフ□ントスピーカー 
鬧 :左フ□ントワイドスピーカー 
圆 :左フ□ントハイスピーカー 
の :センタースピー カー 
耐 :ちフ□ントハイスピーカー 
圃 :ちフ□ントワイドスピーカー 
岡 :ちフ□ントスピーカー 
医图:ちサラウンドスピーカー 
厕 :ちサラウンドバックスピーカー 
厕 :をサラウンドバックスピーカー 
雨 :左サラウンドスピーカー 
p \/ l :サブウーファー 


モノ マルチプレックス 

Mono / Multiplex ピ音青入力 


✓:利田できる U スこングモード 


リスニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


ILHI IRHI 

翊函回画啤 

/ 齒 - 

ぶ: 巧 目 ’ 

ILHI 旧 HI 

翊画因画陋 

图 

马盧国 

厕 SBR ： 

ILHI 旧 HI 

埋画因画陋 

图 

S 齒国 

59 l 1 部 

•1ILHI *1|RH| 

厕巧の阿阿 

*1 *1 

图 

S 齒国 

*1 *1 

ISBLI ISBRI 

Direct 

^ovie/TvJ f Music J (Gnmel 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stereo 

I Music) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

IMovieW) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Orchestra 

[MusicJ 



✓ 

l/l 

Unplugged 

[MusIcJ 



✓ 

l/l 

Studio-Mix 

I Music) 



✓ 

l/l 

TV Logic 

IMovie/rv) 



✓ 

l/l 

Game-RPG 

IGameJ 



✓ 


Game-Action 

[Game) 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

IGame) 



✓ 

✓*1 

Game-Sports 

に。 me) 



✓ 

✓*1 

All Ch Stereo 

^ovie/TvJ [ MustcJ (Game! 


✓ 

✓ 

l/l 

Full Mono 

如 vie/TV) f MusicJ (Gome, 


✓ 

✓ 

l/l 

T-D (Theater- 
Dimensional) 

^Movie/TVJ 尽。 me) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 U モコンの SP Layout ボタンを使って、フ□ント八イスピーカー、フ □ ントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーび選べます 
(Speaker Layout 機能 -^59 ぺージ)。 

で Multiplex は 、 AAC フォーマットなどにおける多重音声の意味です。 

ごま意 

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、 32/44.1/48/88.2/ 日巨/] 7目.4/1 92 kHz です。 

• 入力信号によっては選べないことびあります。 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


ステレオ 

stereo 音声入力 （1/2) 


✓:利用でをる U スニングモード 


U スニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


ILHI IRHI 

埋画の圃陋 

图 

SL| 慶 I ; 巧 

神 ' ィぶ 

ILHI IRHI 

巧画回画 

图 

SL 齒 SR 

巧 L 心巧 

ILHI IRHI 

nr 画の圃两 

图 

慶国 


*1ILH トク *1 刚 *2 

咖耐巧呵阿 
*1 *1 

‘2 图 つ 

Sl] 齒画 

*1 *1 
尼 blI Fsbr] 






Dir 白 ct 

(Mov 帥 VI(Music) tGcime) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stereo 

(Music) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

iMovie/TVl 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

PLII/PLIIx 

Movie*^ 

を ovis/TV) 


✓ 

✓ 

✓ 

PLII/PLIIx 

Music*3 

(Music) 


✓ 

✓ 

✓ 

PLII/PLIIx 

Game*3 

を。 me) 


✓ 

✓ 

✓ 

PLIIz Height 

(Mo 胁 IVl(Music) に。 me) 




✓ 

Neo : 色 Cinema 

を ovie/TV) 


✓ 

✓ 

✓ 

Neo : 色 Music 

(Music) 


✓ 

✓ 

✓ 

PLII/PLIIx 

Movie*3 

THX Cinema 

り OTle/TV) ( THX J 



✓ 

✓ 

PLII Movie 
Audyssey 
DSX*4 

(Wovle/Tv) 




✓で 

PLIIz Height 

THX Cinema 

[Movie/rvJ f THX ) 




✓ 

Neo : 色 Cinema 
THX Cinema 

【 MovieW い THX ) 



✓ 

✓ 

Neo: 色 Cinema 

Audyssey 

DSX*4 

を ovie/lV) 




✓で 

PLII/PLIIx 

Music*3 

THX Music 

(Music) ( THX J 



✓ 

✓ 

PLII Music 
Audyssey 
DSX*4 

(Mus 忆） 




✓で 

PLIIz Height 

THX Music 

(music) < THX J 




✓ 

Neo: 色 Music 
THX Music 

(Music) < THX J 



✓ 

✓ 

Neo: 色 Music 

Audyssey 

DSX*4 

(Music) 




✓で 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


ステレオ 

stereo 音青入力 （2/2) 


利巧でをる U スこングモード 


リスニングモード 


操作ボタン 


スピーカー レイアウト 


ILHI TRHT 

'剛画圧 H 岡丽 

图 

化 i 齒 

イ-丄 、？ fL 


LLHJ 

旧 HI 

刚画 

の画师 

國 


sl | 

齒国 

咖 

丽 1 


LLHJ 

旧 HI 

LW 画 

の岡丽 

图 



齒国 

i 日 lI 

SRR 


mIlhi * * ク 

* 1 田出 *2 

LW ] 画 

で图 

の画陋 

*2 


慶 I 因 

品 

*1 


PLII/PLIIx 
Game*3 
THX Games 


(Gome、t THX J 


PLII Game 
Audyssey 
DSX*4 


(Gam う 


PLIIz Height 
THX Games 


(Gome、t THX } 


PLII Game 
Selects Games 


(Gome、t THX ; 


Orchestra 


(Music) 


✓*1 


Unplugged 


(Music) 


✓*1 


Studio-Mix 


(Music) 


✓*1 


TV Logic 


(Movi 日/巧 


✓*1 


Game-RPG 


(Gcjm う 


✓*1 


Game-Action 


(Gam う 


✓*1 


Game-Rock 




✓*1 


Game-Sports 


を ame) 


✓*1 


All Ch Stereo 


を ovie/TV) I Music } (Gomel 


✓*1 


Full Mono 


な ovi が V) (Music > IGcimel 


✓*1 


T-D (Theater- 
Dimensional) 


(Movie/ う (Game) 


スビーカーレイアウ t* 

*1 U モコンの SP Layout ボタンを使って、フロント八イスピーカー、フ □ ントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーび選べます 

スビーで一 

(Speaker Layout 機能今日9ぺージ ) 。 

*2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フ□ント八イスピーカーかフ□ントワイドスピーカーび選べます。 

ドルビーブロ □ジック 

*3 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合やパワードゾーン2/3を使用している場合は 、 Dolby Pro Logic II になります。 

*4 しツ下の条件をすべて満たす場合に選択されます。 

a . センタースピーカーび本機に接続されている 

b . フ n ント八イスピーカーまたはフ n ントワイドスピーカーび本機に接続されている 


ご注意 

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、 32/44.1/48/88.2/ 白巨/] 7目.4/1 92 kHz です。 
• 入力信号によっては選べないことびあります。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

5.1 channel 音声入力 (1/2) 


✓:和用できる U スニンク’ちード 


リスニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


ILHI IRHI 

咖而の鬧 阶 

國 

、一 1 慶 ] SR 

ザ ..' 巧 Pi 

ILHI IRHI 

咖而の鬧「麻 

图 

sj 慶 1 固 

雨 1 丽！ 

ILHI IRHI 

咖阳の岡 R" 

國 

奇慶 1 固 

SSlI S5R 

*1 ILHJ*2 *llRH |*。 

呵阳耐卵 
*1 *1 

‘2 图 つ 

马齒]国 

*1 *1 

ISBLI ISBRI 

Direct 

(Movie/IVl (Music) tGcimeJ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Stereo 

(Mus 忆） 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

を ovi が TV) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

DolbyDig け al, 
DolbyDig け al 
Plus, TrueHD, 
Multichannel, 
DTS, 

DTS 96/24*5 ， 
DTS Express, 
DTS-HD High 
Resolution 
Audio, DTS-HD 
Master Audio, 
DTS Express, 
DSD*3, aac 

(Movie / 阳 , (Music) に。 me) 


✓ 

✓ 

✓ 

Neo:6 

(Movie/IVl (Music) に。 me> 




✓ 

PLIIx Movie 

を ovis/TV) 




✓ 

PLIIx Music 

(Music) 




✓ 

PLIIz Height 

(Movie/IVl (Music) に。 me) 




✓ 

DolbyEX 

(Movis/M (Music) IGomaJ 




✓ 

Audyssey 

DSX*4 

(Movie/W (Music) IGcime) 




✓*2 

THX Cinema 

な OTie/TV) ( THX 1 



✓ 

✓ 

Neo:6 

THX Cinema 

[Movle/rV^ f 阳 X ) 




✓ 

PLIIx Movie 

THX Cinema 

な OTie の ）（ THX J 




✓ 

PLIIz Height 
THX Cinema 

(Movie/TV) (THX ) 




✓ 

THX Music 

(Music) ( THX 1 



✓ 

✓ 

Neo:6 

THX Music 

(Music) ( THX , 




✓ 

PLIIx Music 

THX Music 

(Music) ( THX 1 




✓ 

PLIIz Height 
THX Music 

(Music) ( THX 1 




✓ 

THX Games 

【 Game，〔THX ) 



✓ 

✓ 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

5.1 channel 音青入力 (2/2) 


✓ 利用できる U スこングちード 


U スニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


ILHI IRHI 

厕耐の丽 IR'.V 

: 。慶 ；; 

! 巧 L 1 巧 s 

ILHI IRHI 

咖而の鬧も W 

图 

sl| 齒 画 

ISBLI 丽： 

LHI IRHI 

厕而の鬧 。た 

固 

奇齒国 

*1|LH| •ク *1|RH| •ク 

呵阳の耐师 

*1 

.2 图 で 

国隆 I 国 

*1 

fSBLl ISBRI 

Neo:6 THX 

Games 

を。 me) ( THX 1 




✓ 

PLIIz Height 
THX Games 

(Game) (THX ) 




✓ 

THX 

SurroundEX 

(wovie/Tv) ( THX J 




✓ 

THX Selects 
Cinema 

な ovie/TV) < THX ， 




✓ 

THX Selects 
Music 

(Music) ( THX ， 




✓ 

THX Selects 
Games 

( THX ， 




✓ 

Orchestra 

(Music) 



✓ 

✓*1 

Unplugged 

(Music) 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

(Music) 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

(Movie/Tv) 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

杉 jme) 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

杉 ame) 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

を ame) 



✓ 

✓*1 

Game-Sports 

IGamel 



✓ 

✓*1 

All Ch Stereo 

(Movle/TVI (Music) IGcjme> 


✓ 

✓ 

✓*1 

Full Mono 

(Movie/TVl (Music) (Gome, 


✓ 

✓ 

✓*1 

T-D (Theater- 
Dimensional) 

IMovie/TV) ^Gamel 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1U モコンの SP Layout ボタンを使って、フロント八イスピーカー、フ □ ントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーび選べます 

スビーロー 

(Speaker Layout 機能 今日 9 ぺージ)。 

*2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フ□ント八イスピーカーかフ□ントワイドスピーカーび選べます。 

*3 本機は HDMI からの DSD 信号入力に対応していますび、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定を PCM に設定したほラ 
びよい音声を得られることびあります。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 出力にしてください。 

*4 け下の条件をすべて満たす場合に選択されます。 

a. センタースピーカーび本機に接続されている 

b . フ n ント八イスピーカーまたはフ n ントワイドスピーカーび本機に接続されている 
巧選択するリスニングモードによっては、 DTS になります。 

ご注意 

- PCM 入力信号の有効なヴンプ U ング周波数は、 32/44.1/48/88.2/ 日巨/] 7日.4/1目 2 kHz です。 

• 入力信号によっては選べないことびあります。 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

ス！ channel 音声入力 (1/2) 


✓:利用でをる U スニングモード 


リスニングモード 

操作ボタン 


スピーカー 

レイアウト 


ILHI IRHI 

iZW] 岡の岡丽 

图 

sl| 隆]国 

ホ」 ；が 1 

ILHI IRHI 

翊函の画颐 

图 

S3 慶 ] |SA 

厕 丽 1 

ILHI IRHI 

取画の画丽 

國 

哥慶 1 固 

SBlI SBR 

•llLHi *。 *11RH|*2 

呵两 rei 耐 pw 
*1 *1 

で 图 .2 

国慶 国 

*1 *1 

ISBLI ISBRI 

Direct 

(Movie/IVl (Music) IGcime) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*3 

Stereo 

(Music) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Mono 

を ovie/TV) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Multichannel, 
DolbyDig け al 
Plus, TrueHD, 
DTS-HD High 
Resolution 
Audio, DTS-HD 
Master Audio, 
DTS-ES 
Discrete*®, 
DTS-ES 

Matrix*^ 

(Movie/IVl (Music) に。 me) 


✓ 

✓ 

✓*3 

PLIIz Height 

(Movte/IVl (Music) IGcime) 




✓ 

Audyssey 

DSX*4 

(Movie/IVl (Music) IGcime) 




✓*2 

THX Cinema 

な ovie/TV) ( THX 1 



✓ 

✓ 

PLIIz Height 
THX Cinema 

な OTie/ う （THX 1 




✓ 

THX Music 

(music) ( THX 1 



✓ 

✓ 

PLIIz Height 
THX Music 

I Music、f THX) 




✓ 

THX Game 

(Gome) ( THX 1 



✓ 

✓ 

PLIIz Height 
THX Games 

[Gome) い X ) 




✓ 

Orchestra 

(Musi う 



✓ 

✓*1 

Unplugged 

(Music) 



✓ 

✓*1 

Studio-Mix 

(Musi う 



✓ 

✓*1 

TV Logic 

を ovie/lV) 



✓ 

✓*1 

Game-RPG 

接。 me) 



✓ 

✓*1 

Game-Action 

負。 me) 



✓ 

✓*1 

Game-Rock 

接。 me) 



✓ 

✓*1 

Game-Sports 

居。 me) 



✓ 

✓*1 

All Ch Stereo 

(Movis/M (Music) tGorne) 


✓ 

✓ 

✓*1 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


チヤンネル 

7.1 channel 音声入力 （ 2/2) 


✓ 利用できる U スニングモード 


U スニングモード 



スピーカー 

レイアウト 


操作ボタン 

ILHI IRHI 

呵函の画跡 

固 

SL 齒 SR 

bei ISBR 


ILHI IRHI 

顶画の圃卿 

图 

Sl| 庭！ |SR 

丽 1 ISBRi 


LHJ IRHI 

uw 岡の岡丽 

图 

隆 1 国 

'ん 化 -'. 


*1 ILHI •ク *1 IRHI •ク 

LW1[FL] [Cl [FR] [RW 
*1 

.2 图 ‘2 

国隆 I 国 

*1 

ISBLI を BRI 

Full Mono 

(Movie/TVl (Music) IGame) 


✓ 

✓ 

✓*1 

T-D (Theater- 
Dimensional) 

IMovi9/Ty) (Gamel 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 I」モコンの SP Layo 山ボタンを使って，フロント A イスピーカー、フ□ントワイドスピーカー、サラウンドバックスピーカーび還べまず 
(Speaker Layout 機能 -^59 ぺージ)。 

*2 リモコンの SP Layout ボタンを使って、フ□ント八イスピーカーかフ□ントワイドスピーカーび選べます。 

つソースに含まれる音声チャンネルに対応するスピーカーから音声び出ます。 

*4 け下の条件をすべて満たす場合に選択されます。 

a. センタースピーカーび本機に接続されている 

b. フ n ント八イスピーカーまたはフ□ントワイドスピーカーび本機に接続されている 
巧サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

ごま意 

- PCM 入力信号の有効なサンプ U ング周波数は、 32/44. 1 748/88.2/96 /1 76.4 /1 92kHz です。 

• 入力信号によっては選べないことびあります。 


リスニングモードの種類について 


本機のリスニングモードを使ラと、お部屋にいなびら映 
画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を 
味わっていただけます。本機には政下のI」スニングモー 
ドびあります。 


Direct 

ちとわとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみ 
いただけます。入力信号のチャンネルのまま音声を出力 
します。 


Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから出力され 
ます。 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、2言 
語び記録されているソースを左ちのチャンネルを独立し 
て再生するモードです。 DVD などに記録された音声多 
重のサウンドトラックに適しています。 


ドルビーブロ □ジック 

Dolby Pro Logic I lx 

2 チヤンネルソースや 7.1 ch ソースで サラウンド 再 
生を楽しむことびでをます。 

明瞭なヴウンドはそのままに、かってないほど自然でな 
めらかなサラウンド体験び得られます。 CD や映画に加 
えて、ゲームソフトの再生わドラマチックな空間演出、 
鮮明な音像定位などび得5れます。 

ムービ ー 

• Dolby PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時 
に楽しむことびでをます。 

ミュージック 

• Dolby PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した 
DVD に適しています。 

• Dolby PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむとさに使用でさます。 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、 
Dolby Pro Logic llx の代わりに、この U スニングモー 
ドになります。 

2チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド再生 
で楽しむことびでをます。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


ドルビー ブロ □ジック A イト 

Dolby Pro Logic llz Height 

八イチャンネル スピーカーを 接続しているとを、より効 
果的に既存のプ□グラムを使えるよラに設計されていま 
す 。 Dolby Pro L 日呂 ic llz Hei 呂 ht は、映画，音楽， 
ゲームなどすベての入力音源に適したモードでず。 

デジタル 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさなび5の臨場感あふれるサウ 
ンドび体験できるサラウンドモードです 。 Dolby 
Digital □コ'のついた DVD 、 LD などの再生時に楽しむ 
ことびでをます。 

Dolby PLIIx Music/Dolby PLIIx Movie/Dolby EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド 
バックチャンネルを利用して再生でをまず。 

已 .1 チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加す 
ることで，よ0空間表現力を高め、3目日度の回転や頭 
上を通過するよラな移動音効果を U アルに体感でさま 
す。サラウンドバックチャンネルの音声は左ちサラウン 
ドチャンネルに振り分け5れるため、通常の日.1チャ 
ンネル環境で再生することわ巧能です。已 .1 チャンネル 
で記録された DolbyDigital □コのついた DVD 、 LD の 
再生時は DolbyDigital EX となり、その他のソースで 
は Dolby EX とな0ます。 

プラス 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital Plus フ オー マッ トのブルーレ イディス 
ク 、 HD DVD ディスクに使用でをるリスニングモード 
です。 

トゥルー 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD フオーマットのブルーレイディスク、 
HD DVD ディスクに使用でをるリスニングモードです。 

DTS 

独立した已 .1 チャンネル音声データを、巧能な限り原 
音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。再生する 
には DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要です。 
DTS □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 


DTS Neo :巨 

2チャンネルで収録されたソースをマルチチャンネルサ 
ラウンド再生するモードです。すべてのチャンネルにに 
い周波数帯域び確保され、チャンネル間の独立性わ優れ 
ています。 

映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な 
Music モードび選択でをまず。 

• Neo :色 Cinema 

リアルで移動感にあふれたサラウンドび再現され 
ます。2チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テ 
レビ番組に適しています。 

ミユージジク 

• Neo : 6 Music 

サラウンドチャンネルを使巧することで通常の2 
チャンネル出力では得5れない自然な音場を生み 
出します。2チャンネルで収録された CD などに 
適していまず。 

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画には Neo : 6 
となり、サラウンドバックチャンネルを利用して再生で 
さます。 

バイ レゾリユーシヨン オーディオ 

DTS-HD High Resolution Audio 

DTS-HD High Resolution Audio フォー マッ トのブ 
ルーレイディスク 、 HD DVD ディスクに使用できる U 
スニングモードです。 

マスター 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audio フオーマツトのブルーレイ 
ディスク 、 HD DVD ディスクに使用でをるリスニング 
モー ドでず。 

エクスプレス 

DTS Express 

最大日. Ich 、48 kHz の□ービットレート音声です。 

HD DVD のヴプオーディオ、ブルーレイディスクのセカ 
ンダ U —才ーディオなどに収録される他、放送コンテン 
ツや^ディアサーバーなどの応用び想定されています。 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最 
大巳 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供しまず。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送などの AAC ソー 
スを再生ずるために使用しまず。 


DTS 96/24 

DTS 白目/24 □コのつしすこ CD 、 DVD 、 LD などに使 
用でをるリスニングモードです。さ饭細やかな音声をお 
楽しみいただけます。 

ディスク U— 卜 

DTS-ES Discrete 

サラウンドバックを利用して、 DTS-ES Discrete 信号 
を最適に再生でをるモードです。 

追加されたサラウンドバックチャンネ j レを含めてすべて 
のチャンネルび完全に独立してデジタル記録されている 
た奴、立体感、移動感などびより鮮明に再現できます。 
DTS-ES □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびでをます。 


マルチチャンネル 

Multichannel 

マルチチャンネル PCM ソース再生時に使用でをるモー 
ドです。 

DSD 

DSD(Direct Stream Di 資 ital ) は、スーパー オーデ ィオ 
CD に採用されているフォーマットです。このモード 
は、 DSD フオーマットのスーパーオーディオ CD 再生 
時に選べます。 


DTS-ES Matrix 

DTS-ES Matrix 収録ソフトで利用するモードです。 
DTS-ES Matrix 収録ソフトにエンコードされているサ 
ラウンドバックチヤンネル情報をサラウンドバックチヤ 
ンネルか5再生しまず。 

DTS-ES □コのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことびでをます。 


映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱ずる劇場用音 
響の品質規格。映画制作ちのニュアンスを劇場で忠実に 
伝えさるために、レベルやノイズ/残響音/音響機材/ 
スピーカーの設置位置など厳格な品質基準び設け5 れて 
います。全世界で已 ，日日日を 超える劇場び認可され、音 
響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。 

THX モードは、ホームシアター環境での再生のた他に、 
音質上-空間上のサウンドトラック特性を T 寧に最適化 
しまず。マトリックスエンコードされた2チャンネル 
ソースやマルチチャネルソースで使用ずることびでさま 
す。サラウンドバックの音声は、ソースや選択するリス 
ニングモードによって異なりまず。 

シネマ 

- THX Cinema 

THX Cinema モードは、映画館のような広い 
場所で再生することを想定して録音編集された 
劇場用映画などのサウンドトラックをホームシ 
アター環境での再生のために補正します。この 

ラウドネス 

モードでは 、 THX Loudness が劇場レベルに 
設定され、 Re - EQ 、 テインバー■マッチング 
(Timbre Matching )、 アタプ了ィブ、デコ U 
レー シヨン (Adaptive Decorrelation ) む、ノフ 
クティブになります。 

=ュ—ジック 

- THX Music 

THX Music モードは、主として映画よりも明 
らかに高レベルにマスタ U ングされている音楽 
を聴<ために調整されています。このモードで 

プラス 

は 、 THX Loudness Plus が音楽再生のため 
に設定され、ティンバー-マッチング 
(Timbre Matching ) のみがアク了イブにな 
0ます。 

ヴーム 

- THX Games 

再生するためのモードで、多<の場合映画と同 
じ5キシングびされますび、ル規模な環境のた 
めのモードです 。 THX Loudness Plus び 
ゲームの音声のレベルに応じて設定され、ティ 
ンバー.マッチング （Timbre Matching ) び 
アクティブになります。 

セレクト 

- THX Select 吕 Cinema 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を 7.1 
チャンネルで再生でをます。再生するサラウン 
ド成分を分析し、雰囲気やち向感を最適化する 
よラヴラウンドバックに振 D 分けます。横と後 
方の広びりと定位感をさらに高めます。 

- THX Select 吕 Music 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された音 
楽ソースを 7.1 チャンネルで再生使用でをる 
よラに設計されています。 

- THX Select 吕 Games 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された 
ゲームソースを 6.1 チヤンネルまたは 7.1 
チヤンネルで再生使用でさるよラに設計されて 
います。 


- THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズと THX 社で共同開発 
された ホーム シアター用フォーマットです。ド 
ルビーデジタル EX の技術で従来の左ちフ□ン 
卜、センター、左ちサラウンド、サブウー 
ファーの各チャンネルに加えて、視聴者の背後 
に新たな音場を作り出し、総計 7.1 チャンネ 
ルとな D ます。 


■ オンキヨー巧自のリスニングモード 

才ーケストラ 

???%?やオペラに適したモ-ドです。 

音声 イ 方—ジび全体ににびるよラなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているよラな自然な響をび楽しめます。 

アンプラグド 

Unplugged 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモー 
ドです。フ□ントの音場イ;ージを重視することで、あ 
たかちステージの前で聞いているよラな音場イメージを 
作ります。 

スタジオ=ックス 

Studio-Mix 

□ック、ポピュラー SiL — ジックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ^-ジを再現した臨場感あふれる 
ヴウンドをお楽しみいただけます。 

テレビ □ジック 

TV Lo 留 C 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適し 
たモードです。局のスタジオにいるよラな臨場感を高め 
まず。すべてのサラウンド音声を強調し、尝話音声を明 
際にしまず。 

プームアールビージー 

Game- RPG 

RPG (□ールプレイングゲーム）を楽しんでいるとさ 
に適したモードです。 

アクション 

Game-Action 

アクションゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

□ック 

Game-Rock 

□ックゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 

スポーツ 

Game-Sports 

スポーツゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

才ールチャンネルステレオ 

All Ch Stereo 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ 
□ントだけでなく、サラウンドか5もステレオの音声を 
再生し、ステレオイ方ージを作りまず。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーからモノラル音声で巧生されます。 
どの場所にいても同様の音楽を聴くことびでをまず。 

シアター ディメンショナル 

T-D (Theater-Dimensional) 

2つまたは3つのスピーカーで、あたかわマルチチャ 
ンネルサラウンド再生しているよラなバーチャル再生を 
お楽しみいただけまず。左ちそれぞれのちに届<音声の 
特性を制御することによって実現していまず。反射音成 
分び大さいと期待した効果び得5れない場合びあるた 
め、でさるだけ反射音のかない環境をおすず他します。 


——聴きたいリスニングモードが選べない - 

デジタル接続はしましたか？または、 HDMI 接続はしましたか？ （^31 〜3日ぺージ） 

ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードを楽しむとさは、デジタル接続をする必要びあります。 

再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS 口づのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点丹していたら、再生機器側の 
デジタル出力設定び PCM になっている場合がありまず。再生機器側で他の信号わ出力するよラに設定してください。 
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設定をする（応用編) 


各種設定について 


スピーカー、音声、映像などに関する各種設定を行ラことびでさます。設定內容は、本体表示部および接続しているテ 
レビ画面に表示されます。自動スピーカー設定び終了した5、必要に応じて各設定を行ってください。 


メインメニュー 


M 即 U 

1. 入力/出力端子の割0当て 

2. スピーカー設定- 

3. 音の設定•調整 - 

4. 入カソースの設を- 

5. U スニングモードプリセット 

6. その他- 

7. A— ドウ エア 設定 

8. リモコン設定 
日.ロック設定 


■>100〜101、1吕7〜128ページ 


し巨.その他 


1. ポリユ-ム設を 

2. 0SD 設定 

3.12 V トリガ ーA 設定 
4.12 V トリガ ーB 設定 
5. 12乂トリガー(：設定 


^102〜10已、111〜112、1吕4ぺージ 




■4130- 131. 144〜14已ページ 


(狂リロン設定 _ ) 

—► 1.11モコン登摄 

2. アクティビティ設定 


^10已ぺージ 




サブメニュー 

与4曰〜4目、 SO 〜81ページ 


1.入が亞力端子の罰り当で 


1. モニター映像出力 

2. HDMI 入力設を 

3. コンポーネント映像入力設定 

4. デジタル音青入力設を 


^已0、82〜89ページ 


C £. スピーカー 設定 

1. スピーカーセッティング 

2. スピーカー詳細設定 

3. スピーカー距離設定 

4. スピーカー音量設定 
瓦イコライヴー設を 
巨. THX 才ーディオ設を 


■490 - 93ぺージ 


し 迁音—の設を調■養一 


1. を重音き/モノラル 

2. Dolby 

3. DTS 

4. Audyssey 

己 Theater-Dimensional 
6. LFE レベル 


■494 - 97ぺージ 


4. 人カソースの設を 


1. インテリボ U ユーム 

2. A/V シンク 

3. セレクタさ変更 

4. 画質調整 


DVD/BD 


■498 - 99ぺージ 


(己 U スニン グモー ドプ日セット _ ) 

1. DVD/BD 

2. VCR/DVR 
迁 CBL/SAT 
4. GAME 

己. AUX 
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「モニター出力設定」メニューについて説明します。 


Enter ボタン - 
Setup ボタン - 


-Receiver 
ボタン 

-k け 
ボタン 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてし、 
ることを確認してください。 




▲/ ▼ボタンを押して 
「1.入力/出力端子の割り当 

て」を選び、 Enter ボタンを 
J 甲ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 
設定したい設定メニューを選 
び、 Enter ボタンを巧す 

設定メニューの内容は、本ページおよ 
びなぺージをご覧ください。 



4 


▲/ ▼ボタンを押して設定した 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニユー画面び消えま 
す。 

-メインメニユー画面に戻るには 
Return ボタンを押してください。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


モニター映像出力 


■ モニター 出力設定 

4己ページをご覧ください。 

■ 解像度 

4己ページをご覧ください。 

■ 明るさ （ Brightness ) 

この設定で画面の明るさを一已日か5+己日までの範囲 
で調整でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最を暗くなります。+已日は最も明るくなりま 
す。 



設定をする（応用編) 


モニターの出力設定をする 


ヒン 



{ 00 © が！ a 

急 IQQ© 端， 
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設定をする（応用編) 


■ コントラストに ontrast) 

この設定で明暗の差を一日日から+50までの範囲で調 
整でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

一巳日は最もコントラストび弱くなりまず。+50は最 
もコントラストび強くなります。 


HDMI 入力設定 

47ページをご覧ください。 

コンポーネント映像入力設定 


■ 色合い (Hue) 

この設定で画面の赤と緑のバランスを一2日か5+3日 
までの範囲で調整でさます。（お買い上げ時の設定は日) 
- 20は最も緑色び強くなりまず。+20は最ち赤色び 
強< な0ます。 


48ページをご覧くださし、。 

デジタル音青入力設定 

49ぺージをご覧くださし、。 


ヴチ ユレー シ3ン 

■ 彩度 （ Saturation) 

この設定で濃さを一己日から+50までの範囲で調整で 
さます。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最も淡い色にな0ます。+50は最わ鮮やか色 
になります。 

■ ホブライトネス （R Brightness) 

この設定で画面の赤の明るさを一已日から+50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最も暗くなりまず。+已日は最ち明るくな0ま 
す。 

■ ホコントラスト （R Contrast) 

この設定で赤の明暗の差を一已日 から +50までの範囲 
で設定でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

一己日は最もコントラストび弱くなります。+50は最 
もコントラストび強くなります。 

■ 緑ブライトネス （G Brightness) 

この設定で画面の緑の明るさを一己日から+50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最も暗くなります。+已日は最ち明るくな0ま 
す。 

■ 緑コントラスト （G Contrast) 

この設定で緑の明暗の差を一己日から+50までの範囲 
で設定でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最もコントラストび弱くなりまず。+50は最 
ちコントラストび強くなります。 

■ 青ブライトネス旧 Brightness) 

この設定で画面の青の明るさを一已日から+50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一己日は最も暗くなりまず。+已日は最ち明るくなりま 
す。 


■ 青コントラスト旧 Contrast) 

この設定で青の明暗の差を一已日から+50までの範囲 
で設定でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

一己日は最もコントラストび弱くなりまず。+50は最 
もコントラストび強くなります。 
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この中の多くのメニューは自動スピーカー設定已2 
ページ）で自動設定されています。自動スピーカー設定 
のあとに使用するスピーカーを変更した場合や手動で設 
走したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を 
確認するときに使用します。 

ヘッドホンを接続しているとをは、設定でをません。 


Enter ボタン- 
Setup ボタン- 


-Receiver 
ボタン 

ボタン 


スピーカー詳細設定 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないと舌は、 
TV に適切なが部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲ ボタンを押して 

「2.スピーカー設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


▲/ ▼ボタンを巧して 

「2.スピーカー詳細設定」を選 

び、 Enter ボタンを巧す 

設定画面び表示されます。 



各スピーカーの有り/無しやク□ス オーバー 周波数など 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を何 

Hz からサブウーファーで出力するかを設定しておくこ 
とびで走ます。 

サブウーファーを接続していないとをには、フ□ントス 
ピーカーび自動的に「フルレンジ」に設定され、化の 
チャンネルの低音域びフ□ントスピーカーから出力され 
ます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定 
して < ださい。 

- THX 認証のスピーカーシステムを使用するとさは、 
自動スピーカー設定を行ってもこの設定で「8日 Hz 
( THX )」 に設定し直してください。 



▲/ ▼ホタンを巧して 
r サブウーファー」を選び、 
◄/► ボタンでサブウーファー 
の有り/無しを選ぶ 

有り：サブウーファーを接続してい 
る場合 

無し：サブウーファーを接続してい 
ない場合 

♦手順已に続< 


この項目は自動スピーカー設定已2ぺージ）で 
は自動で設定されていません。 


-スビこ力一語 


1. スピーカーセツティンブ 

2. スピーカー 註轴設定 

3. スピーカーお難設定 

4. スピーカー音量設定 
己.イコライザー設を 
6. THX トティ渦定 



設定をする（応用編） 

スピー カー セットアップ 


〇 


^ 1 \^© 是 | 000 额|。 

J©©®—© 如 ^ 
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設定をする（応用編) 



ボタンを押して 
設定ずるスピーカーを選び、 
◄/► ボタンでスピーカーの 
有無とク□スオ ー<; (-周波数を 
選ぶ 

「フ□ント」「センター」「サラウンド」 
「フ□ントワイド」「フ□ント八イ」「サ 
ラウンドバック」についてそれぞれ設 
定します。 

接続されていないスピーカーは「無し」 
を還んでください。 

接続されているスピーカーはク□ス 
オーノ く一周波数を還んでください。 


ヒン 


ク□スオーバー周波数は、 フルレンジ、 
40 、 4 已、己 0 、已己、巨 0 、 70、80 
(THX) 、 白 0 、 100 、 110 、 120 、 

ヘルツ 

130 、 1 已 0 、 200 Hz から選択でさま 

す。 


ご注意 

-フ□ントは「無し」に設定で定ませ 

-サラウンドを「無し」にするとサラウ 
ンドバックとフ□ント八イ、フ□ント 
ワイドも自動的に「無し」になりま 
す。 

-手順 4 でサブウーファーを「無し」に 
した場合、フ□ントは「フルレンジ」 

に固定されます。他のチャンネルのお 
音域びフ□ントスピーカーか b 出力さ 
れます。 

-フ□ントを「フルレンジ」し U 列•に設定 
した場合、他のスピーカーで「フルレ 
ンジ」を選べなくなります。 

-「スピーカータイプ（フ□ント）」で 
「バイアンプ」を設定した場合已日 
ページ)、サラウンドバックとフロント 
八イ、フ□ントワイドは選べなくなり 
9 〇 

. 「パワードゾーン2」で「有効」を設定 
した場合、サラウンドバックは選べな 
<な0ます。 

. 「パワードゾーン3」で「有効」を設定 
した場合、サラウンドは選べなくなり 
9 〇 

. パワードゾーン2/3を使用している場 
! 合、フ□ント八イとフ□ントワイドは 
選べなくなります。 

-サラウンドを「フルレンジ」外に設 
定したとき、サラウンドバックで「フ 
ルレンジ」を選べなくな0ます。 



▲/▼ ボタンを押して 

チャンネル 

r サラウンドバック ch 」を 
選び、ィ/►ボタンでサラウン 
ドバックスピーカーの数を設定 
ずる 

Ich :接続したサラウンドバックス 
ピーカーび 1つの場合 

サラウンド バック 

(SURR BACK/ZONE 2 L 
端子に接続してください。） 

吕 ch : 接続したサラウンドバックス 
ピーカーび2つの場合 


ごま意 

-手順 5 で「サラウンドバック」を「無 


し」にした場合は、この項目は設定で 
さません。 


LFE の□—パスフィルター設定 


この項目は自動スピーカー設定日2ページ）で 
は自動で設定されていません。 


LFE (低域効果音）信号の□ーパスフィルターを設定す 
ると、その設定値よ0わ低い周波数成分だけを通過さ 
せ、不要なノイズを削除することびで走ます。 

80Hz(THX) 、 90Hz 、 1 OOHz 、 110 Hz 、 120 Hz か 

ら選択でさます。 


7 

ボタンを押して 
「LFE □-パスフィルタ」を選 


び、 ◄/ ►ボタンで設定する 


ごま意 


THX 認証のスピーカーシステムを使用す 
るときは、 「80 Hz ( THX )」 に設定して 

命い 

<ださい。 


峰手順 S に続く 
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設定をする（応用編) 


ダブルバスの設定 


視聴位置か5スピーカーまでの距離設定 


この項目は自動スピーカー設定（与己2ページ）で 
は自動で設定されていません。 


サブウーファーを「有り」にしていて、フ□ントスピー 
力一 を 「フルレンジ」に設定している場合に設定でさま 
す。 

フ□ントとセンターのチヤンネルのほ音域をサブウー 
ファー へち出力することで、 サブウーファーをさ6に強 
調させることびでさます。 



ボタンを押して 
r ダブルバス」を選び、 ◄/► 
ボタンで設定ずる 

オン： サブウーファーを強調 
しまず。 

オフ (THX) :サブウーファーを強調 
しません。 


ごを意 

THX 認証のスピーカーシステムを使用ず 
るときは、「オフ （ THX )」 に設定してく 
ださい。 



セットアップ 

Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 

-方イン方ニュー画面に戻るには 
Return ボタンを巧してください。 



• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


自動スピーカー設定 （今日 2ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。距離 
を設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位置 
までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをよ0 
快適にお楽しみいただけます。 



レシー/\一 

Receiver ボタンを巧してか5 
Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

「2. スピーカー 設定」を選び、 

Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


-スビこ力一設を- 


スピーカーセッティング 
スピーカー詳却設定 
スピーカー巧巧設定 
スピーカー音量設定 
イコライザー設定 
THX トティ渦定 



▲ / ▼ボタンを巧して 

「3.スピーカー距離設定」を選 

び、 Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 



ごま意 


「3-2.スピーカー詳細設定」の設定で、 
「無し」を選択したスピーカーは、選択 
でさません。 


♦手順4に続< 
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設定をする（応用編) 



▲/▼ ボタンを巧して 
「単位」を選び、 ◄/► ボタン 
で設定ずる単位を選ぶ 

メートル： 距離をメー トルで設定する。 

日.日目 m 単位で日.日目 m か 
5 9.00 m の範囲で設定で 
さます。 

フィート ：距離をフィートで設定ずる。 
0.2 ft 単位で日. 2 ft から 
3日.日けの範囲で設定でさま 
す。 



▲/▼ ボタンを巧して 
スピーカー を選び、ィ/^ボタ 
ンで距離を設定ずる 

接続されているすべての スピーカーに 
ついて、 スピーカーから 視聴位置まで 
の距離を実際に近い数値に設定します。 



セットアップ 

Setup ボタンを J 甲ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 _ 

-メインメニュー画面に戻るには 

リターン 

Return ボタンを巧してくださし、。 


ヒン 


• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


スピーカーの 音量レベル調整 


自動スピーカー設定日2ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーか5のテスト音の音量び同じに聞こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

-ミューティング中やヘッドホンを接続していると走 
は、設定でさません。 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 
Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないと走は、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/▼ ボタンを巧して 
にスピー カー 設定」を選び、 
Enter ボタンを J 甲ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


C 2. スピーカー設定 


1. スビーカーセッティング 


スピーカー詳細關 
スビーカー距請設定 
スピーカー音量闕 
イコライヴー醜 
THX オーディオ設定 



▲ /▼ ボタンを巧して 

「4.スピーカー音量設定」を 

選び、 Enter ボタンを巧ず 

設定画面が表示され、 r プー」といラテ 
スト音び左フ□ントスピーカーより出 
力されます。 


C 24. スビ~力~言里設定 _ ) 


在フ□ント 0.0 dB 

ちフ□ントワイド0.0 dB 
左フ□ント A イ 0.0 dB 

センター 0.0 dB 

ちフ□ント A イ 0.0 dB 

ちフ□ントワイド0.0 dB 
ちフ□ント 0.0 dB 



ごま意 

-「2-2.スピーカー詳細設定」の設定で、 
「無し」を選択したスピーカーは、選択 
でをません。 

峰手順4に続< 
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設定をする（応用編) 



ボタンでスピーカーを切 
り換え、 ◄/ ►ボタンを押して 
テスト音を調壁ずる 

すべての スピーカーの テスト音び同じ 
音量に聞こえるよ5に調整します。 

デシベル 

- - 12服〜+1 2 d B の範囲で 
0.5 dB 単位で調整でをます。 

-サブウーファーは一 ] 日 dB 〜 

+ ] 2 d 日の範囲内で調整できます。 


5 


手順4を< り返し、接続した 
ずべての スピー カー の テス ト音 
を調整ずる 


左フ□ントーセンタ-^ちフロント 
A イ スピーカー A イ 

スピーカー スピーカー 


左フ□ント 
つイド 
スピーカー 


左フ□ント 
スピーカー 

で 

サブウーファ— 

す 

をサラウンド 
スピーカー 



ちフ□ント 
ワイド 
スピーカー 


ちフ□ント 
スピーカー 


ちサラウンド 
スピーカー 


I をサラウンドちサラウンド 

^バック--バック -- 

スピーカースピーカー 



セットアップ 

Set 叩ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


イコライザー設定 


自動スピーカー設定己吕ぺージ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整 
でさます。各スピーカーの音量は8已ページの方法でち 
ミ司吗できモす 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整 
します。 



レシー JK 一 

Receiver ボタンを押してか5 
Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないと舌は、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲ ボタンを押して 

「2.スピーカー設定」を選び、 

Enter ボタンを押ず 

サブメニューび表示されます。 




▲/ ▼ボタンを押して「瓦イコ 
ライヴー設定」を選び 、 Enter 
ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 



♦手順4に続< 
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設定をする（応用編) 


4 イ/►ボタンを押して設定を 

選ぶ 



オフ： ずべての音域で同じ音場 
設定になります。 

才ーディシー 

Audyssey: 自動スピーカー設定で設 
定された音場設定になり 
ます。自動スピーカー設 
定を行ってから選択して 


タイナ吉ック 

ください 。 Dynamic 

ポリューム 

EQ/Dynamic Volume 
をオンにすると自動的に 
Audyssey び選ばれま 
す。 


手動： お好みで設定でさます。 


「手動」を選んだ場合は、手順 5 に進み 
ます。「オフ」または rAudyssey 」 を 
選んだ場合は、手順 7 に進みます。 


5 ▼ボタンを巧して 

「設定チャンネル」 を 選び、 
►ボタンを巧して 
スピーカーを 選ぶ 


C ~ 2-5. イコライヴー設定 ) 


イコライザー 

手動 

關チャンネル 

フ□ント 

25Hz 

OdB 

40Hz 

OdB 

63Hz 

OdB 

100 Hz 

OdB 

160Hz 

OdB 

250Hz 

〇祀 

400Hz 

OdB 




▲ /▼ ボタンで調整したい音域 
(周波数）を選び、 ◄/► ボタ 
ンで調整ずる 

UTF の音域を選択でをます。 

2己 Hz 、 4日 Hz 、63 Hz . 1日日 Hz 、 

1目日 Hz 、 2已日 Hz 、 4日日 Hz 、 

63日 Hz 、 1日日日 Hz 、 1目日日 Hz 、 

2已0日 Hz 、 4日日日 Hz 、6300 Hz . 

10000 Hz または16000 Hz 
またサブウーファーの音域は政下より 
選択でをます。 

2己 Hz ' 40 Hz . 目 3 Hz 、] 日日 Hz また 
は1色 OHz 

- 6 dB 〜+目 d 目の範囲で] dB 単位 
で調整でさます。 


ヒン 


] 巨 OHz など、低い周波数は低音域、 
6300 Hz などの高い周波数は高音域を 
表します。 


この手順を繰り返し、接続したすべて 
のスピーカーを設定します。 



セットアップ 

Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 

-メインメニュー画面に戻るには 
Return ボタンを巧してください。 



• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


ごを意 

ブイレクト 

- Direct リスニングモードのときは、効果びありません。 
-入力音源または U スニングモードの設定によっては、望 
ましい効果を得ることびでをないことびあります。 
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設定をする（応用編) 


THX スピーカー の設定 


この項目は自動スピーカー設定日2ページ）では 
自動で設定されていません。 


政下の設定を行えます。 

1. サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でをます。 

2. THX 認証のサブウーファーを使用しているとさは、 

ウルトラ たレクト 

このぺージで説明している 「THX Ultra 2/ Selec 怯 

サブウ—ファ— 

Subwoofer 」 を「はしりに設定してください。「は 

パウンダ U — ゲイン 

し、」に設定すると、 THX の Boundary Gain 

コンベンセーシヨン 

Compensation (巨 GC - 境巧利得補正）を設定できる 
よラになります。 

壁ぎわなど、部屋の境界のすぐ近くに座っているリス 
ナーには、低い周波数び強調されます。目 GC はこれ 
を補正する機能です。 

ラウドネス フラス 

3. THX Loudness Plus を設定できます。「ラウドネ 
スプラス」設定を「オン」にすると、低音量で、音 
声表現の微妙なニュアンスを楽しめるよラになりま 
す 。 THX U スニングモードを選択しているとさに 
利用でをます。 


THX Loudness Plus 

THX Loudness 円 us は 、 THX Ultra 2 Plus ™ およ 
び THX Select 2 Plus ™ 認定の レシーバーに 搭載さ 
れた、新しいボ U ュームコント□ール技術です 。 THX 
Loudness Plus を使巧すると、ホームシアターの視 
聴ちはどんなボ U ュームレべルでち、豊かで繊細なヴ 
ラウンド効果を体験でさます。 

ボ U ュームを U フアレンスレベル（基準レベル）より 
む下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音 
質要素）び失われたり、視聴者によって違ラ感じに聴 
こえた0します。 

THX Loudness Plus はボ U ュームを下ばたときに発 
生ずる音質上-空間上の変化を周囲のサラウンドチャ 
ンネルレベルと周波数レスポンスをインテ U ジェント 
に調整することで補います。 

このことにより、ユーヴーはボ U ューム設定に関係な 
くサウンドトラックのインパクトを忠実に体験するこ 
とびできます 。 THX Loudness Plus は、どの THX 
U スニングモードで聴いているとさでわ自動的に設定 

されます。新しく開発された THX Cinema、THX 

ミュージック ヴーム 

Music、THX Games のモードは、コンテンツの 夕 
イプに応じて 、 THX Loudness Plus の設定び適切に 
適用されるよラに調整されています。 


レシーバー 

Receiver ボタンを巧してか5 



Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

「2. スピーカー 設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


2. スピこ力一設を 

. スピーカーセッティング 
. スピーカー詳班!設定 
. スピーカー巧强設定 
. スピーカー音量設定 
. イコライザー設を 
.THX トティ渦定 



▲ / ▼ボタンを巧して 

「6. THX 才ーデイオ設定」を 

選び、 Enter ボタンを押ず 



♦手順4に続< 
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設定をする（応用編) 



◄/►ボタンで「サラウンド 
バック間距離」を設定ずる 
(7.1 チャンネル利用の場合) 


この距離を測定 



サラウンドバックスピーカーの間隔を 
指定でをます。 

< 0.3 m : 


スピーカー間の 距離び 日〜日. 3 m 
の 場を 


0.3m -1.2m : 


スピーカー間の距離び日. 3 m 〜 
1 .2 m の場を 


> 1.2m : 

スピーカー間の距離び1 .2 m 政上 
の場を（お買い上げ時の設定） 


ご注意 

- [2-2. スピーカー詳細設定」 (^82 
ページ）で、「サラウンドバック 

Ch 」をにか」に設定していると 
さだけ設定でさまず。 



ウルトラ 

ボタンで 「THX Ultra 2 / 

セレクト ヴプウーファー 

Selects Subwoofer 」 を選 
び、 ◄/ ►ボタンで設定ずる 

はい： THX 認証のヴブウーファー 
を使用しているとさに選びま 
す。 

いいえ： THX 認証のヴブウーファー 
を使用していないとさに選び 
ます。 

醫一 • 

ご注意 

- [2-2. スピーカー詳細設定」 （^82 
ページ）で、「サブウーファー」を「有 
り」に設定しているときだけ設定でさ 
ます。 



▲/▼ ボタンで「巨 GC 」 を 
選び、►ボタンで設定ずる 

オフ： BGC 効果をオフにします。 
オン： BGC 効果をオンにします。 

ごま意 

-手順 5 で 「THX Ultra 2/ Select 2 
Subwoofer 」 を「はし、」に設定してい 
るとさだけ設定でさます。 



▲/▼ ボタンで 

r ラウドネスプラス」を選び、 
◄/► ボタンで設定ずる 

オフ：ラウドネスプラス効果をオフ 
にします。 

オン：ラウドネスプラス効果をオン 
にします。（お買い上げ時の 
設定） 



▲/▼ ボタンで 

「 THX セッティング保護」を 
選び、ィ/►ボタンで設定ずる 

はい ： THX U スニン グモー ドに 

ダイナミック 

Dynamic EQ™/Dynamic 

Volume ™ が働きません。 
いいえ ： THX U スニングモードに 
Dynamic EQ™/Dynamic 
Volume ™ び設定によ0働走 
ます。 

ごを意 

-手順 7 で「ラウドネスプラス」を「才 


ン」に設定している場合、 「 THX セツ 
ティング保護」は「はい」に固定され 
ます。 



セットアップ 

Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面が消えます。 
-メインメニュー画面に戻るには 

Return ボタンを巧してください。 



• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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リスニンクモードや接続した機器によって音響効果をお 
好みに調整しておくことびでをます。 


Enter ボタン - 
Set 叩ボタン - 


-Receiver 
ボタン 

ボタン 


レシーバー 

Receiver ボタンを J 甲してか 

セットアップ 

5 Setup ボタンを押して、 
メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさ 
は、 TV に適切な外部入力接続びされ 
ていることを確認してください。 



2 



ボタンを押して 
「五音の設定-調壁」を選び、 

Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


ボタンを押して 
設定したい設定メニューを 
選び、 Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容は、次ページをご 
覧ください。 



▲/▼ ボタンを押して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
調壁する 


Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面びミ肖えま 
す。 


本体の Setup ボタン、 A/T/ ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


广 3. 置の設ぞお芒 ~ 

1. 多重音を/モノラル 

2. Dolby 

3. DTS 

4. Audyssey 

り. Theater-Dimensional 
6. LFE レベル 


設定をする（応用編) 

響効まを調畳する 


ヒン 


I 应 f 

窓 


©©©©刪 

©©©©料 

0©0轟 i ■ 
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設定をする（応用編) 


を重音声/モノラル 
■ を重音声 


入カチヤンネル 


多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。 

Display ボタンを押して、表示部に音亩の数び「1+1」 

と表示された5音声多重放送です。 

主：主音声を出力します。 

(お買い上げ時の設定） 

副： 副音声を出力します。 

ま/副： 主音声と副音声の両方を出力します。 


■ モノラル 



2チャンネルで収録されたドルビーデジタルなどのデジ 

タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 「 Mono 」 U スニン 
グモードで再生すると走に使用する信号チャンネルを設 
定します。 

左+ち：左ちチャンネルの信号を両方巧生します。 
(お買い上げ時の設定） 

左フ□ント：左チャンネルの信号を再生します。 

ちフ□ント：ちチャンネルの信号を再生します。 


出カスピーカー 


「 Mono 」 U スニングモードを選んだとさに、どのス 
ピーカーか5モノラル音声を出力するか設定することび 
でをます。 

左+ち：左ちフ□ントスピーカーか5出力します。 
センター：センタースピーカーか5出力します。 
(お買い上げ時の設定） 


ドルビー 

Dolby 


■ PLIIx Music (2 ch 入力） 

2 チヤンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music」U 
スニングモードで再生すると走の設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は 「 PULI と表示されます。 


バノラ7 

Panorama 


音場を横方向に広げることびでをます。 

オン：パノラマ効果をオンにします。 

オフ：パノラマ効果をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 


Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることびでをます。 
お買い上げ時は「日」に設定されています。 


ヒン 


「日」を中た、に、「一]」、「一2」、「一3」にすると前方 
へ、「+]」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。 
広びり感びありすざたり、サラウンドび強すざる場合は、 
音場を前方に調整するとバランスび良くなります。逆に 
モノラル感や音場び狭い感じの場合は、音場を後方に調 
整するとバランスび良くなります。 


Center Width 


センタースピーカーの音の広がり幅を調整することびでをます。 

Dolby Pro Logic llx では、センタースピーカーびある 
場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカー 
からのみ出力します。（センタースピーカーびない場合 
は、左ちフ□ントスピーカーに等分に振り分け、幻想の 
センター音像を作ります。）この設定では、センタース 
ピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配合を調整し、セ 
ンターの音の重量感を調整することびでさます。 
お買い上げ時の設定は「3」ですび、日〜7の範囲で選 
おでをます。 

■ Dolby EX 信号の再生方法を設定ずる 


Dolby EX 


サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設定 
でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビーデジ 

タルプラス、ドルビー TrueHD にのみ効果びあります。 

自動： Dolby EX 識別信号びあるときは 、 Dolby 

のリスニングモードは Dolby Digital 
EX 、 THX の U スニングモードは THX 

Surround EX び選べます。 

手動：選択巧能なすべての U スニングモードを 
選ぶことびでをます。 

(お買い上げ時の設定） 

ごま意 

-フ□ント八イとフ□ントワイドびそれぞれ「無し」じ(がに 
設定されている場含は、「手動」に固定となります。 

DTS 


■ Neo:6 Music 時の音質を調整ずる 


ィメージ 

Center Image 


rNeo :6 Music 」 は、吕チヤンネルで収録されたソース 
を6チャンネルで再生する IJ スニングモードで、左ち 
フ□ントチャンネルか5いくらか差し引し'!た音声を使つ 
てセンターチャンネルの音靑を作 D 出します。 

フ□ント音場の広び D 感を調整することびでをます。 

「0」に設定すると，フ□ント音場び中央寄りになり， 

「己」に設定するとフ□ント音場び左ちに広び D ます。 
お買い上げ時の設定は「2」ですび、0〜已の範囲で還 
択で走ます。 
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設定をする（応用編) 


オーディシー 

Audyssey 


Dynamic Volume 


■ Audyssey の設定をずる 

ダイナ吉ツク U フアレンス レベル 

「Dynamic E 日 」 「Reference Level」「Dynamic 

Volume 」 は、自動スピーカー設定片已 2 ぺージ）び完 
了す る 前に設定す ることはでを ません。 


オフ： Audyssey Dynamic Volume ™ 機能を 
オフにします。 

ライト：低圧縮モードび適用されます。 
ミディアム：標準圧縮モードび適用されます。 


Dynami 


ル音量再生のとをでち充分な音声を楽しむことびでさま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなびら周波数特性の補正を行います。 

オフ： Dynamic ： EQ 機能をオフにします。 

オン： Dynamic EQ 機能をオンにします。 


Reference Level 


映画は、フィルム基準のために調整された環境で S ック 
スされます。ホームシアターシステムで同じ基準レベル 
を達成するために、それぞれのスピーカーレべルは、 

- 3日 d 目おに帯域び限定（己日日 Hz から20日日 Hz ) さ 
れたピンクノイズび生成する 75 dB の音圧を視聴位置 
で聞こえるよラに調整される必要びあります。 

自動スピーカー設定によって調整されたホームシアター 
システムでは、マスターボリューム•コント□—ルを 
日 dB の位置に調整することで、 S キシングエンジニア 
び意図した基準レベルでの再生を楽しむことびでをるで 
しょラ。 

Audyssey Dynamic EQ は標準的なフィルムミックス 
レベルを基準としています。それは、ボリュームを日 d 日 
か5下げてち、基準レベルへの応答およびサラウンド感 
を維持するための調整びはたらく事を意昧します。しか 
しなびらフィルム基準レベルは、音楽や他のフィルム政 
がのコンテンツなど、常に利用されるといラねけではあ 
りません 。 Dynamic EQ Reference Level オフセット 
は、フィルムレベル基準か 5 S ックスレベルび基準に該 
当しないコンテンツにも対応でさるよラ、3つのオフ 
セット（已服、 ] 日服、および1已服）を提供します。 


■ Dynamic EQ Reference Level オフセット 


OdB :映画鑑賞に適しています。 

(お買い上げ時の設定） 

已 dB: クラシック音楽など、とてもにいダイナ 
S ックレンジを持つコンテンツに適して 
います。 

lOdB :ジャズや様々な音楽など、広いダイナ 
S ックレンジを持つコンテンツに適して 
し、ます。 

1 已服：ポップス/□ック音楽など、高いリスニ 
ングレベルで S ックスされ、限られたダ 
イナミックレンジを持つコンテンツに適 
しています。 


ヘビー： 高圧縮モードび適用されます。この設定 
びボリユームに一番大さな影響を与え， 
再生中の音量差びかさくな0ます。 



自動スピーカー設定（寺已2ページ）び完了したあとで、イ 
コライヴー設定 （Equalizer Settin 呂 S ) を 「 Audys ^ y 」 
政がに設定しても （^8 目、87ぺージ )、 Dynamic EQ を 
「オン」に設定すると、イコライヴー設定 Equalizer 
Settin 吕 S ) は 「 Audyssey 」 に設定されます 。 Dynamic 
Volume を有効に設定すると、イコライヴー設定 
Equalizer Settin 旨 s ) は 「 Audyssey 」 に設定され、 
Dynamic EQ も「オン」に設定されます 。 Dynamic EQ 
を「オフ」にすると Dynamic Volume も連動して「オフ」 
になります。 


ステージ ワイド 

Stage Width 


Audyssey Dynamic Surround Expansion U 乂ニン 
グモードを使用したとさの、音場の広さを調整します。 
お買い上げ時の設定は「日」ですび、一]日〜+2の範 
囲で選択で走ます。 

ごま意 

-「センター」または「フ□ントワイド」び「無し」に設定 
されている場合は （^82 ページ)、この設定は選べませ 
ん /〇 


Stage Height 


Audyssey Dynamic Surround Expansion U 乂ニン 
グモードを使用したとさの、音場の高さを調整します。 
お買い上げ時の設定は「日」ですび、一]日〜+2の範 
囲で選択で走ます。 


「センター」または「フ□ント八イ」び「無し」に設定さ 
れている場をは（今82ページ)、この設定は選べません。 


ごま意 

.[Dynamic EQ 」 び「オフ」に設定されている場をは、 
この設定は選べません。 
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設定をする（応用編) 


シアター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 

■ シアターデイメンシヨナル時の調整をずる 


リスニングアングル 


T - D リスニングモードでの最 
適な視聴角度を設定します。 
視聴位置からの左ちスピー 
カーの角度を設定します。 
「広い」と「狭い」のどちら 
かを選べます。 

(お買い上げ時の設定は「広 
し、」です。） 


左フ □ ントちフ□ント 
スピーカースピーカー 

〇ク 

V U スニング 

アングル :30° 



視聰者 


LFE レベル 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital 、 DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル 

トウルー マスターすーデイオ 

PCM、Dolby TrueHDv DTS-HD Master Audio 、 
DSD 信号の設定びでさます。 

お買い上げ時の設定はすべて「日 d 目」ですび、一〇〇 
服、 -2 日服、-1日服、日服か5選べます。 

低域効果音が強調されすざる場をは、一 20 cl 目や一〇〇 
d 巨を選んでくださし、。 


■ DolbyDi 旨 ital/DolbyDi 旨 italPlus 

ドルビーデジタルやドルビーデジタルプラスを再生する 
とさの LFE チャンネルのレベルを設定します。 

■ DTS/DTS HighResolutionAudio 

DTS 信号や DTS - HD 八イレゾリユーシヨン信号を再 
生するときの LFE チャンネルのレベルを設定します。 

■ AAC 

AAC 信号を再生するとさの LFE チャンネルのレベルを 
設定します。 

■ マルチチャンネル PCM 

HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマ 
ルチチャンネル PCM 信号を再生するとをの LFE チャ 
ンネルのレベルを設定します。 

■ Dolby TrueHD 

HDMI 端子か5入力したブルーレイディスクや HD 
DVD ディスクの Dolby TrueHD 信号を再生するとを 
の LFE チャンネルのレベルを設定します。 

■ DTS-HD Master Audio 

HDMI 端テから入力したブルーレイディスクや HD 
DVD ディスクの DTS-HD Master Audio 信号を再生 
するとさの LFE チャンネルのレベルを設定します。 

■ DSD 

DSD (スーパーオーディオ CD ) マルチチャンネルの 
LFE チャンネルのレベルを設定します。 
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設定をする（応用編) 


入カソースの設定をする（音量差調畳、遅延補正、セレクタち巧更、画質調壁) 


本機に接続した複数の機器間で音量差の調整、あるいは 
映像び音青より遅れる場合の補正びできます。 


調壁したい入力を Input 



^DVD/BOl く VCR/DV け 
(CBL。 が）I Game) 
ぐ uner》f TV/Tape) 
( AUXI)f Phono) 

(NET/USB s' 



Selector ボタンで選び、接続 
機器を再生ずる 

たとえば DVD / BD の映像び音 
声より遅れている場合、 
DVD / BD を再生しまず。 

一 

ごを意 

- Net / us 巳入力には「インテ U ボ 
U ユーム」のみ設定でさます。 



セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してくださし、。 



▲/ ▼ボタンを押して「4.入 
カソースの設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

画面び表示され、上段に選択している 
入力び示されます。 


,インテ！ J ボ U ユーム 
, A/V シンク 
. セレクタち変更 
. 画質調養 


し DVD/BD ； 



▲ /▼ ボタンで設定 メニ ューを 
選び、 Enter ボタンを押ず 

設定ニューの内容は、本ページおよ 
び次ぺージをご覧 < ださい。 



▲/▼ ボタンで設定項目を選び、 
ボタンで設定を調整ずる 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 

-ゾインメニュー画面に戻るには、 
Return ボタンを押してください。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


インテリボリューム（機器間の音量差を減5ず） 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリュー 
ム位置び同じでち機器によって再生するとさの音量に差 
び出ることびあります。ィ/>ボタンで調整してくださ 
い。 

他の機器と比べて音量び大をい場合はィボタン 、小さ 
い場合は ► ボタンを押して調整します。 

- -] 2 dB 〜+ ] 2 dB の範囲で] dB 単位で調整でき 
ます。 


A / V シンク （ 映像遅延補正) 


映像び音声より遅れて再生されるよラなとさ、この設定 
で映像信号と音青信号を同期させることびで走ます。 
日〜2已日 ms (ミ U セカンド）の範囲を 2 ms ステップ 
で、音声の遅延を調整することびでさます。再生される 
映像を見なびら調整します。 Enter ボタンを押して再生 
画面を表示し、ィ/►ボタンで調整してください。 

HDMI の n 」 ップシンク」設定び「有効」になってい 
て、お使いのテレビび HDMI U ップシンク機能に対応 
している場合、 A / V シンクの設定時間は、 U ップシン 
クの時間と合算されたものび表示されます。 HDMI リッ 
プシンクの遅延時間は括酣で表示されます。 

ごま意 

-アナ□グ入力信号を Direct Li ス ニン グモードで再生する 
場合は効果びありません。 
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設定をする（応用編) 


セレクタ名変更（入力に名前をつける） 

DVD / 目 D や VCR / DVR などの各入力に名前をつ 
けて表示させることびでをます。画面上の文字•記号を 
入力することで変更します。 

^/▼/ィ/>ポタンで文字-記号を選び、 Enter ボタンを 
押して決定します。この手順を繰り返して変更名を確定 

した後で、「日 K 」 の文字を選び、 Enter ボタンを巧し 
て終了です。 


画質調整 


画質を調整することで、画面をお好みの状態に設定でさ 
ます。 

A/T ボタンで設定項目を選び、ィ/>ボタンで設定して 
<ださし、。 

画面を表示して調整するときは、 Enter ボタンを巧しま 
す。 

入力に Net / USB び選ばれている場合は、設定でさま 
せん。 


( 

4-3 セレクタ名巧 

( DVD/BD ) 

セレクタさ 

( 1 

1 

3 


の⑥⑥①厘)の⑥征)①①の①瓜 
の⑥の适)の⑥①⑩の®の①① 
伍)のの狂)伍)①忠> の①①の①征) 
山山 つ 山 ( Jl ) 山①山山也 ( JO 山山 



①①①ののの①足) CDCD ( D ®0 
の®の CD のの® @のの〇包日 
①①① CD のの CDCDCDOCDO の 
ののじ) (jpace ^ Back Space つ Q __ _Jl 


卜(左)/-*■(ち)： 

名前入力欄のカーソルを動かすとを 
に選択します。 

バック スベース 

Back Space : 

カーソルの左側の一文字を削除し、 
左側に一文字詰めます。 

日に 

入力び確定したとさに選択します。 


この操作で]日文字まで入力で走ます。 

で字を i 了正ずるとをは： 

1. ボタンを巧して「^」（左）または「一」 
(ち）を選び、 Enter ボタンを押す 

2. Enter ボタンを押して力ーソルを動かし、訂正した 
い文宇を選ぶ （ Enter ボタンを押ずたびに、力ーソ 
ルび]文字ずつ動さます） 

3. A / f / イ/►ボタンで正しい文字を選んで、 Enter ボ 
タンを巧す 



. プ1」セット機能で登録した放送局に名前をつける場をは、 

Tuner ボタンで FM / AM を選び、プ U セット番号を選ん 
でください。 （63 ページの手順]養照） 

• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボタン、 Enter ボタン 
でち操作することびでさます。 

-入力につけた名前を初期値の状態に戻したいとさは、ス 
ペースを入力して既に入力している名前を消去してくだ 
さい。 


ヒン 


-画質調整の各設定項目は、リモコンの Video ボタンで設 
定することちできます。 

レシー"- 

1. リモコンの Receiver ボタンを押してから 、 Video 
ボタンを押す。 

2. A/ ▼ボタンで設定項目を選び、ィ/►ボタンで設定 
する。 


■ ゲームモード （Game Mode) 

ダーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中にビ 
デオ信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入力 
で、「ゲームモード」を選おして、「オン」に設定してく 
ださい。遅延は改善しますび、画質は装化します。 

オフ：ゲームモード無効（お買い上げ時の設定） 
オン：ゲームモード有効 


■ ズームモード （Zoom Mode) 

アスペクト比（横縦比）を設定します。 



フル (Full) : 



♦ 



95 


































設定をする（応用編) 


スーム （ Zoom ) : 

〇 〇 



〇 〇 


♦ 



ワイドズーム 
(Wide Zoom ) : 



自動：入力信号とモニター出力の設定により、 

ノ ー7 ル 

自動的に随常 （ Normal )」 または 
「フル （ Full )」 「ズーム （ Zoom )」 の各 
モードを選びます。（お買い上げ時の設 
定） 


ご注意 


「ゲームモード」を「オン」に設定している場をは、「フル」 
に固定とな0ます。 


■ 旧 F モード（旧 F Mode) 

イメージング サイエンス フアンデーシヨン 

本機は Ima 呂 in 呂 Science Foundation ( ISF ) び設定し 
た、設定および校正基準を採用しています。に F はビデ 
才性能を最適化するための業界基準をさ故細かく考案 
し、技術ちや取付け作業員に対してこれ5の基準を運巧 
するための教育プ□グラムを実施し、本機から最適な画 
質を得ています。 

したびって、に F 認定の設置工事担当者び設定および校 
正作業を行ラよラにお勧めします。 

カスタム： ユーヴー設定（すべての項目を自由に設定 
でをます）（お買い上げ時の設定） 

昼間設定： 部屋び明るい場合の設定 
夜間設定： 部屋び暗い場合の設定 

ごま意 

r 昼間設定」または「夜間設定」を設定した場を、「画質 
モード」から「青コントラスト」の設定は選べません。 


ピクチヤー 

■ 画質モード（円 cture Mode) 

画質モードを「自動」に設定することで、本機は自動的 
に映像ソースを判別し、映像ソースを合わせて3:2プ 
ルダウンわしくは、2:2プルダウンの処理を行い、映像 
ソースび持つ自然な質感を再現することびでをます。 
また、映像ソースに合わせて画質モードを「3ぶ」ちし 
くは、に:2」に設定することで、画質び改善すること 
びあります。 


自動 （ Auto) : 


入力されたソースに合わせて、自動 
的に画質モードを選択します。 


ビデオ （ Video ) : 3:2プルダウン、2ジプルダウン処 
理を行いません（お買い上げ時の設 
定)。 

3:2 :入力されたソースび映画フィルムな 
どのときに選択します。 

2:2 :入力されたソースび、コンピュータ 
グラフイツクスやアニメーシヨンの 
ときに選択します。 


ごま意 

-「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、「ビ 
デオ」に固定となります。 

■ エッジエンハンスメント 
(Edge Enhancement) 

この設定で縁の鋭さを日から+1日までの範囲で調整で 
をます。（お買い上げ時の設定は日） 

日は最もソフトになります。+1日は最も鋭くなりまず。 

■ ノイズ低減 （Noise Reduction) 

この設定で画面に現れるノイズを低減することびでをま 
す。 


オフ 

ノイズ低減機能 

無効 

弱 

ノイズ低減機能 

弱（お買い上げ時の設定) 

中 

ノイズ低減機能 

中 

高 

ノイズ低減機能 

高 


ご注意 

-「ゲームモード」を「オン」に設定している場合は、「才 
フ」に固定となります。 
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設定をする（応用編) 


レゾリユーション 

■ 解像度 ( Resolution ) 

本機び変換するとをに出力ずる映像の解像度を設定しま 
す。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。 
入力機器ごとの解像度設定を行います。 

スルー：入力された映像の解像度と同じ解像度 
で出力します。ただし、テレビび対応 
していない解像度の場合は、自動的に 
コンバージョンします。（お買い上げ 
時の設定） 

自動： テレビ側び推奨しているいちばん良し、 
解像度で出力しまず。モニター出力設 

定 ( Monitor 日 ut ) び 「 Analo 邑」に 
設定されているとスルーにな0ます。 

480 P :入力された映像の解像度び48日口の 
とさと48日 P にコンノくージョンした 
いときに選びます。 

720 P :入力された映像の解像度び72日 P の 
ときと72日 P にコンバージョンした 
いとさに選びます。 

1080 i :入力された映像の解像度び108日 i の 
とさと1日8日 i にコンバージョンした 
いときに選びます。 

1080 P :入力された映像の解像度び1 080 p 
のときと ] 日8日 P にコンパージョン 
したいとをに選びます。 

モニター出力設定 （ Monitor 日山）び 

「 Analog 」 に設定されていると 
1日8日 i にな0ます。 

ブライトネス 

■ 明るさ （ Brightness) 

この設定で画面の明るさを一己日か5 +50までの範囲 
で調整でをまず。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最も暗くなります。+己日は最も明るくなりま 
す。 

■ コントラストに ontrast) 

この設定で明暗の差を一已日 から +50までの範囲で調 
整でをます。（お買い上げ時の設定は日） 

一已日は最もコントラストび弱くなります。+50は最 
もコントラストが強くなります。 


■ 色合い (Hue) 

この設定で画面の赤と緑のバランスを一2日か5 +20 
までの範囲で調整でさます。（お買い上げ時の設定は日) 
- 20は最も緑色び強くなります。+20は最もホ色び 
強< な0ます。 

ヴチ ユレーシヨン 

■ 彩度 （ Saturation) 

この設定で濃さを一已日か5 +已日までの範囲で調整で 
さます。（お買い上げ時の設定は日） 

一己日は最も淡い色になります。+已〇は最ち鮮やか色 
になります。 


■ ガンマ （ Gamma) 

入力された画像の R (ホ） ■ G (緑） ■ B (青）色データ 
信号と、出力する色データ信号の相対関係を調節しま 
す。 

一3から+3の範囲で調節することびでをます。（お買 
い上げ時の設定は日） 

■ ホブライトネス （R Brightness) 

この設定で画面の赤の明るさを一已日から+50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日）一 
已〇は最も暗くなります。+50は最も明るくな0ます。 

■ ホコントラスト （R Contrast) 

この設定で赤の明暗の差を一日日から+已日までの範囲 
で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一巳日は最もコントラストび弱くなりまず。+50は最 
もコントラストび強くなりまず。 

■ 緑ブライトネス （G Brightness) 

この設定で画面の緑の明るさを一日日 から +50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日）一 
已〇は最も暗くなりまず。+已日は最も明るくなります。 

■ 緑コントラスト （G Contrast) 

この設定で緑の明暗の差を一日日か5+已日までの範囲 
で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一巳日は最もコントラストび弱くなりまず。+已日は最 
もコントラストび強くなりまず。 

■ 青ブライトネス旧 Brightness) 

この設定で画面の青の明るさを一日日から+50までの 
範囲で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日）一 
已〇は最も暗くなりまず。+已日は最も明るくなります。 

■ 青コントラスト旧 Contrast) 

この設定で青の明暗の差を一日日か5+已日までの範囲 
で設定でさます。（お買い上げ時の設定は日） 

一巳日は最もコントラストび弱くなりまず。+已日は最 
もコントラストび強くなりまず。 
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fb 。 白 I 叫) 


- BemoTe Mode/input SelacTor - 

じ、のがだ;帆リ fCBL/sy だ。 m リ 

fTuneil (Worn) (AUXl) い阳 2) 
I CD 1(phono) iNEI/USBj ぃ。 1, ) 



巧 

IV 


帝 

の 

(Input) 

ム 


み 

い 



0 C > j © 


入力される信号によって、お好みの u スニングモードを 
初期設定しておくことびで走ます。 

再生中に U スニングモードを切0換えることわでをます 
び、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニング 
モードに戻ります。 


Enter ボタン - 
Setup ボタン - 


-Receiver 
ボタン 

-^/▼/ィ/> 

ボタン 


レシー JK 一 

Receiver ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



3 


▲/ ▼ボタンを押して「已.リス 
ニングモー ドプリセット」を選 

び、 Enter ボタンを押ず 

サブメニューび表示されます。 



ボタンを押して入力を 
選び、 Enter ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


♦手順4に続く 


,リスニングモードプリセ’少 


1. DVD/BD 

2. VCR/DVR 

3. CBLySAT 

4. GAME 
己 . AUX 


— リスニンすモ-ド巩セッ K DVD/ 册） 

アナ□グ /PCM Al に hSt<> 

Dolby Digital/D 日 Iby 团 gital 円 us PLIIxMovie 
DTS/DTS HighResolutionAudio Neo:6 
AAC PLIIxMovie 

D.F. 2ch PLIIxMovie 

D.F. モノラル FullMono 


設定をする（応用編) 


入力の設定をする _ 

よく使うリスニングモードを設定しておく 


是る®©"璧 

11 ©©© が就 

請言0鸣 
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設定をする（応用編) 



ボタンを押して 
設定したい信号の種類を 
選び、◄/►ボタンで 
U スニングモードを選ぶ i 

還択でさる I 」スニングモードは設定す 
る入力信号によつて異なります。 

-「ラスト」は U スニングモードを固定 
せず、最後に還択したモードを優先 
します。 

アナ □ グ / PCM : 

C □などの PCM 信号やレコード、力 
セツトテープなどのアナ□グ信号を再 
生するとさの IJ スニングモードを設定 
します。 

ドルビー デジタル プラス 

DolbyDi 呂け al/DolbyDi 邑け alPlus : 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタル 
プラス対応の信号を再生するとをの U 
スニングモードです。 


DTS/DTS HighResolutionAudio : 

DTS/DTS-HD 八イレゾ リユーシヨ ン 
オーディオ対応の信号を再生するとさ 
の U スニン グモー ドです。 


AA 巳： 

AAC 信号を再生するとをのリスニング 
モードを設定します。 

D.F. 吕 ch : 

2チヤンネルで記録されたドルビーデ 
ジタルなどのデジタル信号を再生する 
とさの U スニングモードを設定します。 

D.F. モノラル： 

モノラルで記録されたドルビーデジタル、 
AAC などのデジタル信号を再生すると去 
の U ス ニン グ モー ドを設定します。 

マルチチヤンネル PCM : 

HDMI IN 端テから入力した DVD 才一 
デイ オなどのマルチチヤンネル PCM 
信号を再生するとをの U スニングモー 
ドを設定します。 

トウルー 

Dolby TrueHD : 

HDMI IN 端デから入力したブルーレイ 
ディスクや HD DVD などのドルビー 
TrueHD 信号を再生ずるとさの U スニ 
ングモードを設定します。 


DTS-HD Master Audio : 

HDMI IN 端テから入力したブルーレイ 
ディスクや HD DVD などの DTS-HD 
Master Audio 信号を再生すると走の 
U スニングモードを設定します。 

DSD : 

スーパーオーデイオ CD の DSD 信号 
を再生すると走のリスニングモードを 
設定します。 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



• 本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 

タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 


ごま意 

- iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A] を 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、 Port 
入力に「アナ□グ」のみ割り当てることびでさます。 

. Net / us 日入力には「ディジタル」のみ割り当てること 
びでさます。 
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設定をする（応用編) 


音量設定/ OSD 設定をする 


'その他」のメニューについて説明します。 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 



セットアップ 

Set 叩ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

；><インメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してくださし、。 



▲/ ▼ボタンを巧して 

re . その他」を選び、 Enter ボ 
タンを}甲ず 

サブメニュー画面び表示されます。 




Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 ▲/▼/◄/► ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作することびで 
さます。 


ボリューム設定 


■ ボリューム表示 

ボリュームの表示ち法を絶対値と相対値に切り換えるこ 
とびでをます。 

絶対値 

MIN •日.己-1■■■99 -日目.己- MAX の範囲で表示します。 

相対値（お買い上げ時の設定） 

-00 d B -- Sl.SdB . + ] 8.日 dB の範囲で表示 

します。絶対値の音量82び相対値の日 dB に相当しま 
す。 

■ ミュー ト 減衰量 

S ューティング時の音量を聞いている音よ0どれだけ下 
げるか設定しておくことびできます。1日服単位で 一 W 
dB 、 一已日 dB 〜一 ] 日 dB の範囲で設定でをます。お 
買い上げ時の設定は、一 oodB です。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
設定したい設定メニューを選 
び、 Enter ボタンを巧ず 

設定メニューの内容は、本ぺージおよ 
び次ページをご覧 < ださい。 



▲/▼ ボタンを押して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
選択ずる 

1つ前の画面に戻ると走は 、 Return 
ボタンを押します。 


■ 最大音量 

音量び大さくな0過ぎないよラに、音量の最大値を設定 
することびでをます。 

相対値表示の場合は、オフ • + ] 7 dB 〜一 32 CIB の範 
囲内で設定でをます。 

絶対値表示の場合は、オフ • 9目〜已日の範囲内で設定 
でさます。 

設定しないとをは「オフ」を選びます。 

■ パワーオン時音量 

本機の量源を入れたとさの音量を一定に設定しておくこ 
とびでをます。 

相対値表のの場合は、最終値‘ —w dB ■ — 81 dB 〜+ 

1 8 dB の範囲内で設定でをます。 

絶巧値表示の場合は、最終値•最ル-1…最大の範囲内で 
設定でをます。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量をそのまま残した 
い場合は「最終 値」 を選びます。 

ごま意 

-「最大音量」で設定した値よ0高<設定ずることはでをま 
せん。 


■ へッ ドホンレベル 

スピーカーで聴くと走と へッ ドホンで聴くとさの音量に 
差びある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくこと 
びでをます。 

- 12 cl 目〜+ 12 cl 目の範囲で調整できます。 
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設定をする（応用編) 


OSD 設定 


■ イミディエイト表示 

本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかど 
うかを設定します。（ただし、「オン」に設定してち、再 
生機器を HDMI 入力端テに接続しているとさは、操作 
内容は表示されない場合びありまず。） 

オン： 表示します。（お買い上げ時の設定） 

オフ： 表示しません。 

■ 表示位置 

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるか 
を設定します。 

下： 画面の下方に表示しまず。 

(お買い上げ時の設定） 

上： 画面の上方に表示しまず。 

ランプージ 

■ 言詰 （ Language ) 

操作内容の表示言語を政下の内から選択して設定でさま 
す。 


曰本語 

(お買い上げ時の設定) 

English 

英語 

Deutsch 

ドィッ語 

Fran が is 

フランス語 

Espanol 

スペイン語 

Italiano 

イタ U ア語 

Nederlands 

オランダ語 

Svenska 

スウェーデン語 


12 V トリガー A / B / C 設定 

127 ページをご覧ください。 
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設定をする（応用編) 


八ードウエアの設定をする 


「八ードウエア設定」のメニューについて説明します。 

Display ボタン 



-Receiver 

ボタン 

-^/▼/ィ/> 

ボタン 


-Return ボタン 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 



セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



ボタンを押して 
「7.八ードウエア設定 J を 

選び、 Enter ボタンを巧ず 

サブメニュー画面び表示されます。 




ボタンを押して 
設定メニューを選び、 

Enter ボタンを押ず 

設定メニューの内容はなページをご覧 
ください。 


ボタンを押して 
設定したい項目を選び、 

◄/► ボタンで設定ずる 

1つ前の画面に戻るときは 、 Return 
ボタンを巧します。 




Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面びおえま 
す。 


ヒン 


本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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設定をする（応用編) 


リモコン ID 


HDMI 


■ リモコン ID 

インテグラ/オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場 
合、 U モコンの操作コードび重複してしまラことびあり 
ます。 

イ也のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるため 
に、 U モコンのを変更することびできます。「1」、 

に」、「3」から選べます。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとちに「1」に設定さ 
れています。設定した5、次に U モコン側の設定をしま 
す。 


■ オーディオ TV 出力 

HDMI OUT 端テから TV への音声出力をする/しなし、 
の設定びできます。本機の HDMI 日 UT 端子とテレビの 
HDMI 入力端子を接続していて、テレビのスピーカーか 
ら音声を聴走たいとさなどに設定します。通常は「才 
フ」にしておいてください。 

オフ： 出力しません。（お買い上げ時の設定） 

オン： 出力します。 


ごま意 

-リモコン、本体共に同じ U モコン ID に設定する必要びあ 
りまず。 

■ リモコンのリモコン ID を変更ずる 


レシー IK 一 

Receiver ボタンを押しなが 



セットアップ 

5、 Setup ボタンを 
Receiver ボタンび点好ずるま 
で（約3秒）押ず 



(3 秒間) 



設定したいコードの数字ボタン 
を1〜3か5選び、押ず 

Receiver ボタンび2回点滅します。 


マルチゾーン設定 

124ぺージをご覧ください。 


ごま意 

-けーデイオ TV 出力」び r オン」で、テレビから音声び 
出ている場をは、スピーカーか5音声び出ません。 

• 「オン」を選んでいたとを、 Display ボタンを押すことで 
表示部に 「TV Sp OnJ び表示されます。 

- 「 TV 連動」の設定び「オン」の場合、「自動」に固定とな 
り「オン/オフ」の設定は出来ません。 

-お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」 
でちテレビか5音声び出ないことびあります。 TV から音 
声出力している場を、出力機器側からの信号び TV の対 
麻しているフォーマットに変換されている場をびありま 
す。 

-「オーデイオ TV 出力」の設定をオンにして、テレビのス 
ピーカーから音声を出していると、本磯のボリュームを 
操作したとさ本機に接続したスピーカーか b も音声び出 
ます。また、 「 TV 連動」い104ぺージ）の設定び「才 
ン」のとを、 FUI - ID 対応テレビのスピーカーか5音青 
を出していると、本機のボリュームを操作したとさ本磯 
に接続したスピーカー側の音声びでて、 TV 側の音青は 
S ュートされます。音声を出力させたくないとさは、本 
機またはテレビの設定を変えるか、本職の音量を下げて 
<ださい。 

-「モニター出力設定」を「両方（主)」または「両方 
(副)」に設定していて （^4 巳ページ）、優先の HDMI 出 
力端子に接続したテレビか日音声を出力できない場合、 

本磯に接続したスピーカーから音声び出ます。 

■ リップシンク 

接続したモニターからの情報によ0、映像と音青のズレ 

を本機で自動的に補正するかどラかを設定します。 

無効：自動では補正しません。 

(お買い上げ時の設定） 

有効：自動的に補正します。 


ごま意 

-リップシンク機能は HDMI U ップシンク対応のテレビに 
接続している場合にのみ動作します。 

-リップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
シンクメニューで確認ずることびでさまず （^94 ペー 

ごの。 

-「モニター出力設定」を 「 HDMI 主」または「両方（主)」 
「両方」に設定した場合〔^4已ページ )、 HDMI OUT 

MAIN 端テに接続した TV 側の遅延にあわせて補正び巧 
われます。また、 「 HDMI 副」または「両方（副)」に設 

定した場合、 HDMI 日 UTSU 巳端テに接続した TV 側の 
遅延にあわせて補正び行われます。 
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設定をする（応用編) 


■ x . v.Color 

XA/.C 日1〇「対応の ソース および モニターを HDMI 接続し 
たとさに「有効」に設定すると、色の表現力び向上しま 
す。 

無効： x . v . C 日 I 日 r を使用しません。 

(お買い上げ時の設定） 

有効： X . V.C 日 lor を使用します。 

ごま意 

-「有効」にして色びおかしくなる場をは、「無効」に設定 
して < ださい。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

-「モニター出力設定」を「両方（主)」または「両方 
福 IJ )」 に設定していて （^4 已ページ)、優先の HDMI 出 
力端子に接続したテレビび x . v . Color に対応していない 
場をは、出力信号には x . v . Color び有効にな0ません。 

■ HDMI コント□—ル （ RIHD ) 


ごま意 

-「オン」に設定しているとをは、スタンバイ状態での消費 
電力び増えます。 

-「オン」に設定しているときは、本機びスタンバイ状態に 
おいてち、 HDMI 入力端子から入力された映像信号は 
HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力さ 
れます。はーディオ TV 出力」び「オン」の場含は、 
HDMI 音声信号も HDMI 出力端子か5出力されます。 

-「電源連動」の設定は、 「 HDMI コント□-ル （ RIHD )」 

の設定び「オン」の場をに設定でさます。 

-「電源連動」は 、 HDMI P 日 werContr 日 I 機能に対応した 
機器に接続している場をにのみ動作します。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


TV 連動 


HDMI 接続した rw 卜の 対応テレビか5、本機をコン 
卜□ールしたいとさに「オン」にします。 


本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や RJ 卜 ID 対応 
機器と連動動作するかどラかを設定します。 


オフ： TV 連動を使用しません。 
オン： TV 連動を使用します。 


オフ： PU 卜の コント□-ルを使用しません。 
(お買い上げ時の設定） 

オン： RJHID コント□ールを使用します。 

ごま意 

- RJHD はオンキヨー製品の連動磯能の名称です。 

本機では HDMI 規格で定められている CEC 

コンシューマー エレクト□ニクス コント□-ル 

に onsumer Electronics Control ) を使用した連動を 
行ラことびでをます。 CEC に対麻したいろいろな機器と 
連動することびでさますび、 RIHD 対応機器し U がでの動 
作は保証いたしません。 

「オン」に設定して;<ニューを閉じると、本磯の表示部に 

接続した1=11 卜の完 [応機器名称と 「 RIHDOn 」 を表示 
します。 

表示例： " Search …"一 —（ 機器名称）" 一 "RIHD On " 
接続した機器の名称び取得できないときは 、 「Player *」 

レコーブー 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

(* は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

-接続機器び対応していない場合や、対応しているかどラ 
か分からない場合は「オフ」に設定してください。 

• 「オン」に設定して、おかしな動作をする場をは「オフ」 
にしてください。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

- RIHD による連動機能は、 HDM 1 OUT SU 巳端子では動 

作しません 。 HDMI OUT MAIN 端子を使用してくださ 
い。 


HDMI で接続された卜 ID 対応機器と、電源連動さ 
せたい場合に「オン」に設定してください。 

「 HDMI コント□-ル （ RIHD )」 を「オン」に設定した 
とを（初回設定時のみ)、この設定は自動的に「オン」 
に設定されます。 

オフ： 電源連動を使用しません。 

オン： 電源連動を使用します。 


ご注意 

- 「 TV 連動」の設定び「オン」のときは 、 HDMI IN に接続 

された機器を TV / Tape 入力に割り当てないでくださし、。 
適切な CEC Consumer Electronics Control ) 操作の 
保証びでさなくなります。 

-テレビび対応していない場合や、対応しているかどラか 
分からないとさは、「オフ」に設定してください。 

- 「 TV 連動」の設定は、 「 HDMI コント□-ル （ RIHD )」 と 
「電源連動」の両方の設定び「オン」の場合に変更で定ま 
す。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


ごま意 

「 HDMI コント□-ル （ RIHD )」、 「電源連動 」、 「TV 
連動」の設定を変更したあとは、すべての接続機器 
を一度スタンバイ状態にして、再度電源を入れてく 
ださい。また、接続機器の取扱説明書わ必ずお読み 
ください。 


ネットワーク設定 

110-1] 7ページをご覧くださし、。 

ファー ムウ 王アアップデー ト 


ご注意 

-インテグラホームページか5ご案内びあった場をのみ実 
行してください。 

-ファームウェアのアップデートには約40分かかります。 
-ユニバーサル ポー ト端子にドックび接続されていない場 
合は、ユニバーサルポートオプションドックのファーム 
ウェアのアップデートは実行でさません。 

■ バージヨン 

現在のファームウェアのノ '：： ージョンび表示されます。 
バージョンは、 本機および ユニバーサルポー トオプ ショ 
ンドック（接続している場合）のファームウエアを組み 
をわせて決定されます。 
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設定をする（応用編) 


■ AV アンプ 

ネットワーク経由： 本機のファームウェアをインター 
ネット経由でアップデートするこ 
とびでさます。アップデートを実 
行するとさは、インターネットへ 
の接続を確認してください。アッ 
プデート中は本機の電源をオフに 
しないで < ださい。 

USB 経由： アップデート用ソフトウェアを保 
存した USB ；>< fU を、本機の 
USB ポートに接続してアップデー 
卜することびでさます。 

■ ユニバーサルポート 

ネットワーク経由： ユニバーサルポートオプション 
ドックのファームウェアをイン 
ターネット経由でアップデートす 
ることびでをます。アップデート 
を実行するときは、インターネッ 
卜への接続を確認してください。 
アップデート中は本機の電源を才 
フにしないで < ださい。 

USB 経由： アップデート用ソフトウェアを保 
存した USB ^モ U を、本機の 
USB ポートに接続してアップデー 
卜することびでさます。 


設定した内容を□ックする 


お巧みで、セットアップ方ニューの□ックで設定を保護 
することびでさます。 


レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 



Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

方イン方ニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 


2 ▲/ ▼ボタンを巧して「9.□ッ 



ク設定」を選び、 Enter ボタ 
ンを巧ず 

設定画面び表示されます。 




Enter ボタンを巧してか5、 
ボタンで選択ずる 

誤って設定を変更してしまわないよラ 
に、設定したメニューに□ックをかけ 
ることびでさます。 

□ック： 

□ックをかけます。□ックをかけてお 
くと、設定操作はでをません。 

解除： 

設定操作に□ックをかけません。 
(お買い上げ時の設定） 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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設定をする（応用編) 


デジタル入カモードを DTS、PCM 
に固定ずる 


デジタル入力端子び設定されていない入力の場合は設定 
でをません（選択でをません）。 

(今4目ぺージ） 

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れび 
気になる場合は、設定することをおすすめします。デジ 
タル入力を DTS または PCM に固定することびでをま 
す。入力ごとに設定を記憶します。 


レシー/ V 一 

Receiver ボタンを押してから 

Audio ボタンを8秒む上 
巧し続ける 

表示部に現在の入カモード 「 Aut 日」び 
表术されます。 


2 「 Auto 」 表示中に ◄/► ボタン 

を巧して、デジタル入カモード 
を設定ずる 
Auto : 

デジタル信号び入力されていないとを 
は、アナ□グ信号を再生します。 
(お買い上げ時の設定） 

PCM : 

Auto で CD などの PCM の曲間で頭 
切れび気になる場合に選択してくださ 
し、。 PCM がの音声び入力されると、 
本機の PCM 表示び点滅し、ノイズび 
聞こえる場合びあ0ます。 

DTS : 

Auto で DTS - CD を再生するとき、 
DTS 信号を識別して読み取る間や、 

CD の早送0、早戻しをするとさのノ 
イズび気になる場合に選択してくださ 
し、。 DTS - HDUI がの DTS 音声を再生 
でをます。 DTS 政外の音声び入力され 
ると、本機の DTS 表示び点滅し、音 
は出ません。 

ごま意 

. DTS 対応の CD や LD を再生するとき 
は、必ず 「 Auto 」 または 「 DTS 」 を 
選択してください。 「 PCM 」 を選択す 
ると、ノイズび出力されます。 




(8 秒しソ上) 
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設定をする（応用編) 


音声の設定をする 


オーディオ バス トレプル 

リモコンの Audio ボタンを使って、音青に関する設定 お音、高ま （ Bass 、 Treble ) を調壁ずる 

をすることびできます。 - 



Receiver 

ボタン 

ボタン 


Audio ボタン 


「 Direct 」 政外の U スニングモード時に左ちフ□ントス 
ピーカーのみ音質を調整することびでをます。 


Bass 


フ□ントスピーカーの低音の音質を、 一] 日 dB 〜 
+1 OdB の範囲巧で 2 clB ずつ調整でをます。 
(お買い上げ時の設定は「日」です。） 


Treble 


フ□ントスピーカーの高音の音質を、 一] 日 d 巨〜 
+1 OdB の範囲巧で 2 clB ずつ調整でをます。 
(お買い上げ時の設定は「日」です。） 


ヒン 


-本体の Tone ボタン、 一/+ ボタンでも操作することび 
でさます。目4ページ） 



レシー " 一 

Receiver ボタンを J 甲してか 
5、 Audio ボタンを巧ず 


Audio 



2 ▲/▼ ボタンで項目を選び、 

ボタンで設定を選ぶ 



レイトナイト機能を使ラ 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 

トウルー _ 

TrueHD 再生時のみに効果がありまず。 

劇場用に作5れた映画音声は大走な音とルさな音の差び 
大さいため、環境音や人の舎話などの小さな音を聞くに 
は音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音 
量幅をルさくすることびでさるため、全体の音量を上げ 
ずにルさな音ち聞こえます。夜中などに音量を絞って映 
画を鑑賞するとさに便利です。 

この機能は、本機をスタンバイ状態にずると解除されます。 


Late Night 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生ずる 
とさは： 

〇け ：レイトナイト機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

Low :音量幅を小さくします。 

High :音量幅をさらにかさくします。 

ドルビー TrueHD を再生ずるとをは： 

Auto :レイトナイト機能は、自動でオンかオフに 
設定されます。（お買い上げ時の設定） 

〇け ：レイトナイト機能をオフにします。 

On :音量幅を小さくします。 


ごま意 

-レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル 
プラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果びあります。 

-コンテンツ製作者の意図によ0、レイトナイトのモード 
を変えても効果に変化のないものもあります。 
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設定をする（応用編) 


Re - EQ 機能を使ラ 


高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター 
用に捕正します。フ□ントスピーカーからの高音域び強 
すぎる場合に設定します。 

Re - EQ 機能の設定は、 U スニングモードごとに記憶さ 
れます。 THX リスニングモードでは、本機の電源を入 

れ直すと、 「 On 」 に設定されます。 


Re-EQ 


Re - EQ の設定は、 U スニングモードび Dolby Di 留 ta し 

プラス トウルー マルチチでンネル 

Dolby Digital Plus、Dolby rrueHD 、 Multichannel 、 
DTS 、 DTS-HD High Resolution Audio 、 DTS-HD 
Master Audi 日 、 DTS Express 、 DSD、Dolby EX 、 

プロ □ジツク 八イト ムービー 

Dolby Pro Logic llz Hei 旨 ht、Dolby PL llx Movie 、 
Neo : 目 Cinema 、 Neo : 目、 AAC の場合に働きます。 

On :高音域の補正をします。 

Off : Re - EQ 機能をオフにします。 

(お買い上げ時の設定） 


Re-EQ ( THX ) 


Re - EQ ( THX ) の設定は、 U スニングモードび THX 

Cinema、THX Surround EX、THX Select 2 
Cinema の場合に働をます。 


ごま意 

-この磯能は、サンプ U ング周波数び48 kHz L 处下の 
PCM 信号とアナ□グ信号に働きまず。また、 U ス ニン 

グモードび 「 Direct 」 のときは、効果びありません。 

スピーカー レベル 

Speaker Level を調整ずる 


音声を聞さなびら、スピーカーレベルを調整することび 
でさます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にす 
ると、設定前の内容に戻ります。 

設定を記憶するには、「スピーカー音量設定」08已 
ページ）を開いてか5本機をスタンバイ状態にしてくだ 
さい。 


サプウーファー 

Subwoofer 


-1已 d 目〜+1 2 d 目の範囲で調整でさます。 


Center 


- 12 cl 目〜+ 12 cl 目の範囲で調整できます。 

ごま意 

-ミューティング機能び働いているとさは調整できません。 
. 「スピーカー詳細設定」片82ぺージ）で「無し」に設定 
されているスピーカーは調整でさません。 

-この機能は、アナ□グ音靑再生時に 「 Direct 」 U スニン 
グモードを使用しているとさは、働さません。 


On :高音域の補正をします。 

(お買い上げの時の設定） 

0け： Re - EQ ( THX ) 機能をオフにします。 

オーディシー ダイナ5ック ボリューム 

Audyssey Dynamic VolumeTw 機能を使う 


Dynamic Volum 已 


詳しくは目2ぺージをご覧< ださし、。 

ごま意 

- THXU ス ニン グモードで選ぶ場合は、「ラウドネスプラ 
ス」を「オフ」に、 「 THX セッティング保護」を「いい 
え」にそれぞれ設定する必要びあります。 

Music Optimizer 機能を使う 


MusicOptimizer 


この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にしま 
す。 MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利で 
す。入力ごとに設定を記憶します。 

0け： Music 日 ptimizer 機能をオフにします。 
(お買い上げ時の設定） 

On : Music Optimizer 機能をオンにします。 


音声入力を選ぶ 


Audio Selector 


再生機器の音声出力を複数、本機の音声入力に接続して 
いる場をに（たとえば DVD プレーヤーをアナ□グ、デ 
ジタル、 HDMI の各入力に接続している場合など)、聞 
をたい音声を選びます。 

ごま意 

■一 - 

- HDMIIN 端テまたは COAXIAL IN 端子、日 PT に AL IN 端 
子に入力び割り当てられている場合にのみ設定でさまず。 
HDMI IN と COAXIAL IN もしくは OPT に AL IN の両方 
に入力を割り当てている場合、 [ AutoJ に設定すると 
HDMI IN か日の音声び優先されます 。 COAXIAL IN も 
しくは OPT に AL IN を優先したい場合は、「デジタル音 
声入力端子の設定をする」〔^4目ページ）をご覧くださ 
い。 

Auto :デジタル信号び入力されていない場合に 
は、アナ□グ信号からの信号を選びます。 

Analog :アナ□グ入力を選びます。 

A / V シンク機能を使ラ 


A/V Sync 


詳しくは94ぺージをご覧ください。 
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Net / USB 機能を使用する 


本機には Net / USB という機能びあります。 

この機能では次の3つのことびできまず。 

1インターネットラジオを聴く （^114 ページ） 

本機と ルータで 接続されているネッ トワークサーバー 
(パソコンなど）のウェブブラウヴを利用してインター 
ネットに接続し、インターネットラジオ局を選定する 
と、インターネットラジオを聴くことびでをます。 

2ネットワークサーバー巧の音楽ファイルを再生ずる 
(^1 16ベージ） 

本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続して、ネット 
ワークサーバー（パソコンなど）に入っている音楽ファイ 
ルを再生ずることびでをます。 

3 USB ストレージ*巧の音楽ファイルを再生ずる 
(^1 18ぺージ） 

本機の前面パネルの USB ポートに US 巳ストレージを接続 
すると、 USB ストレージに入っている音楽ファイルを再生 
することびでさます。 

* USB メ = EU —など 



ネットワークの設定については、]11ページをご覧くださ 
し、。 


ネットワーク機器の接続 


ネットワーク機器びそろったら、のように接続し 
て、ホームネットワーク ( LAN ) を構築します。 



パソコンまたはネツトワークサーバー 



各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、個々 
の機器の設定び必要にな0ます。 

これ5の設定については、各機器の取扱説明書やメーカー/ 
ISP にご確認ください。 
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Net / USB 機能をほ用する 


ホームネツ ト ワーク （ LAN ) について 


複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信でを 
るようにしたものをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続し 
たり、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたり 
するた故に、ネットワークを作る（一般的に構築すると 
いわれます）ケースび多いよラです。 

このよラに家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネッ 

ラン ローカルエリアネットワーク 

トワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれま 
す。 

この取扱説明書では、この LAN のことをちラかし身近 
に感じられるようにホームネットワーク（家庭のネット 
ワーク）と書いています。 


ネットワークサーバー 

(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時) 



音楽ファイルを入れておいて、再生 
時に本機に曲を提供する機器です。 

•本機で使用する隙に必要な条件は、 
ネットワークサーバーとして使用 
する機器によつて異なります。 


ウィンドウス メディア フレイヤー 

本徽ま 、 Windows Media Player 11 、 DLNA 準拠 
サーバーに 対応しています。 

本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、 
使用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に 
依存します。それぞれの機器使用については、各取扱 
説明書をご覧 < ださし、。 


本機 （ DTR - 日日. 1) はパソコンなどのネットワークサー 
パーと接続することでネットワークサーバー内（パソコ 
ン内）の音楽ファイルを再生したり、インターネットと 
接続することでインターネットラジオを聴いたりするこ 
とびでをます。 

このとを、本機とパソコンやインターネットを直接接続 
するわけではありません。 

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの 
機器（ネットワーク機器）び必要になります。 

ホームネットワーク （ LAN ) 構窠に必要な 
機器 


本機の Net 機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) にお要な機器は U 下の通りです。 


ルータ 



本機とバソコンや、本機とインターネットの 
間に入って情報（データ）の流れをコント 
□ールするのび、このルータとい5機器です。 
ネットワークでは情報（データ）の流れを卜 
ラフィック（曰本語では「交通」の意）とい 
います。ルータはを機器の中でトラフィック 
コント□ールつま0情報の交通整理をする役 
割を担っています。 


ベース 

-本機では 100 Base - TX スイッチ内蔵のブ□-ドパ’ 


ンド ルータの 使巧を推奨します。 

-また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネット 
ワークの設定を簡単にすることびできます。 

-に P と契約している場合（後述モデムの項参照）に 
は、巽約する 旧 P 業をが推奨ずるルータを ご使用く 
ださい。 

これらのルータについてはお買い巧めの販売店または巽 
約されているに P にご相談ください。 


イーヴネット カテゴ U — 

Ethernet ケーブル （ CAT - 已) 



ネットワークを構成する機器同±を実隙につなぎをわせ 
るのび、この Ethernet ケーブルです。 Ethernet ケー 
ブルにはストレートケーブルとク□スケーブルびありま 
す。 

-本機では CAT - 己に適合した Ethernet ストレート 
ケーブルを使用します。 

Ethernet ケーブルについてはお買いホめの販売店にご 
相談ください。 


モデム（インターネットラジオ使用時) 




ホームネットワーク ( LAN ) とインター 
ネ ッ 卜を接続ずる機器です。 

モデムにはインターネットと接続する形 
式によってさまざまな種類びあ0ます。 
また、インターネットに接続するにはに P (インター 
ネットサービスプ□バイダ）といラインターネットへの 
接続サービスを提供する会社と巽約する必要びありま 


す。 

インターネット接続には、 契約ずる旧 P 業者が推奨ず 
るモデムを ご使用ください。 


1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器をありま 
す。 


ULL のネットワーク機器の内、 

「ネットワークサーバー」を使用するには、ルータ、 
Ethernet ケーブル、ネットワークサーバーび必要にな 
ります。 

「インターネットラジオ」を使巧するには、ルータ、 
Ethernet ケーブル、モデム（およびに P との契約）び 
必要になります。 

本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続 
ずる 


本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの 
ETHERNET 端子とホームネットワーク （ LAN ) の 
ルータまたはスイッチング八ブを Ethernet ケーブル 
( CAT - 己）で接続します。 
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Net / USB 機能を使用する 


準備 


本機でネットワークサーバーやインターネットラジオを 
楽しむには、次の準備び必要です。 

-本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続する 
(^1] 〇ぺージ） 

. 本機のネットワーク設定をする （^1] 1ページ） 

-ネットワークサーバーの設定をする（中1目ぺージ） 



まだホームネットワーク ( LAN ) を構築されていない方、 
ホームネットワーク ( LAN ) をご存知でない方は、まず 
「ホームネットワーク ( LAN ) について」 （^110 ぺージ） 
をご覧ください。 

本機のネットワーク設定をずる 

本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続して使える 
よラにするために「ネットワーク設定」をする必要びあ 
0ます。 


ネットワーク設定を変更する場をは、変更媛に「設定保 
を」を実施する必要びあります。 

DHCP でホームネットワーク ( LAN ) を構築している 
場合は、「ネットワーク設定」の 「 DHCP 」 を"有効’’ 

にすれば （^112 ぺージ）、ホームネットワーク 
( LAN ) で使用でさるよラになります。（初期設定では、 
この状態になっています。） 

各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、 
「ネットワーク設定」で本機に IP アドレスを割り当て 
(^1 12ページ)、ダートウェイアドレスやサブネット 
マスクなどお使いのホームネットワーク ( LAN ) に関 
する情報を入力する必要びあります。 


レシー IK 一 

Receiver ボタンを押してから 



セットアップ 

Setup ボタンを巧して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



▲/ ▼ボタンを巧して「7.八一 

ドウエア設定」を選び 、 Enter 
ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


7. ハードウエア設定 


マルチゾーン設定 
HDM 1 

ネットワ-ク設を 


5. ファームウエアアップデート 



▲/ ▼ボタンを押して、「4.ネッ 
トワーク設定」を選び 、 Enter 
ボタンを巧ず 

ネットワーク設定画面び表示されます。 




▲/▼ ボタンを巧して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
選択ずる 

設定項目を選択後、 Enter ボタンを押 
し、数値を入力後、再度 Enter ボタン 
を押します。設定項目の内容は1]2 
ページをご覧ください。 



リターン 

Return ボタンを押ず 

設定保を画面び表示されます。 


し 7-4. ネット-ワーク- _ つ 


設を照 
キャン t ル 



▲ / ▼ボタンを押して、「設定保 
存」を選び、 Enter ボタンを 
押ず 

ごま意 

-「ネットワーク設定」内の設定値は、本 
機とネットワークの保護のため「設定 
保存」を選択するまで書さ変えられま 
せん。 



Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボタ 
ン、 Enter ボタンでも操作ずることびで 
さます。 
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Net / USB 機能をほ用する 


■ MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを確認でをます。この値は機器固 
有のもののた他、変更することはでをません。 

■ DHCP 

本機の DHCP クライアント機能の有効/無効を設定し 

ます。 DHCP でホームネットワーク （ LAN ) を構築し 
ている場合は"有効"に、ホームネットワーク （ LAN ) 
に接続されている各機器に固定 IP アドレスを割り当て 
ている場合は"無効"に設定してください。 


■ サブネットマスク 

ホームネットワーク ( LAN ) のサブネットマスクを表 
示または設定します。 DHCP び有効な場合、この値は 
自動的に設定され、変更でをません。アドレスの設定方 
法は、 IP アドレスと同じです。 

■ ゲートウェイアドレス 

ホームネットワーク ( LAN ) のゲートウェイアドレス 
を表示または設定します。 DHCP び有効な場合、この 
値は自動的に設定され、変更でさません。アドレスの設 
定方法は、 IP アドレスと同じです。 


■ IP アドレス 

本機の IP アドレスを表示または設定します。 DHCP び 
有効な場を、この値は自動的に設定され、変更でさませ 

この値を設定する隙、ホームネットワーク （ LAN ) に 
接続されている他の機器とアドレスび重複しないよラ、 
ごを意ください。設定方法はなのとお0です。 


アドレス設定方法 

1 . 設定する項目 （ IP アドレス、サブネットマスクな 

ど）を選択し、 Enter ボタンを巧して、入力画面 
を表示します。 OSD 下部に日〜目の数値び表示 
されます。 

2. ィ/►ボタンを使って数値を選択し、 Enter ボタ 
ンで入力します。3巧入力すると、自動的に次の 
セクションに移動します。入力を誤った場合は、 
A/ ▼ボタンで誤入力したセクションを選択（数値 
を緑色に）し、数値を入力し直してください。 

3. 入力する数値び3巧に満たない場合は、 A ボタン 
で次のセクションに移動します（選択されている 
セクションの文字び緑色になりまず)。 

4. ずべてのセクションの入力が終わった5、 

Return ボタンを巧して値を確定します。 


■ DNS ヴーバ ー 

ホームネットワーク （ LAN ) の DNS サーバー （プライ 
マリ）を表示または設定します。 DHCP び有効な場合、 
この値は自動的に設定され、変更でさません。アドレス 
の設定方法は、 IP アドレスと同じです。 

■ プ□キシ URL 

プ□キシサーノく一の URL を入力します。 URL び不明な 
場合は、ご使用のに P にお問いをわせください。入力 
方法は「セレクタ名変更」目已ぺージ）と同じです。 

■ プ□キシポート 

この設定は上記「プ□キシ URL 」 設定び入力されてい 
るとをだけ機能します。プ□キシサーバーのポート番号 
を入力します。ポート番号び不明な場合は、ご使用の 
に P にお問い合わせください。入力方法は「アドレス設 
定方法」 （^112 ページ）と同じです。 

■ コント□ール 

外部コント□ーラーからの本機のコント□ールを許可す 
るかどラか設定します。"有効"にすると、外部コント 
□ーラーから本機をコント□-ルできるようになり、 
"無効"にするとコント□ールを禁止します。 

一-*-*-_ 

ごま意 

"有効"に設定すると、スタンバイ状態での消費電力びかし 
増加します。 


■ポート 

この設定は上記「コント□ール」設定び有効のとさだけ 
機能します。外部コント□ーラーからのコント□—ル信 
号を受けるポート番号を設定します。外部コント□一 
ラー側の設定に合わせてください。4目1已2〜目己已3已 
の間で設定してください。 



-上記の「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」の設定 
は、インターネットラジオを聴くために必要です。 
ネットワークサーバーは、これ5を設定しなくてを使 
用でさ■ホす 

上記の「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」の設定は、 
に P (インターネットサービスプ□バイダ）びプ□キシ 
サーバーを経由してインターネットに接続しているとさ 
だけ必要です。プ□キシサーバーを使っているかどラか 
び不明な場合は、ご使用の ISP にお問い合わせ<ださ 
い。 
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Net / USB 機能を使用する 


インターネットラジオを聴< 


インターネットラジオ局を登録ずる 

本機にインターネットラジオ局を登録するには、本機と 

同じ LAN に接続されているパソコンを使います。し分下 
の準備び すべて 完了している必要びあります。 

-本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続する 
(^1 10ぺージ） 

. 本機のネットワーク設定をする （^1 1 ] ページ） 



-まだホームネットワーク ( LAN ) を構築されていない 
方、ホームネットワーク ( LAN ) をご存知でない方は、 
まず「ホームネットワーク 〔 LAN ) について」い11日 
ページ）をご覧ください。 

-本機は、 PLS 形式、 M 3 U お式、および Podcast 
( RSS ) 形式のインターネットラジオ局に対応していま 
す。これらの形式のインターネットラジオ局であっても、 
データの種類や再生フォー マッ h によって、再生でさな 
いことちあ0ます。 

-インターネットラジオ局を40局まで登録でさます。 

ブイチューナ ー 

■ vTuner インターネットラジオ 

あ5かじめ 、 vTuner Internet Radio びプ U セツトの 
一つに登録されています。 

vTuner Internet Radio を選択すれば、 vTuner び提供 
しているポータルサイトを通じて、さまざまなインター 
ネットラジオ局にアクセスすることびでさます。また、 

http :// onkyo . vtuner . com / であなたの製品の MAC ア 
ドレスを登録すると、カスタマイズすることびで走ま 
す。 

MAC アドレスは、「本機のネットワーク設定をする」 
(^1 11ページ）を見て確認してください。 

あ5かじ奴登録されているラジオ局の URL は編集しな 
し、で < ださい。 


1 

本機の IP アドレスを確認ずる 

IP アドレスは 「 IP アドレス」2ページ）で 
確認でさます。 

2 

パソコンの電源を入れ、 

Internet Explorer ® などのインター 
ネ ッ トブラウザを開< 

3 

インターネットブラウザの URL 入力欄 
に本機の IP アドレスを入力ずる 

(例: http :// 192.168 . X . X/J と入力 

X.X には数字び入ります。） 

本機の WEB Setup Menu び表示されます。 

4 

インターネットラジオ局を登録したいプ 

リセット番号の [ Name ] 欄にラジオ局 
名、 [ URL ] 欄にラジオ局の URL を入 
力ずる 

5 

[ Save ] をクリックして、入力した内容 
を保存ずる 

これでインターネットラジオ局び登録されました。 

登録内容び本機のインターネットラジオ画面に反映さ 
れるまで時間びかかることびあります。この場をは、 

インターネットラジオ画面で U モコンの Return ボタ 
ンを押し、ラジオ局の U スト表示を更新してくださ 
い。 
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Net / USB 機能をほ用する 


インターネットラジオを聴く 


政下の手順でインターネットラジオを聴くことびでさま 
す。インターネットラジオを聴くには、ホームネット 

ワーク ( LAN ) 経由でインターネットには接続で走る 
環境び必要です。また、政下の準備びすべて完了してい 
る必要びあります。 

-本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する 
(^1 1日ぺージ） 

. 本機のネットワーク設定をする（^]1 ] ページ） 



まだホームネットワーク ( LAN ) を構築されていない方、 
ホームネットワーク ( LAN ) をご存知でない方は、まず 
「ホームネットワーク 〔 LAN ) について」い11日ぺージ) 
をご覧ください。 



NET / USB ボタンを繰り返し 
巧して、「インターネットラジ 
才」を表示をせる 

登録されているインターネットラジオ 
局び U スト表示されます。 




本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点灯 
します。点滅表おする場をは、イーサ 
ネットケーブルの接続をご確認くださ 
い。 

お好みのインターネットラジオ局を登 
録ずることびでをます。登録方法は、 

1 ] 3ページをご覧ください。 


▲/ ▼ボタンを押して 
インターネットラジオ局を選 

び、 Enter を巧ず 

放送されている番組びリスト表示され 
ます。 





▲/ ▼ボタンを巧して 
聴きたい番組を選び 、 Enter 
を押ず 

選択した番組の情報び表示され、受信 
び開始されます。 


All Stations 


) 


►--- 

巧 l.fmindie 104 
Q The internet's best source for i 

0:0 圧00- 

机 MA 128kbps 16bit/44.1 kHz 


Return ボタンを押すと、ひとつ前の 
画面に戻0ます。 
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Net / USB 機能をほ用する 


ネットワークサーパー巧の音楽フアイ 
ルを再生する 


な下の手順でネットワークサーノ（一内の音楽ファイルを 
再生します。 

-対応するネットワークサーバーについて 
(^1 10ページ） 

-対応する音楽ファイルのフオーマットについて 
(^1 17ぺージ） 


'一づ- •• I ■’一 /S ク - I づイ' バレつドー 

Windows Media ® Player 11について 
(^1] 目ぺージ） 


1 ネットワークサーパ’一を起動ずる 

たとえばネットワークサーパ'—として 
Windows Media ® Player I 1 をお使 
いの場をは、パソコンの電源を入れ、 
Windows Media ® Player 11を開き 
ます。 



NET / USB ボタンを繰り返し 
押して、ネット ワーク ヴー バー 
を表示させる 

ネットワーク サーバーの I 」 ストび表示 
されます。ただし、2バイト文字と半 
角カナは表示されません。表示でをな 
い文宇はアスタ U スク （*) に置さ換わ 
ります。 



Q Server! 
〇 Servers 
〇 Servers 
〇 ServBr4 
〇 Servers 
〇 Server 巨 
〇 Server/ 
〇 Servers 
〇 Servers 
〇 Server] 0 


ヒン 


本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点灯し 
ます。点滅表示する場合は、イーサネッ 
トケーブルの接続をご確認 < ださい。 

U 夕ーン 

画面表示を更新するには、 Return ボ 
タンを押します。 



ボタンを押して、ネット 

ワークサーパ’一を選び 、 Enter 
ボタンを押ず 

ネットワークサーパ'—内のフォルダび 
IJ スト表示されます。 


ヒン 


サーチ機能に対応していないネット 
ワークサーバーでは、サーチ機能は働 
さません。 

ネットワークサーバーの 共有設定に 
よっては、内容を表おでさない場をび 
あります。 ネットワークサーバーの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 



▲ /▼ ボタンを巧して再生した 
い音楽ファイルび入っている 
フオルダを選び、 Enter ボタ 
ンを巧ず 

再生巧能な音楽ファイルび U スト表示 
されます。 



▲/▼ ボタンを巧して再生した 
い音楽ファイルを選び 、 Enter 
ボタンまたは^ (再生）ボタ 
ンを巧ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示さ 
れ、再生び開始されます。 



Return ボタンを巧すと、ひとつ前の 
画面に戻ります。 


または 



ランダム再生について 


-通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同ーフォル 
ダ内にある音楽ファイルをリスト順に再生していさま 
すび、ランダム巧生では、順不同で再生することびで 
さます。 

-ランダム再生するには、音楽ファイルの再生画面（巧 

生中、停止中、一時停止中）で U モコンの Random 
ボタンを巧します。 

-同ーフォルダ巧の音楽ファイルをひと通り重複するこ 
となく再生し終わると、]度目とは違ラ順序で再び順 
不同で再生します。 

-ランダム再生の対象となるのは、リストの]〜 

2日日日日番目までです。同ーフォルダ内に2日日日1 
政上の音楽ファイルびある場合、リストの2日日日1 
番政降はランダム再生では再生されません。 

-ランダム再生と U ピート再生を同時に行ラことはでさ 

ません。ランダム再生中に U モコンの Repeat ボタ 
ンを押すと、ランダム再生は解除されます。 
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Net / USB 機能をほ用する 


リピート再生について 

- U ピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とく 
0返し再生するかどラかを選択でさます。 

- U ピート再生には、3つのモードびあ0ます。 

Repeat 1: 再生中の音楽ファイルだけをくり返し再 
生します。 

Repeat Folder : 再生中の音楽ファイルと同ーフオ 
ルダ巧にある音楽ファイルを U スト順にくり返し再 
生します。リストの最後の音楽ファイルを再生し終 
わると、フオルダ內の U ストの先頭に戻って再生し 
ます。 

Repeat All : ネットワークサーパ'-内のすべての音 
楽ファイルを U スト順にくり返し再生します。ある 
フオルダ内の音楽ファイルびすべて再生し終わると、 
なのフオルダ内にある音楽ファイルの再生を開始し 
ます。ネットワークサーバー巧のすべての音楽ファ 
イルを再生し終わると、サーバー内のリストにある 
先頭の曲に戻って再生します。 

U ピート再生するには、音楽ファイルの再生画面 
(巧生中、停止中、一時停止中）でリモコンの 
Repeat ボタンを巧します。ボタンを巧すたびに 

モードび切り換わり、 Off にするとリピート再生は 
解除されます。 

本機をスタンバイ状態にしたり、本機の量源をオフ 
にしたりすると、 Re 日 eat All モードになります。 

ごま意 

「No Item 」 といラ:><ッセージび出る場合は、サーバーか6 
情報び取得でさなかったことを意味しています。この場合、 
サーバー、ネットワーク、接続を確認してください。 

Windows Media ® 円 ayeM 1の設定をする 

再生したい音楽ファイルび入っているネットワークサー 
バーを設定します。 

本機は、 

• Windows Media ® Player 11 
- DLNA 準拠サーバー 

に対応しており、設定方法は使用するネットワークサー 
バーによって異な0ます。 

詳細については、ご使用になるネットワークサーバーの 
取扱説明書をご覧ください。 

ネットワークサーバーによっては、本機か5の認識およ 
び楽曲再生びでさない場合びあります。 

ここでは 、 Windows Media ® Player 11を例として説 
明します。 


y パソコンの電源を入れ 、 Windows 
Media ® 円 ayer 11を開く 


2 「ライブラリ」 メニュー か5「メディア 
の共有」を選ぶ 

次のダイア□グボックスび表示されます。 



3 「メディアを共有ずる」チェックボック 

才ーケー 

スにチェックを入れ、 「 OKJ をクリッ 
クずる 

対応機器びダイア□グボックスに表をされます。 



4 DTR - 已0.1を選んで、「許可」をクリッ 
クずる 

DTR -50. 1のアイコンびチエツクの付いたちのに 
な0ます。 



5 「許可」をクリックして、ダイア□グ 
ボックスを閉じる 

これで音楽ファイルをち生する準備び整いました。 


な下の操作の前に、本機の r 本機のネットワーク設定を 
する」11ぺージ）を行つてから、本機をホーム 

ネットワーク ( LAN ) に接続し、本機の電源を入れて 
ください。 
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Net / USB 機能をほ用する 


巧 fft 、 音ドノオーク ツト_ 

-本機で再生でさる音楽ファイルのフォーマットは次の通 
0です。 

-下記のフォーマットであっても再生でさる音楽ファイ 
ルは、ネットワークサーパーに依をします。たとえ 

ば 、 Windows Media ® Player 11をお使いの場合、 
パソコンに入っているすべての音楽ファイルび再生で 
きるわけではなく 、 Windows Media ® PiayeM 1の 
ライブラ U に登録されている音楽ファイルのみび再生 
でごます。 

- VBR (可変ビットレート）で記録されたファイルを 
再生した場合、再生時間び正しく表示されないことび 
あ0ます。 

WAV: r.wav/.WAV) 

対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz ,11.日2已 kHz ， 
12 kHz , 16 kHz . 22.0已 kHz , 24 kHz . 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz . 64 kHz , 88.2 kHz , 96 kHz 

量モ化ビット： 8 b け， 1 目 bit , 24 bit 
チャンネル数： 2 

WMA: r.wma/.WMA) 

WMA DRM 対応（ネットワークサーバー時のみ） 
WMA ProA / oi 巳 e 非対応 

対応フォーマット ： Windows Media ® Audio V 目.日 
対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz ， 11.025 kHz , 

12 kHz , 16 kHz . 22.0己 kHz ，24 kHz , 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz 

対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
チャンネル数： 2 

著作権保護されたファイルは、著作権保護機能を解 
除して < ださい。 

WMA Lossless: じ wma/.WMA) 

対応ヴンプ U ングレート： 44.1 kHz , 48 kHz ， 

88.2 kHz , 96 kHz 

対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
量モイヒビット：1目 b け，24 bit 
チャンネル数： 2 

MP3: 仙 P3/.MP3) 

対応フォーマット： MPEG -1/ MPEG -2 Audio 

レイヤー 

Layer -3 

対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz ， 11.025 kHz ， 

12 kHz , 16 kHz . 22.0已 kHz ，24 kHz , 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz 

対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 
チャンネル数： 2 

AAC: (*.aac/.m4a/.mp4/.3 呂 P/.3 居 2/ 
.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G 吕） 

対応フォーマット： MPEG -2/ MPEG -4 Audio 
対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz . 11.日2己 kHz ， 

12 kHz , 16 kHz . 22.0己 kHz , 24 kHz . 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz . 64 kHz , 88.2 kHz , 96 kHz 
対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 
チャンネル数： 2 


FLAG: (*.flac/.FLAC) 

対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz ,11.日2已 kHz , 
12 kHz , 16 kHz , 22.0已 kHz . 24 kHz . 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz . 64 kHz , 88.2 kHz , 96 kHz 

量モ化ビット： 8 b け， 1 目 bit ，24 bit 
チャンネル数： 2 

0 色色 Vorbis: じ ogg/.OGG) 

対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 11.日2已 kHz , 
12 kHz , 16 kHz , 22.0己 kHz . 24 kHz , 32 kHz , 

44.1 kHz , 48 kHz 

対応ビットレート： 48〜已日0 kbps および VBR 
チャンネル数： 2 

LPCM: 

対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz , 11.日2己 kHz , 
12 kHz , 16 kHz , 22.0己 kHz . 24 kHz , 32 kHz , 

44.1 kHz . 48 kHz . 64 kHz , 88.2 kHz , 96 kHz 
量モ化ビット： 8 bit ,1 目 b け. 24 b け 
チャンネル数： 2 

サーバー 要件 


本徽ま 、 Windows Media 円 ayer 11 、 DLNA 準拠 

ヴーパーに対応しています。 

Windows Vista ® では Windows Media ® Player 11 
び標準でインス I ルされています。 

Windows Media ® Player 11 for Windows XP はマ 
イク□ソフト株式会社のウェブサイトか5無料でダウン 
□ー ドでさます。 

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続 
していなければなりません。 

1フオルダにつさ2日日0日巧まで、フオルダは1目階 
層まで対応しています。 

DLNA について 


DLNA とは 、 Digital Livin 呂 Network Alliance の略称 
で、ホームネットワーク ( LAN ) によってパソコンや 
ダーム機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、 
動画などのデータをや0と0ずるための標準化を進めて 
いる団体の名称です。本機は、 DLNA ガイドライン 
VI . 日に準拠しています。 
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USB ストレージ巧の音楽ファイルを 
再生する 


UTF の手順で USB ストレージ内 （USB メモ U — など) 
の音楽ファイルを再生します。 


本機では USB Mass Storage Class 規格に対応してい 
る USB ストレージを使用でをます。 

US 日ストレージのフオーマットは、 FAT 1 目、 FAT 32 
に対応しています。 

本機で再生でをる 音楽 ファイルのフオー マッ トは 1]7 
ページの 「対応音声 フオーマッ ト」 を ご覧下さい。 


1 本機の前面/ (ネルの USB 端子 

に音楽ファイルび入った USB 
ストレージを接続ずる 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

Input Selector の NET/USB 
ボタンを繰り返し巧して、 
rusBj を表示させる 

接続されている USB ストレージび表 
示されます。 




Enter ボタンを巧ず 

US 日ストレージ巧のフオルダーや音 
楽ファイルびリスト表示されます。 




▲/▼ ボタンを巧して再生した 
い音楽ファイルを選び 、 Enter 
ボタンを巧ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示さ 
れ、再生び開始されます。 


► 02_S 口 ng_Tracl(2 
基 Artist 
9 Album 

00:10 I 01: 1 2:34 

MP3 128lcbps ISbit/ 44.1 kHz 


ヒン 


Return ボタンを巧ずと、演奏を中止 
してひとつ前の画面に戻ります。 
ランダム再生、リピート再生について 
は]1已、1 ] 日ページをご覧ください。 


ごま意 

-著作権保護された音声ファイルは本機では再生でさませ 

- USB 対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場 
合、オーディオプレーヤーの画面と本機の画面び異な 
る場合びあ0ます。またオーディオープレーヤーに巧 
存ずる管理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加 
情報など）は本機では使用でをません。 

-本機の USB 端子にパソコンを接続しないでください。 

本機の USB 端子にはパソコンか5音声を入力でさませ 

- US 巳カード U —ダーに挿したメディアは、この機能で使 
えないことびあ0ます。 

- US 巳ストレージびパーティションで区切5れている場 
合、本磯では複数の US 目ストレージとして認識されま 
す。 

- US 巳ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場をびあります。 

- US 巳ストレージによっては、正しく内容を読み化めな 
かったり、電源び正しく供給されなかったりずる場合び 
お0ます。 

- US 巳ストレージの使用に際して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 USB スト 
レージに保存されているデータは、本機でのご使用の前 
にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

-本機の USB 端テから電源供給を夏けるタイプのノ V — ド 
ディスクの動作は保証でさません。 

- US 巳ストレージに AC アダプターび付属している場合 
は、 AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いくだ 
さい。 

-電池で動作するオーディオプレーヤーを使ラ場をは、電 
池の残量び充分にあることを確認してください。 

-本機は八ブおよび八ブ機能付き USB 機器に対応してい 
ません。これ日の機器を本磯に接続しないでください。 

-本機はセキュ U ティ機能付さ USB メモ U —に対応して 
いません。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


Zone 2/3 とは 

本機では、メインルーム、 Zone 2/3 でスピーカー接続をして、音楽鑑賞をしていただけまず。 

メインルームでは 7.1 チャンネルまでのサラウンド再生、 Zone 2/3 ではステレオ再生をご利用いただけます。 
メインルーム： 7.1 チャンネルまでのサラウンド再生び巧能です。 （^17 ページ） 

ドルビー、 DTS または THX U スニングモードなどをお楽しみいただけます。（今目目〜78ぺージ） 

*Z 日 ne 2 をご使巧の場合は、已 .1 チャンネルでの再生にな0ます。 （^12 日ぺージ） 

* Zme 3 をご使用の場合は、瓦1チャンネルでの再生にな0ます。 （^122 ぺージ） 

Zones : 2チャンネルステレオ再生およびビデオ再生び巧能です。（今12日ぺージ） 

* Zone 2 ではリスニングモードをご利用できません。 

Zones ： 2チャンネルステレオ再生び巧能です。 （^122 ぺージ） 

* Zones ではリスニングモードをご利用できません。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


Zones 巧続と設定方法 


プリメインアンプまたはレシーバーを接続ず 
る場合 


別室用のスピーカーやアンプを接続して Zone 2/3 で 
異なるソースをお楽しみいただくことびでをます。 
Zone 2 でお楽しみいただくには、2つの方法びありま 
す。 

スピーカーだけを接続ずる場合 


メインルームで 7.1 チャンネル再生をしなびら、貝リ 
室で異なる ソースを 再生でさます。 

音量は別室で使用するプ U メインアンプまたはレシー 
バーで調整してください。音量調節でさないパワーア 
ンプと接続するときは、本機で調整することわできま 
ず。 


メインルームで己.1チヤンネル再生をしなび5、后り 
室で異なる ソースを 再生でさます。音量は本機で調整 
します。 



1 別室で使用ずるスピーカーを本機の 

サラウンド バック 

SURR BACK/ZONE 2 L/R 端子に接 
続ずる 


2 セットアップメニューの設定をずる 

「パワードゾーン2」設定を"有効"にします。 
(^123 ぺージ） 


ごま意 

r スピーカータイプ（フ□ント）」を"バイアンプ"に設定 
している場をは、 r ノ くワードゾーン2」を設定でさません。 



1 別室で使用ずるプリメインアンプまたは 
レシーノ（一を本機に接続ずる 

本機の Z 日 NE 2 PRE OUT L / R 端子にプリメイ 
ンアンプまたはレシーバーの音声入力端子を接続 
してください。 


2 別室 （ Zone 2) で使用ずるスピーカー 
を別室 （ Zone 2) のプリメインアンプ 
またはレシーバーのスピーカー端子に接 
続ずる 


3 セットアップメニューの設定をずる 

音量調整でをないパワーアンプと接続するとをは、 
「ゾーン2出力」の設定を"巧変"にすると、本 
機で音量を調整することびでさます。 

0124ぺージ） 

プ U メインアンプやレシーバーと接続するとをは、 
お買い上げ時の設定のままでご使用いただけます。 
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別きに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


ゾーン 

Zone 2 にビデオ出力ずる 


ビデオ（コンポジットおよびコンポーネント）の映像 
信号を別室のテレビでご覧いただけます。 


メイン ルーム 


TV 


か ： L I _11@1 

ろ’ 6占。<心. I ’ y . ‘。 6 6 
— 00060660660_ 

— @-®- ■><■ 


本機 


ZONE 2 
广 OUT 



別室 (Zone2) 


TV 


1 別室で使用ずるテレビのビデオ入力端子 
と本機のビデオ出力端子をビデオケープ 
ルで接続ずる 

本機の ZONE 2日 UTV 端子と別室のテレビのビ 
デオ（コンポジット）入力端子をビデオコードで 
接続します。 


代わりにコンポーネントケーブルを用いて、本機の 
COMPONENT VIDEO ZONE 2日 UT 端子と、后リ室に 
あるテレビのコンポーネント入力端子を接続して使用で 
さます。「マルチゾーン設定」の「ゾーン2コンポーネ 
ント出力」を設定してください。 （^124 ページ） 

ごま意 

-本機の ZONE 2 OUT V 端子か5は、本機のビデオ 
入力（ V )端子に接続された機器からの映像信号び出 
力されます。 

-コンポーネント接続で入力された映像のみ、 
COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT から出力しま 
す。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


Zones 巧続と設定方法 


プリメインアンプまたはレシーバーを接続ず 
る場合 


スピーカーだけを接続ずる場合 


>(インルームで 3.1 チャンネル再生をしなびら、月り 
室で異なるソースを再生でさます。音量は本機で調整 
します。 


インルームや別室 ( Zone 2) とは異なるソースを 
別室 （ Zones ) で再生できます。 

別室のスピーカーは別室で使用するプリメインアンプ 
またはレシーノ く一に接続します。 




1 別室で使用ずるスピーカーを本機の 



SURR/ZONE 3 L / R 端子に接続ずる 

1 

別室で使用ずるプリメインアンプと 
レシーノ（一を本機に接続ずる 

本機の ZONE 3 PRE OUT L / R 端テにプリ方イ 
ンアンプまたはレシーバーの音声入力端子を接続 
して < ださい。 

2 

セットアップメニユーの設定をずる 

「パワードゾーン3」設定を"有効"にしまず。 

(^123 ぺージ） 

ごま意 

「パワードゾーン3」設定を"有効"に設定するには、「パ 
ワードゾーン2」設定を"有効"に設定する必要びありま 
す。 

2 

別室で使用ずるスピーカーを別室の 
プリメインアンプまたはレシーパ’一の 
スピーカー端子に接続ずる 

音量調整でさないパワーアンプと接続するとさは 
「ゾーン3出力」の設定を"巧変"にすると、本 
機で音量を調整することびでさます 
(^124 ページ）。 

プ U メインアンプやレシーバーと接続するとき 
は、お買い上げ時の設定のままでご使巧いただけ 
ます。 
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別きに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


パワードゾーン2/3の設定をする 


サラウンド バック ソーン 

SURR BACK/ZONE 2および SURR/ZONE 3の 
L / R 端テに Zone 2/ Zone 3 用のスピーカーを接続した 
ときは （12 日、122ぺージ「スピーカーだけを接続ず 
る場合」）、この設定を"有効"にします。 



レシー " 一 

Receiver ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを巧して、「メイ 
ンメニュ ー 」を表示させる 




ボタンを押して 
「2.スピーカー設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 

ヴブメニュー画面び表示されます。 


(をスビこ力一設定 _ ) 

1. スピーカーセッティング 

2. スピーカー詳巧設定 

3. スピーカー距强設定 

4. スピーカー音量設定 

5. イコライヴー設定 

6. THX 才ーディオ設を 



▲ ボタンを巧して 

ri . スピーカー セッティング」 

を選び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


( 2-1.スビニカ~セッティンク _ ) 

スピーカーインピーダンス 日オーム 
スピーカータイプ(フ□ント） 适甫 
/の-ドゾ-ン2 お巧 
/り-ドゾ-ン3 お巧 



▲ / ▼ボタンを巧して「パワー 
ドゾーン2」または「パワード 
ゾーン3」を選び、 ◄/ ►ボタ 
ンで設定を選ぶ 

無効； Zone 2/ Zone 3 スピーカーは働 
さません。（お買い上げ時の設 
定） 

有効： Zone 2/ Zone 3 スピーカーび働 
さます。 



Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、；><ニュー画面び消えま 
す。 

• 本体の Setup ボタン、 

ボタン、 Enter ボタンでも操作する 
ことびでさまず。 


ごを意 


r スピーカータイプ（フ□ント）」を"バイアンプ"に設 
定している場をは、「パワードゾーン2」を設定でさませ 


「パワードゾーン2」を"有効"に設定している場をのみ、 
「パワードゾーン3」を設定でさます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


ゾーン出力の設定をする 


ZONE 吕 /ZONE 3 PRE OUT 4品子に音量調整機自目の無 
いバワーアンプを接続したと去は、ゾーン吕出力/ 
ゾーン3出力設定を「巧変」にします。 



レシーバー 

Receiver ボタンを押してから 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、「メイ 
ンメニュー」を表示させる 







ボタンを押して 
「7.八ードウエア設定」を選 

び、 Enter ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


( 7. A- ドゥェァ離 ) 

1. リモ〕ン ID 

2. 7ルチゾーン設定 

3. HDMI 

4. ネットワーク設定 

已.ファームウェアアップデート 


ボタンを押して 
にマルチゾーン設定 J を選 
び、 Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 


C 7-2. マルチブーン設を _ ) 

ゾーン2出力 固定 
ゾーン2最大音量 オフ 
ゾーン2バワーオン時音量 最按値 
ゾーン2コンポーネントホカ 使巧しない 
ゾーン3出力 固定 
ゾーン3最大音量 オフ 
ゾーン3バワーオン時音量 最按植 


▲ /▼ ボタンを押して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
調節ずる 


Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


■ ゾーン2出力 

Zone 2 スピーカーを音量調整機能びないアンプに接続 
する場を、「ゾーン2出力」設定を「巧変」に設定しま 
す。 AV レシーバーで Zone 2 の音量、バランスと!-一 
ンの設定びでをます。 

固定： ZONE 2 PRE 日 UT 端子は出力の音量び固定さ 
れますので、 Zone 2 の音量は Zcine 2 用のアン 
プで調整します。（お買い上げ時の設定） 

巧変： Zone 2 の音量を本機で調整することびでをます。 

■ ゾーン2最大音量 

Zone 2 の音量び大をくなり過ぎないよラ最大音量レべ 
ルを設定でをます。 

1日日ぺージの「ボ U ューム表示」を"絶対値"にして 
いるとを、設定範囲は目目〜已日です。 

1日日ページの「ボ U ューム表示」を"相対値"にして 
いるとを、設定範囲は +17 CIB 〜一 32 CIB です。設定 
しないとさは「オフ」を選びます。 

■ ゾーン2パワーオン時音量 

本機の電源を入れたときの Zone 2 の音量を設定しま 
す。 

1日日ぺージの「ボ U ューム表示」を"絶対値"にして 
いるとを、ラスト、最ル、！〜最大の範囲内で設定でを 
ます。 

1日日ページの「ボ U ューム表示」を"相対値—にしてい 
るとき、ラスト、 一 ood 目、 一 8] d 巨〜 +18 d 巨の範囲 
内で設定でさます。最後に本機の電源を切ったとさの音 
量を使用するとさは「最終値」を選びます。 

■ ゾーン2コンポーネント出力 

映像信号をコンポーネントでゾーン2に出力する場合 
に「使用する」を還びます。 

■ ゾーン3出力 

Zones スピーカーを音量調整機能びないアンプに接続 
する場を、「ゾーン3」出力を「巧変」に設定します。 
AV レシーバーで Zones の音量とバランスおよび! -- 
ンの設定びでをます。 

固定： ZONE 3 PRE 日 UT 端子は出力の音量び固定さ 
れますので、 Zones の音量は Zones 用のアン 
プで調整します。（お買い上げ時の設定） 

巧変： Zones の音量を本機で調整することびできます。 

■ ゾーン3最大音量 

Zones の音量び大をくなり過ぎないよラ最大音量レべ 
ルを設定でをます。 

1日日ぺージの「ボ U ューム表示」を"絶対値"にして 
いるとを、設定範囲は目目〜已日です。 

1日日ページの「ボ U ューム表示」を"相対値"にして 
いるとを、設定範囲は +17 CIB 〜一 32 CIB です。設定 
しないとさは「オフ」を選びます。 

■ ゾーン3パワーオン時音量 

本機の量源を入れたとさの Zones の音量を設定しま 
す。 

1日日ぺージの「ボ U ューム表示」を"絶対値"にしてい 
るとさ、ラスト、最ル、]〜最大の範囲内で設定でさま 
す。 

1日日ページの「ボ U ューム表示」を"相対値"にして 
いるとき、ラスト、 一 oodB 、一81 服〜 +]8 dB の 
範囲内で設定できます。最後に本機の電源を切ったとき 
の音量を使巧するとをは r 最終値」を選びます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


Zone 2/3 で音楽を鑑賞ずる 


- Zone 2/3 では、デジタル信号の再生はできません。 
アナ□グ信号のみ再生でさます。 

- SURR BACK/ZONE 2 L / R な箭子に接続したスピー 
カーを使用しているときは、インルームでフ□ント 
八イ、フ□ントワイドまたはサラウンドバックスピー 

力一を使用する U スニングモード （Dolby Digital 
EX など）は選べません。 

- SURR / Z 0 NE 3 L / R 端テに接続したスピーカーを使 
用しているとをは、メインルームでサラウンドスピー 
カーを使用する U スニングモードは選べません。 

• Zone 2 あるいは ZoneS への出力びオンになってい 
るときは、連動機能は働きません。 

- FM / AM 放送をお聴きになる場合、メインルームと 
Zone 2/ Zone 3 で違う放送局を選べません。同じ放 
送局をそれぞれの部屋でお聴さいただけます。 

リモコンで操作ずる 



力をオンにずる 

Zone ボタンを繰り返し巧して Zone 2 

または Zones を選んでか5、日 n ボタ 
ンを押します。本体の Zone 2または 
Zone 3インジケーターび点打します。 


U モコンの Zone ボタンは、 Zone 2 

を選んでいるとさはホ点灯し 、 Zones 

を選んでいるとさは緑点灯します。 

ご注意 

-「パワードゾーン2」設定び有効になつ 
ている場合 、 Zone 2の出力をオンに 
すると、メインルームは已 . Ich 再生に 
なります。 

-「パワードゾーン3」設定び有効になつ 
ている場合 、 Zone 3の出力をオンに 
すると、メインルームは 3. Ich 再生に 
なります。 



2 Zone 



く DVD/ 日 DJ 《 VCR/DV け 
(CBL/SA う (came) 
(Tuner 5 (TV/T 叩苗 
(AUXI) (phonoj 

回回 

(师扣レ 



入力を選ぶ 

Zone ボタンを繰り返し巧して Zone 2 

インプット 

または Zones を選んでか5 、 Input 

たレクター 

Selector ボタンを押します。 


3 


Zone 



音量を調整ずる 

Zone ボタンを繰り返し押して Zone 2 
または Zones を選んでか5、 

VOLA/T ボタンを押して調整します。 

ごま意 

-プリ方インアンプまたはレシーパー 
を接続している場含は、接続した機 
器側で音量を調整します。 

• Zone 2 あるいは Zones の音量を 
-時的にルさくするには、 Zone ボ 
タンを繰り返し巧してか5、 

Mutin 呂ボタンを巧します。解除す 
るには、再度 Zone ボタンを繰り返 
し押してか日、 Muting ボタンを押 
します。 


Zone 2 または Zone 3 への 出 
力をオフにずる 

Zone ボタンを繰り返し巧して Zones 
または Zones を選んでか5、 

スタンバイ 

Standby ボタンを押します。 



Zon 色 



StandDy 










































別まに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


本体で操作ずる 


バランスを調壁ずる 


Zone 吕 /3 ボタン 



Zone Levelf / ▲ボタン 


Zone 2 



本体の電源をオンにしてか5、 

ゾーン 

Zone 吕または Zones の入力 
を選ぶ 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタン 
を押して Zone 2 または Zone 3 への 

インフット だレクター 

出力をオンにして 、 Input Selector ボ 
タンを押して、入力を選びます。 


〇 

6 

6 

6 


2 


〇 〇 Zone 2 または Zones とメイ 


〇 〇 
CD Wiono 

OrO 

Nsl/USS \ 

◎ く 


ンルームで同じ入力にずるには 

Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタン 
を2回巧して、 

ソース 

「 Zone 2 Selector : Source 」 または 
「 Zone 3 Selector : Source 」 と表示 
させます。 


音量を調整ずる 


Zone 2ボタンまたは Zone 3ボタン 



を巧してから 、 Zone Levelf / A ボタ 
ンを巧して音量を調整します。 

ごま意 

-プ 1」 メインアンプまたは レシーバーを 
接続している場をは、接続した機器側 
で音量を調整します。 



3 




Zones または Zones をオフ 
にずる 

それぞれの日 ff ボタンを押して「〇げ」 
にします。 




Zone 2ボタンまたは Zone 3 

ボタンを押してか5 Tone ボ 
タンをくり返し巧して、 
「Balance (バランス)」を選 
ぶ 


-/ +ボタンを押して、調整ず 
る 

左ちのスピーカーのバランスを調整 
します。 

左ちとわ日 dB か5+ ] OdB の範 
囲内で 2 ciB ずつ調整で走ます。 



Zone 2 のバランスは「ゾーン2出力」 
設定び"固定"のとさは調整できませ 
ん>。 

Zones のバランスは「ゾーン3出力」 
設定び"固定"のとさは調整できませ 
ん>。 



音質を調壁ずる 



Zone 2ボタンまたは Zone 3 
ボタンを押してか5 Tone ボ 
タンをくり返し押して、 

/な 

「Bass (低音)」または 

トレプル 

「Treble (高音)」を選ぶ 


2 

◎ 


ごま意 

- Zone 2 の音質は「ゾーン2出力」設 
定び"固定"のとさは調整でさません。 
- Zones の音質は「ゾーン3出力」設 
定び"固定"のとさは調整でさません。 



-/ +ボタンを巧して、調整ず 
る 

お買い上げ時は 「 OdB 」 ですび、 

-1日服から+ ] 日服の範囲内 
で 2 clB ずつ調整でさます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


Zone2/Zone3 とメインルームの 
12V Trigger 信号の設定をずる 


本機の 12 VTR に GER 日 UT 端テを、接続している機 

器の] 2 V TRIGGER IN 端子に接続しているとを、入力 
ごとにどの部屋で使ラとをに卜 U ガー信号を出力させる 
のかを設定します。 


12V TRIGGER OUT- 
A/B/C 端テ 


© 


包 


■口 mi な扣 OUT- 


圖 


因]ぉ b S g ; 苗.堯^社鸟1 

責！驅!釀醒可臣 

• [©1 面因を暗 I 面回を I る旧 II '|:。1|却罰な苗.と,.’「る1 
ょ阁的 0©恆向0 ©|@因枯材回回尚却—。 I 面 , 包 I の W 

な◎面翊垃◎拉風め卸材卸の©闷 ©|Q © I 向© 


1 ] 


接続には抵抗なしの S ニプラグケーブルをご使用くださ 
い。 



レシー IK 一 

Receiver ボタンを押してか5 

セットアップ 

Setup ボタンを押して、「メイ 
ンメニュ ー 」を表示させる 




ボタンを押して 
re. その他設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを巧ず 


巨.その化 ~ 

. ボ U ューム設定 
!. 0 SD 設定 
i.ISVHJ ガ ーA 醜 
k 口V卜 u ガー瞄定 
). 12 VHJ ガ ーC 醜 



▲/▼ボタンで ri 2 v トリガー 
A 、 B または C 設定」を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


r~ 6-3. に V …ガ - A 設き _ 3 


11 

Osec 

DVD/BD 

メイン 

VCR/DVR 

メイン 

CBL/SAT 

メイン 

GAME 

メイン 

AUX 1 

メイン 



▲ /▼ ボタンで「遅延」または 
入カソースを選び、 ◄/ ►ボタ 
ンで設定をずる 



5 Setup ボタンを巧ず 




設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


■12 V トリガー A / B/C 設定 

] 2 V トリガー A / B/C 端テの設定です。 

オフ： 12 V 卜 U ガーを使用しないときに選びます。 

主：接続している機器をメインルームで使用す 
るとをだけ卜 U ガー信号を出力させたい場 
合に選びます（卜 U ガー A ;お買い上げ時 
の設定)。 

ゾーン吕：接続している機器をゾーン2で使用すると 
さだけ卜 U ガー信号を出力させたい場をに 
選びます（トリガー C :お買い上げ時の設 
定)。 

主/接続している機器をメインルームまたは 
ゾーン吕：ゾーン2で使用するとを卜 U ガー信号を出 
力させたい場合に選びます。 

ゾーン3 :接続している機器をゾーン3で使用すると 
さだけ卜 U ガー信号を出力させたい場合に 
選びます。 

主/接続している機器をメインルームまたは 
ゾーン3 :ゾーン3で使用するとを卜 U ガー信号を出 
力させたい場合に選びます。 

ゾーン2/接続している機器をゾーン2またはゾーン 
ゾーン3: 3で使用するとを卜 U ガー信号を出力させ 
たい場合に選びます。 

主/接続している機器をメインルーム、ゾーン 
ゾ—ン吕/ 2またはゾーン3で使用するときトリガー 
ゾーン3 ■信号を出力させたい場合に選びます（卜 I 」 
ガー巨：お買い上げ時の設定)。 
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別室に one 2/3) で音楽を鑑賞する 


■ 遅延設定 

1 2 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るときに、 
機器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場合びあ 
りまず。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン 
2/3の電源入力と本機からの 12 V 卜 U ガー信号出力に 
時間差をつけることびでさます。また、電源入力を遅5 
せることで、不安なノイズ（ボコ音など）を避けること 
びでさます。 

Osec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力に連動して同時にトリガー信号を出 
力ずる場合に選びます（卜 U ガー A :お 
買い上げ時の設定)。 

1 sec (秒）：方インルームまたはゾーン2/3の電源 
入力か51秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びまず（卜 U ガー B : お買い 
上げ時の設定)。 

吕 sec (秒）：メインルームまたはゾーン2/3の電源 
入力か5 2秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びまず（卜 U ガ ー C :お買い 
上げ時の設定)。 

3 sec (秒）：方インルームまたはゾーン2/3の電源 
入力か5 3秒後に卜 U ガー信号を出力す 
る場合に選びます。 
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別まに one 2/3) で音楽を鑑賞する 


リモコン信号が届かない場合は（マルチルームで y モコンを操かずる) 


市販のマルチルームキットなどを使巧して、本機に U モコン信号び届かない場所か5でもリモコン操作をすることびで 
さます。 

別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納している場合などにご利用ください。 

ここではスピーカークラフト社のホが線コント□ールシステムをご使用になった場合の例で説明します。 

同セットには取扱説明書を同おしておりますび、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場合をございますので、 
同セット取り扱いのカスタムインス I -ールびでさる販売店への依頼をお勧めいたします。 

《マルチルーム用のキットによっては本機の旧 IN 日 UT 端子をご使用いただくことびできます。その場合はマル 
チルームキットの説明書にしたびい、接続-設定をしてください。 

接続例 


^信号の流れ 


モノラル ミニジャックがある場合 旧 IN へ 

この場合、使巧する部屋に応じて旧 IN 
A または B のいずれかに接続します。 



■ 別室で使巧する場合 


■ キャビネットなどの中に入れて使巧ずる場合 


1. I 」モコンを使用する部屋に旧レシーバーを設置し、 
旧エ5ッターのエ5ッター側（赤外線を発射する部 
分）を機器の IJ モコン受光部に取口付けます。 

ご注意 

-モノラルのミニジャックケープルびある場合は、旧エ 
S ッターを取り付ける代わりに S ニジャックの片方を 
夕一 S ネーターに接続し、もラー方を本機の旧 IN 端子 
に接続してもかまいません。 

2. ター S ネーターに、旧レシーバーと旧エ S ッター 
を接続し、ター S ネーターのスイッチを適切な位置 
に合わせます。（システムに添付の取扱説明書等を 
ご覧ください。）電源アダプターをター S ネーター 
に接続します。 



1. U モコン信号を受信しやすい場所に旧レシーバーを 
設置し、 IR エミッターをキャビネット内に取り付け 
ます。取0付けについての詳細は添付の取扱説明書 
等をご覧ください。 

2. ター S ネーターに、 IR レシーバーと旧エ S ッター 
を接続し、 ター S ネーターのスイッチを適切な位置 
に合わせます。（システムに添付の取扱説明書等を 
ご覧ください。）電源アダプターをター S ネーター 
に接続します。 


旧ェミッター 


旧ェ S ッター 


旧ェミッター 


AC アダプター 



’信号の流れ 


-信号の流れ 
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本機のリモコンで他の製品を操作ずる 


本機に付属のリモコン （ RC -74 目 M ) で、他社の製品を 
操作したり、連続した操作を学習させることびでをま 
す。操作するには、巧の3つのち法びあ0ます。 

• 他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコー 
ドを登録ずる 

• 他機のリモコンか6指定した操作を学習させる 
(^146 ベージ） 

-マク□機能を使って連続した操作を学習させる 
(^147 ぺージ） 

■ 本機に付属のリモコンに登録されているコード 
について 

Remote Mode ボタンには、あらかじ奴下記機器の 
コードび登録されていまずので、これらの機器び操作で 
をます。お好みで他の機器のコードを登録することわで 
をます。登録のしかたについて詳しくは本ページおよび 
133ページをご覧ください。 


(dvd/bd) DVD / BD ボタン：インテグラ/オンキヨー製 
DVD プ レーヤー 

CD ボタン：インテグラ/オンキヨー製 CD プ 
レーヤー • 

巧^ TV / Tape ボタン：オンキヨー製カセツトデッキ 
( RI 専用） 


リモコンコードを巧索ずる 


日 SD セットアップメニューから、最適な U モコンコー 
ドを検索することびでをます。 

ごま意 

-この機能は、日 SD セットアップメニューのみ使用して行 
ラことびでさます。 


レシー JK 一 

Receiver ボタンを押してから 



セットアップ 

Setup ボタンを押して、 

メインメニューを表示させる 

メインメニューび表示されないとさは、 
TV に適切な外部入力接続びされてい 
ることを確認してください。 



ボタンを押して 
巧.リモコン設定 J を選び、 

エンター 

Enter ボタンを押ず 

設定画面び表示されます。 




ボタンを押して 
n. リモコン登録」を選び、 
Enter ボタンを巧ず 


( 8-1. IJ モコン呂 a ) 

TV 

DVD/BD 


CBUSAT 

GAME 

AUX 



TV/TAPE 


PHONO 


▲ /▼ ボタンを巧してリモート 
モードを選び、 Enter ボタン 
を J 甲ず 

カテ3リーの選択画面び表示されます。 



▲/ ▼ボタンを巧して 
カテゴリーを選び、 

Enter ボタンを巧ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 


( 8-1. リモコン登畳 

カテゴリー 
乃ンド名 



の®⑥⑩压)の@瓜のの®圧)® 
®® CE ) ⑥忠⑥①⑩の瓜①①① 
①①①①の足)①①®の日®® 

(Space) ロロ （ BKtSpace )( 麻 ) 


♦手順6に続< 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


6 



7 



▲/▼/◄/► ボタンを押して 

文字を選び、 Enter ボタンを 
ず 

ブランド名の入力を、 ] 文字目から3 
文字目まで繰り返してください。 

3文字目を入力したあと「検索」を選 
び、 Enter ボタンを押してください。 
検索後、ブランド名の U ストび表示さ 
れます。 


( 8-1 . リモコン登综 广 TV つ 

カテゴリー TV 

ブランドち ABC 



Acoustic Solutions 

Action 

Addison 


▼ ( U ストになし、) 


ブランドちが表示されなかった場含： 
►ボタンを押して「リストにない J を 
選び、 Enter ボタンを押ず 

ブランド名入力画面び表示されます。 


▲/▼ ボタンを巧して 
ブランド名を選び、 

Enter ボタンを巧ず 

検索後、確認画面び表示されます。 



U モコンに送信するとさは、下図のよ 
ラに AV レシーバーのリモコン送信部 
に向けて < ださい。 



U モコンの Enter ボタンを押してくだ 
さい。 




U モコンへの送信び成功すると、操作 
手順び表示されますので、試してみて 
ください。 


( 8-1 . リモコン登窃 （ TV ) 

カテゴリー Other STB/Video Accessory 

乃ンドを 


1 .IJ モコンの U モートモードの rOVD/BDJ を巧してください。 

2 . ronjrstandbyj ボタンを巧して ソース 房器び 
巧答ずるか届受して < ださい。 

3. リモコンのモ - ドポタン rR 扣 ei 畑 J 辄してくだむ、。 

4. 正し < 面巧した場をは rWorksJ 、 正しく面巧しなぴコた場をは 
「 Doesn’t workj 它呈巧してください。 


Works 

Do 的 n’t work (try next code) 


レシーバー 

操作できるときは 、 Receiver 
ボタンを押し、▲/▼ボタンを 
押して「動作ずる」を選び、 
Enter ボタンを押ず 

「1」モコン登録」画面び表示されます。 

操作でさないとさは、 ▲/ ▼ボ 
タンを押して r 動作しない（巧 
のコードを試してください)」 

を選び、 Enter ボタンを押ず 

なのコードび検索されます。 

♦ 手順7を繰り返してください。 


セットアップ 

Setup ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 



本体の Setup ボタン、 A / T / ィ/►ボ 
タン、 Enter ボタンでも操作すること 
びでさます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


30秒に(内に、数字ボタンで 
已柄のリモコンコードを入力 
ずる 

Remote Mode ボタンび2回点滅し、 
登録び完了します。 

-正しく登録でをなかったとさは 
Remote Mode ボタンびゆっくり 
と1回点滅します。この場合は、 

をラー度初故か5操作してくださ 
し、 


登録する他機のメーカー別 
リモコンコード（已柄）を 
134-136 ぺージのリモコ 
ンコード表で確かめる 


2 

Remote Mode 

(dvd/bd) ^cr/dvr) 

^CBL/SAT) I Game) 
(Tuner) ITV/Tape) 
(AUX1) ^Phono) 

LEJ い。り 

(NET/US う c 



(3 秒しソ上） 


登録したい Remote Mode ボ 

タンを押しなが5、 Display 
ボタンを3秒に Lb 押ず 

Remote Mode ボタンび点灯します。 

レシー/て一 

- Receiver ボタンには、登録できま 
せん。 

- TV ボタンには、テレビのコードの 
み登録でさます。 

• Remote Mode ボタンは、入力切 
り換えも兼ねています 。 Remote 
Mode ボタンにコードを登録すると 
をは、操作したい機器を接続してい 
る端子と同じモードにコードを登録 
して < ださい。 

たとえば、 CD プレーヤーを CD 入 
力端テに接続していると走は 、 CD 
Remote Mode ボタンにその CD 
プレーヤーのコードを登録してくだ 
さし、。 


〇 0 〇 極 5 —— Display ボタン 


I Uv Miojcjl 

- Rem が eMo 日 e/lnp け Selector - - 

(DVD/B0> 队。の巧 （CI 脚 l)IGnmel 

(Tunoi) ん /Iom) ^AUXl)(AUX2 ) 

(CD ) (Phono} IN 阳脚） I ,o") 



Remote 

Mode 

ボタン 

TV ボタン 


数字ボタン 


y モコンコードを登録する 


© 0 © ^ 
贷 © © © 

3 00 © 


酱 i 


©©©轟刪 

了 

© © © ©1 的 I 

©©を卸 i ^ 
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数字ボタンで Remote Mode 

ボタンに Ri 専用リモコン 

コードを登録ずる 

DVD/BD Remote Mode ボタン： 

31612：インテグラ/オンキヨー製 

DVD プレーヤーの RI 専用 I 」 
モコンコード 

CD Remote Mode ボタン： 

71327 :インテグラ/オンキヨー•製 
CD プレーヤーの RI 専用 U 
ロンコード 

テレビ テー プ 

TV/Tape Remote Mode ボタン： 

42157 :オンキヨー製カセットデッ 
キの RI 専用 U モコンコー 
ド（お買い上げ時） 

ポート 

Port Remote Mode ボタン： 

82351:オンキヨー製 iPod ドック 
UP - A 1 (お買い上げ時） 

チューナ ー 

Tuner Remote Mode ボタン： 

已180已：オンキヨー製チューナー 


—— Display ボタン 


口 AII0B I (wyMoviel ( 邮 TV | 

- Remote Mode/inpul Selector - 

^VD/SD) (VCB/Dw) (cajSA') (some) 



Receiver 

ボタン 


Audio ボタン 


© い J 0 


Remote - 
Mode 
ボタン 


数字ボタン- 


7 本機とインテクラ/オンキ 

ヨー製機器び RI ケーブルと 
オーディオ用ピンコードでア 
ナ□グ接続されていることを 
確認ずる （^42 ぺージ） 


2 132ページの手順2の操作を 

ずる 


4 

本機のリモコン受光部に向け 
て各機器を操作ずる 


ご注意 


-オンキ3—製 iPod ドックを 


TV/TAPE 端子ゃ VCR / DVR 端 


子、 GAME 端子に接続しているとさ 
は、接続した機器にをわせて入力を切 
り換える必要びあります。 

(^51 ぺージ） 


直接インテグラ/オンキヨー製機器を操作するリモコン 
コードを登録するとさは、下記のコードを登録してくだ 
さい。 


DVD/BD Remote Mode ボタン： 

30627 :インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤー 
の U モコンコード（お買い上げ時） 

CD Remote Mode ポタン： 

71817 :インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーの 
リモコンコード（お買い上げ時） 

TV/Tape Remote Mode ボタン： 

70868 :オンキヨー製 MD レコーダー 
71323 :オンキヨー製 CD レコーダー 

Remote Mode ボタンを初期設定（お買い上げ時 
の状態）に戻ずには 

下の操作をしてください。 

1. 初期設定に戻したい Remote Mode ボタンを押しな 

び5、 Audio ボタンを3秒!^: LL 押します。 

2. 30秒攻內にもう一度 Remote Mode ボタンを押ず 
と 、 Remote Mode ボタンび2回点滅して初期設 
定に戻ります。 

ご注意 

他機の U モコンか5学習した操作も消去されます。 

(导] 4日ぺージ） 

リモコンを初期設定（お買い上げ時のげ態）に戻 
ずには 

UTF の操作をしてください。 

1. Receiver ボタンを押しなびら、 Audio ボタンを3秒 
政上押します。 

2. 30秒政内にもう一度 Receiver ボタンを押すと、 
Receiver ボタンび2回点滅して初期設定に戻ります。 


〇 CE ) 〇 

All on I 卜 yMcvie| f MyTV | [utMull; 
— Remote Mode/inpul Selector 
fvD/SD ) む COTW) (ca 胤 -) け。 

〔Uino'l け"。 M) (AW > {AUX5 ) 
f CD ) 扭。 no, じ 口 ,"リこゎ"_) 


耐た) 
例/^ 


何 

〔Input J 


T 




の 







本機のリモコンで他の製品を操作する 

インテグラ/オンキヨー製品の RI 専用リモコンコードを登録する 


© © © f ~ 

on ^ noN . 

© © © © 


3 0 ©© 


養 


I © © © 窃 I 

© © ©每 

Q 0 0' 硕 j 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


リモコンコード表 


複数のコード番号びあるとをは、1つずつ登録し、機器 
に合った方を選んでください。 

-形式、年式によって使用でさないわのびあ0ます。 

-機種によっては操作できないもの、または限られた機 
能しか操作できないものびあります。 


■ 衛星放送チューナー/ケーブルテレビ 
チューナー/地上デジタルチューナー 


ブランド名 

コード番号 

DX アンテナ 

0] 已〇〇 

冨±通ゼネラル 

0]4白7 

日立 

00008, 00749, 00819, 01284 

LG 

日日144, 01414 

NEC 

01496 

パナソニック 

00000, 00008, 00107, 00144, 
0148致00247, 00701,00847, 
日]吕04, 01982 

フイ U ップス 

00317, 00817, 0130已，000白吕， 
00173, 00200, 00722, 00749, 
0077已，00819, 00847, 008已3, 
00887, 0107巨，01114, 01142, 
01442,日]日72, 01749 

パイオニァ 

00144, 00已33, 00877, 01021, 
01已〇0, 01877, 00329, 008已3, 
01142, 01308, 01442 

サムスン 

00000, 00144, 01060, 0166巨， 
0日8已3, 01108, 01142,日] 20巨， 
01276, 01377, 01442, 014已8, 
0] 已70 

Scientific Atlanta 00000, 00008, 00237, 00277, 
00877, 01877 

ソニー 

01006, 01460, 00639, 00847, 
日08已3,日]已已8, 01639,日] 640 

住友電工 

0] 已〇〇 

東芝 

00000, 0] 已〇吕，00749, 00790, 
日] 284, 01749 

フナイ 

01377 

ヒューマックス 

01176, 01427, 01808 

ビクター /JVC 

004白2, 0077己，01775 

ケンウッド 

008已3 

7ランジ 

00200 

マスプロ 

00173 


00749 

ティアック 

日1巧] 

ユニデン 

00722 

■ MD レコー 

— 

ブランド名 

コード番号 

オンキ3— 

70868 

ソニー 

70000 

■ CD プレーヤー 

ブランド名 

コード番号 

アイワ 

701已7 

デノン 

70034, 7日日2巨，7076巨 

日立 

70032 


ブランド名 

コード番号 

インテグラ 

70101,70102,70138, 70381, 
71327, 71808, 71817 

ビクター /JVC 

70032, 70072 

ケンウッド 

70000, 70028, 70029, 7003巨， 
70037, 701已7, 7062巨 

7ランツ 

70029, 701已7, 70180, 7043己， 
7062巨 

オンキ3— 

70101,70102,70138, 70381, 
71327, 71817 

パナソニック 

70029, 70388, 707已2 

フィリップス 

701已7, 7062巨 

パィオニア 

70032, 70101 

サンスイ 

70000, 701已7 

サンヨー 

70000, 70087 

シャープ 

70034, 70037, 70180 

ソニー 

70000, 70100, 71364 

ティアック 

70180 

テクニクス 

7002吕 

ヤマノ、 

70032, 7003巨，708巨8, 71292 

■ CD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

オンキヨー 

71323 

ソニー 

70000, 70100, 71364 

ヤマノ、 

71292 

■ カセッ ト デッキ 

ブランド名 

コード番号 

アイワ 

40029 

デノン 

4007巨 

ビクター /JVC 

40244 

ケンウッド 

4007白 

7ランツ 

40029 

オンキヨー 

4013已，4013目，40282, 40362, 
404已巨，40已20, 421已7 

フイリップス 

4002吕 

パイオニア 

40027 

サンスイ 

4002吕 

ソニー 

40243 

ヤマノ、 

40097 

■ チューナー 

ブランド名 

コード番号 

アイワ 

已]189,已12目目 

デノン 

1360 

インテグラ 

已] 80己 

7ランツ 

已]189,已12目目 

オンキ3— 

已] 80己 

パナソニック 

已] 764 

フィリップス 

已]189,已126目 

パィオニア 

51023,已1白3己 

サンスイ 

已]18目，已1764 

ソニー 

已] 7已9,已17己8 

ヤマノ、 

已]023,已0]7巨 
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■ テレビ 


プランド名 

コード 番号 

BenQ 

1]7已6 

デノン 

1014已 

DX アンテナ 

13817,11817 

富±通ゼネラル 

10巨83,1080白，108已3 

フナイ 

13817, 10171, 10180, 11271, 

1]3白4,11817,10000 

日立 

13691,10017,10037,10047, 

1日日已]，10日已4,10092,1日] 4已， 
10150, 10156,10178,1114已， 

1 ]] 已目，！12已目，1]484,11576, 

11643,1 ] 巨白]，10000 

イイヤ7 

10890 

ビクター /JVC 

13428,10日已4,10093, 10160, 
10463,10650,10683,10731, 

1]2已3,11428,100已3 

ケンウッド 

10180 

LG 

10017, 10037,100已4,10060, 

1日] 78,108已目，1 ] ]78,11423, 

11663,11768,120已7 

7ランツ 

10037,10日已4,10704,11398, 

1]4已4 

EM 

13171，10093,10150, 10154, 
101目日，10178, 10180,102已0, 
10836,11171,1]2已0, ]0037 

ナショナル 

] 00已]，10226 

NEC 

10047,100已1,100已3,1日]已4, 
10156, 10178, 10661,10704, 

1]3白8 

オンキ3— 

11807 

才 IJ オン 

10017, 10037,1日] 78,10180, 
10463,11463 

パナソニック 

13170,100已1,100已4,101已目， 
10226,102已0,10巨已0,108已3, 

11271,114已 7. 11480,11636, 

1 ] 巨已0,12170,10037 

フィリップス 

10000.10017,10037,100已1， 
100已4,10092, 10171,1日] 78, 

1日巨〇已，10巨90,1 ] 2已4,1 ] 4已4, 

11506,1]7已6 

パィオニア 

13271, 10166, 10679,1 ] 260, 

1]3白8,114已7,12171,12247, 
10037 

サムスン 

10017,10037,10047,100已4, 
10060, 10090. 10092,10093, 
10154, 10156,10178,10226, 

] 〇巨已0,10702,10766,10812, 
10814,11060,1]23已 

サン ヨー 

13吕74,10037,10047,100已4, 
10145, 10154, 10156, 10171, 
10] 8日，104巨3,10704,11142, 

1]7已5,11974,10000 

シャープ 

13] 目已，100已4,10093,1日] 80, 
10巨已0,10818,11093,1 ]] 巨已， 

1]3白3,100已3 

ソニー 

13] 67,10017,10037,100已3, 
10150,101日4,10650, 10810, 

1 ] ]67,1 ] 巨已]，1 ] 巨8已，10000 

ティアック 

10037, 10154, 10171, 10178, 

1]7已已 

テクニクス 

10日已1,10日已4,1022日，102已0, 

10巨已〇 


プランド名 

コード番号 

東ミ 

13169,10093,10145, 10150, 
101日4,10156,101日目，10巨已0, 
1084已，1 ] ]4已，1 ]] 已目，11 ] 日目， 

112己日，1]已24,116已目，100日0 

ャマノ、 

10650,11已76 

ュニデン 

13122,12122 

■ ビデオデッキ 

プランド名 

コード番号 

アィワ 

20000, 20032, 20037,20348， 
21291 

キャノン 

2003已 

デノン 

20042, 20081 

冨±通 

20000, 20037, 2004已 

冨±通ゼネラル 

20037 

フナイ 

20000, 20037, 20278 

日立 

20000, 2003已，20037, 20042, 
2004已, 20081 

ヒューマックス 

20739 

ビクター /JVC 

2004已，20067, 20081,20084, 
21162, 21279 

ケンウッド 

20038, 20067 

LG 

20000, 20037, 20038, 20042, 
2004已，2022已，20278 

7ランジ 

2003已, 20038, 20081 

王菱 

20000, 20042, 20043, 20060, 
200巨7, 20081,20642, 20807, 
21343 

ナショナル 

20226 

NEC 

2003已，20037, 20038, 200巨7, 
20278, 21287 

オンキ3— 

20222 

才 IJ オン 

20000, 20278, 20348, 21479 

パナソニック 

20000, 2003已，20162, 2022已， 
2022日，2日巨14, 20目1目，21062, 
211巨2, 21244, 21293, 21562 

フィリップス 

20000, 2003已，2004已，20081, 

20] 巨2, 20226, 20616, 20巨18, 

20739 

パィオニア 

20日42, 20067, 2008 1. 20162 

サムスン 

20000, 20038, 2004已，200巨0, 
2073白, 21014 

サン ヨー 

20000, 200巨7, 20348, 21330 

シャープ 

20000, 20032, 20037, 20807 

ソ ニー 

20000, 20032, 20033, 2003已， 
200巨7, 20226, 20636, 21296, 
21447, 21448, 21972 

ティアック 

20000, 20037, 200巨7, 20278, 
20642 

テクニクス 

20000, 2003已，20037, 20081, 

20] 巨2, 20226, 2] 162 

東芝 

20000, 20042, 20043, 2004已， 
200巨7, 2008]，20828, 21290, 
21白72, 21996 

ヤマノ、 

20038 
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■ オンキヨー製 RI ドック 


ブランドを 

コード番号 

オンキ3— 

81993, 823已]，82990 

■ DVD プ レー 

.ヤー 

ブランド名 

コード番号 

アイワ 

30已33, 30641 

デノン 

30490, 30634, 31634 

フナイ 

3067已，30巨白己，31268 

日立 

30已73, 30巨64, 3069已，30713, 
31347, 31664 

ヒューマックス 

30646 

インテグラ 

30已03, 30己12, 30627, 31612, 
3] 巨27, 32900, 32901 

ビクター /JVC 

30已03, 30已3吕，30已己8, 30623, 
30867, 31164 

ケンウッド 

30490, 30已34 

LG 

30已白]，32902, 30869 

7ランジ 

30已03, 30已39, 30巨7己，31627 

=菱 

30已2]，3日713, 31403, 3] 已 2] 

NEC 

32902, 3086吕 

オンキ3— 

30已03, 30巨12, 30627, 31612, 
3] 巨27, 32900, 32901 

才 IJ オン 

30巨9已，30713, 31233 

パナソニック 

30490, 30已03, 30已71,30703, 
3101日，31011,31362, 31462, 
31490, 32903, 31762 

フイ U ップス 

3日已03, 3日已39, 30已8已，3日64巨， 
30巨7已，308已4, 31260, 31267, 
3134日，3 ] 3已4, 320己日，32白04 

パイォニア 

32906, 30已2己，30已71,3063]， 
31571 

サムスン 

30490, 30已73, 30744, 30820, 
30899, 31日44, 3107已，32269, 
32329 

サン ヨー 

30巨7已，306白己，30713, 31228 

シャープ 

30630, 30巨7己，30713, 307已2, 
30869, 3] 2已巨，32909 

ソニー 

3日已33, 30864, 31033, 31069, 
31070, 31431,32907, 31已33 

テイアック 

30已 7] ，30巨7己，32白02, 307已吕， 
30768, 31227 

テクニクス 

30490, 30703 

東芝 

30已03, 30已3吕，30已73, 3069已， 
3] 04已， 3] 1已4, 32白01,31639 

ヤマノ、 

30490, 3日已39, 30已4己，30646 

■ ブルーレイディスクプレーヤー 

ブランド名 

コード番号 

LG 

32902 

パナソニック 

32903 

フイ U ップス 

32904 

パイオニア 

32906 

サムスン 

3290已 

シャープ 

32909 

ソニー 

32907 


■ HD DVD プレーャー 


ブランド名 

コード番号 

LG 

32白02 

東芝 

32901 

■ DVD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

デノン 

3049白 

フナイ 

3067己 

日立 

31664 

ヒューマックス 

30646 

ビクター /JVC 

31164 

LG 

32白02 

王菱 

31403 

パナソニック 

30490, 31010, 31011 

フィリップス 

3日64巨，31340 

パィオニア 

30631 

サムスン 

30490 

シャープ 

30630, 3067己 

ソニー 

31033, 3] 06白，31070, 31431, 
32907 

ティアック 

31227 

東芝 

31639, 32277 

ヤマ八 

3064巨 

■ テレビ/ DVD 

一体型、テレビ/ VCR — 体型 

ブランド名 

コード番号 

LG 

10178, 20037 

王菱 

10093, 20043, 20081,20807 

才 U オン 

10463, 21479, 3069己 

パナソニック 

100已]，102已0, 2003已，201己2, 
21162 

フィリップス 

10037,114已4, 20081,30已3吕， 
308已4, 31260 

シャープ 

10093, 20037, 20807 

ソニー 

10000, 20000, 20032, 2] 2白巨 

ティアック 

10171,10178, 20000, 20037, 
20642 

アイワ 

20000 

フナイ 

20000, 31268 

日立 

20000, 30713, 31247 

サムスン 

21014, 30899 

サン ヨー 

1 ] 白74, 21330 

テクニクス 

20081 

東芝 

11已24, 30695 


136 



本機のリモコンで他の製品を操作する 


Lisrenina Mode 


( か .,.; . 1 ) (Music) (Game) ( THX ， 
Search Repeat Random Play Mode 



1 本機び提供する卜 ID 機能は、 HDMI 規格で定められてい 

コンシューマー エレクト□ニクス コント □—J レ 

る CEC に onsumer Electronics Control ) システム制御機能 
を使用して、 CEC に対応した機器と連動する機能です。 
m Hio 対応機器 LU がでの動作は保証いたしません。 


テレビを操作ずる 


お手持ちのテレビ（またはテレビと DVD / BD プレー 
ヤーやビデオデッキの複を機など）の U モコンコードを 

登録した Remote Mode ボタンを押してか5、各操作 
ボタンを押して < ださい。 

TV モードボタンには、あらかじ奴1=11卜のに対応した 
テレビを連動操作するリモコンコードび登録されていま 
す。本機と rwHiD ’ i 対応テレビ（一部モデルに限る) 
を HDMI 接続していると走に操作でさまず。5まく操 
作で去ないとさは、テレビの U モコンコードを登録して 
直接テレビを操作してください。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作でさない場合ちあ0ます。 


最 巧に TV ボタンを}甲してください 


I — ■ . ' .4 Ambei 

か @; 〇 <s> - 


I- Remote Mode/Input Selector - 

<DVD/BD ) (肌 DVR) (CBL/SAl)【GcimeJ 



I fluner) 

ks ) 


ITV/Tape) I AUXl)I AUX2 ) 
f Phono1 (nET/USb) 【 Port 1 


- fes^note Mods I - -t -- 

(Mode, 《TV 1 |(Re な iverl ^MutingJ — 


■( S ) のな户 

Disc 



0 し O © 


① On 、 Standby、TV (にを）ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 

霞 TV VOL A/T ボタン 

テレビの音量を調整します。 

感 TV Input ボタン 

テレビの入力を切0換えます。 

@ Guide ボタン 

プ□グラムガイドを表示します。 

© A / V ィ /►/ Enter ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 !/?/--/► (上下左ち）ボ 
タンを巧して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 

© Setup ボタン 

設定メニューを表示します。 

⑦再生操作ボタン* 

テレビとビデオデッキの複合機などの►-(再生） 

■ (停止）(早戻し/早送り） ■■ (一時停 
止） !◄◄/►►! (スキップダウン/スキップアップ） 
などを行います。 

ヴーチ U ビート 

(D Search ボタン、 Repeat ボタン、 

Random ボタン 、 Play Mode ボタン 

青 （ A ) ボタンの働きをしまず。 

赤（日）ボタンの働きをしまず。 

祿 （ C ) ボタンの働きをします。 

黄 （ D ) ボタンの働ををします。 

@数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは 
「11」ボタンの働さを、「+1日」ボタン*は 
「一-/ -」ボタンの働ををします。 

贷） Display ボタン 

情報を表おします。 

@ Mutin 呂ボタン 

テレビのミューティング機能をオン/オフします。 

© CH +/- ボタン 

チャンネルを選択します。 

@ PREVCH ボタン 

前のチャンネルを選びます。 

U 夕ーン 

@ Return ボタン 

設定メニューを終了します。 

© Audio ボタン* 

音声言語や音声フォーマットを選択します。 

® CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

機器によっては、「12」（数字）ボタンの働きをし 
ます。 


の付いているボタンは、 RJ 卜の機能では使用で走ま 
せん。 




© © 贷炒 
© © © © 
〇 0 © 録 
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standby j 

O @ 


り All Off ] , My Movie] 


O & - (g) 

[ myTV ] |晴11勾 j 


- Remote Modo/Input Selector - 

か D/ の ） （CR 脚） ^CBL/SAT) iGomeJ 

(Tuner 1(rv/lcpel い UXl, [ AUX2 ) 

(CD ) (Phono) INET/USb) ( Port » 


- Remote Mode - 1 一 

■fMode) I TV ) IRecelver) (Mulinaf 




か 


^dvd/bd)- 


*2 - 

换 

が 

が 

が 


が 




か 


*1 本機び提供する卜 ID 機能は、 HDMI 規格で定められてい 

コンシューマー エレクト□ニウス コント□—ル 

る CEC に onsumer Electronics Control) システム制御機能 
を使用して、 CEC に対応した機器と連動する機能です。 
i=U hlD 対応機器かでの動作は保証いたしません。 


お手持ちの DVD プレーヤー （ DVD レコーター 、 HD 
DVD 、 ブルーレイまたは DVD / テレビなどの禮合機） 

のリモコン]—ドを登録した Remote Mode ボタンを 
押してか5、各操作ボタンを巧してください。 

DVD/BD Remote Mode ボタンには、あ5かじめイン 
テグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードび登録 
されています。それ政外の機器のリモコンコードの登録 
のしかたは、132ページをご覧ください。 

インテグラ/オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専巧 
リモコンコード （31 巨を登録することで、本機と 
HDMI 接続した巧1卜の'*^1対応プレーヤ ー/ レコー 
ダーを操作でさます。 

-製品によって、あるいは再生するディスクによっては 
動作しないボタンびあ0ます。また、製品を操作でを 
ない場合ちあ0ます。 


( 最細こ該当ずる Remote Mode 
^ボタンを巧してください 


*2 入力をそのまま変更せずにリモート（コントローラー）モードを 

切り換えたい場合は、 Mode ボタンを巧して約8秒切巧に 
Remote Mode ボタンを巧します。巧した Remote Mode ボタ 
ンに対応する機器を本機の U モコンで操作できるようになりま 
す。 

オン スタンバイ 

① On 、 S ね ndby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを巧=います。 

霞 TV (風 )ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切0換えます。 

@ TV Input ボタン 

テレビの入力を切0換えます。 

④ TV VOL A/f ボタン 

テレビの音量を調整します。 

トッブ メニュ ー 

© Top Menu ボタン 

トップメニュー画面やタイトルを表示します。 

© A/V ィ /►/ Enter ボタン 

DVD のメニュー操作時、 A / T /^/^ (上下左ち） 
ボタンを巧して項目を選択します。中央の Enter ボ 
タンを巧すと、選択した項目を確定します。 

® Setup ボタン 

設定メニューを表示します。 

® 再生操作ボタン 

► 谓生） ■ (停止）(早戻し/早送り） 
II (一時停止） !◄◄/►►! (スキップダウン/ス 
キップアップ）などを行います。 

感 Repeat ボタン 

く 0返し再生をします。 

⑩ Search ボタン* 

タイトル、チャプタ ー 、トラック番号や時間を検索 
します。 

® 数字ボタン 

チャプター、トラック番号などを選択します。機器 

によって「+ ] 日」ボタン*は、「 一- /-」ボ 

タンの働さをします。 

® Display ボタン 

DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切0 
換えます。 

@ Mutin 居ボタン 

AV レシーバーのミューティング機能をオン/オフ 
します。 

0 Disc + / -、 C H + / -ボタン 

DVD チェンジャーのディスクを選択します。また 
は、テレビのチャンネルを選択します。 

© VOLA / ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 


© Menu ボタン 

DVD のメニュー画面を表示します。 

@ Return ポタン 

DVD プレーヤーのメニュー画面の終了、または 
1つ前の画面に戻りまず。 

@ Audio ボタン * 

音声言語や音声フォーマツトを選択します。 


本機のリモコンで他の製品を操作する 

DVD/BD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作ずる 




雲 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


け All Off 1 1 My Movie 1 

1 MyTV 1 1 My Uuiic { 

" Remote Mode 

1 idvd/bd) ivcr/dvrJ 

/Input Selector » 

(CBL/SATJ (Game) 

(AUXl) (AUX2) 

f JET/USB) ( Port ) 

1 1 Tuner) ,TV か pe) 

1 t CD ) f Phono) 


〇 0 


〇 


Remote hods » / 

■4 Mod^ ^ TV ) [Receive^ み ufing) 


位） 0 ( tf 。 



0 C 

cii 


)0 


)c 


(Mo»ie/Tv) I Music] (Game) f THX ， 
Search Repeat Random Play Mode 


⑩ 

@ 

@ 

(9 

@ 

@ 

@ 




① 



② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 


⑨ 


SlesD 



*1 入力をそのまま変更せずにリモート（コント□ー ラー)モードを切 

り換えたい場合は、 Mode ボタンを巧して約8秒政巧に Remote 
Mode ボタンを押します。巧した Remote Mode ボタンに対応する 
機器を本機の IJ モコンで操作でさるよラになります。 


お手持ちのビデオデッキ！ビデオデッキとテレビの複合 

機など）のリモコンコードを登録した Remote Mode 
ボタンを押してか5、各操作ボタンを巧してください。 
U モコンコードの登録のしかたは、132ページをご覧 
<ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあ0ます。また、 
製品を操作でをない場合ちあ0ます。 


( 最初に該当ずる Remote Mode 
\ ボタンを押して<ださい_ 


オン スタン/てイ 

① On 、 Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを行います。 

©TV (風 )ボタン 

テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。 

@ TV Input ボタン 

テレビの入力を切0換えます。 

@ TV VOL A / f ボタン 

テレビの音量を調整します。 

© Guide ボタン 

プ□グラムガイドやナビダーシヨンを表示します。 

(D A / V ィ /►/Enter ボタン 

A / f /--/ ►-(上下左ち）ボタンを押してナビゲー 
シヨンの項目を選択します。中央の Enter ボタンを 
押すと、選択した項目を確定します。 

® Setup ボタン 

設定メこユーを表示します。 

(D I ◄◄ボタン 

スキップダウンします。 

@数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「日」ボタンは 
「1]」ボタンの働さを、「+1日」ボタンは「一一/ 
-」ボタンの働さをします。 

⑩ Display ボタン 

情報を表示します。 

@ Mutin 呂ボタン 

AV レシーノ（一のミユーティング機能をオン/オフ 
します。 

チヤンネル 

© CH + / 


ボタン 

チヤンネルを選択します。 

ポ U ューム 

@ VOLA/ ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 

ブ U ビアウスチヤンネル 

@ PREV CH ボタン 

前のチヤンネルを選びます。 

U 夕ーン 

© Return ボタン 

；><ニュー画面の終了、または]つ前の画面に戻ります。 

曠ボタン 

スキップアップします。 

@再生操作ボタン 

► (再生） ■ (停止）(巻戻し/早送 0) 
II (一時停止）などを行います。 

@ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

機器によっては、「12」（数字）ボタンの働ををし 
ます。 


ランダム 

(§) Random ボタン* 

ランダム再生をします。 

プレイ モード 

透） Play Mode ボタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 


@ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

* の付いているボタンは、巧 J 卜の機能では使用できま 
せん。 


A 、 B 、 C 、 D ボタン、カラーボタンのある HD DVD またはブルーレイプレーヤーのコードを登録したとさは、 

サーチ リピート 

Search 、 Repeat 、 Random、Play Mode ボタンは、 A 、 巨、 C 、 D ボタンまたはカラーボタンとして働走ます。 
この場合、 U ピート再生、ランダム再生、プレイモード選おは操作でさません。 


ビデオデッキを操作ずる 
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__Listening Mq^de_ _ っ 

(Music) (Gome) ( THX ) 
Search Repeat Random Play Mode 



お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチュー 
ナー（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコン 

□-ドを登録した Remote Mode ボタンを押してか日、 
各操作ボタンを押してください。 

リモコンコードの登録のしかたは、132ページをご覧 
<ださい。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合わあります。 


最初に該当ずる Remote Mode 
ポタンを巧してください 


か 


KU © 

1 All Off I IMyM 饥 te) 


a Ameer 

I MvTV ) [wy Music M 


—Remote Mode/lnpijt Selector — 
(dVD/Bd) fVCR/DVR) (CBL/SA クた。 me, 

(Tuner) か/怖 el い UXl) い UX2 J 

(CD ) I Phono) (NET/USB) I Port ) 


(Model(TV I (Receive。！（Muting) 



嘴 



① On、Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを行います。 

霞） Guide ボタン 

プ□グラムガイドを表示します。 

エンター 

@ A/V ィ /►/Enter ボタン 

ナビゲーシヨン操作時、 kl、l 夺 (上下左ち）ボ 
タンを巧して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 

セットアップ 

④ Setup ボタン 

設定メニューを表示します。 

ヴーチ U ピート ランダム 

© Search ボタン、 Repeat ボタン、 Random ボタ 

ン、 Play Mode ボタン 

青 （ A ) ボタンの働さをします。 

ホ （ B ) ボタンの働ををします。 

緑 （ C ) ボタンの働ををします。 

黄 （ D ) ボタンの働ををします。 

© 数字ボタン 

番号を入力します。機器によって「+1日」ボタン 
は、「一-/-」ボタンの働さをします。 

® Display ボタン 

情報を表示します。 

® Mutin 居ボタン 

AV レシーパ'—のミューティング機能をオン/オフ 
します。 

@ CH +/- ボタン 

チヤンネルを選択します。 

⑩ VOLA / ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 

ブ U ピアウスチヤンネル 

@ PREV CH ボタン 

前のチヤンネルを選びます。 

® Return ボタン 

メニューを終了します。 

@ Audio ボタン 

音青言語や音声フォーマットを選択します。 

@再生操作ボタン 

テレビとビデオデッキの複合機などの►-(再生） 

■ (停止）(早戻し/早送り） ■■ (一時停 
止） !◄◄/►►! (スキップダウン/スキップアップ） 
などを行います。 

© CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


本機のリモコンで他の製品を操作する 

衛星放送チューナーゃヶーブルテレビチューナーを操作する 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


CD プレーヤーを操作ずる 


お手持ちの CD プレーヤーの U モコンコードを登録した 

Remote Mode ボタンを押してか日、各操作ボタンを 
押して < ださい。 

CD モードボタンには、あらかじめインテグラ/オンキ 
ヨー製 CD プレーヤーのリモコンコードび登録されてい 
ます。 

U モコンコードの登録のしかたは、132ページをご覧 
<ださし、。 

-製品によっては動作しないボタンびあ0ます。また、 
製品を操作でをない場合ちあ0ます。 


4 Amber 

〔 J 后 splay) - (8) 



① 


③ 


⑤ 


On、Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを行います。 

A / V ィ /►/ Enter ボタン* 

ナビダーシヨン操作時、 !/?/--/► (上下左ち）ボ 
タンを巧して項目を選択します。中央の Enter ボタ 
ンを巧すと、選択した項目を確定します。 


Setup ボタン* 

インテグラ/オンキヨー製 CD プレーヤーの設定を 
表术します。 

@再生操作ボタン 

► (再生） ■ (停止）(早戻し/早送 0) 
II (一時停止） !◄◄/►►! (スキップダウン/ス 
キップアップ）などを行います。 

U ビート 

感 Repeat ボタン 

くり返し再生をします。 

© Search ボタン* 

巧生したい場所をサーチします。 

⑦数字ボタン 

番号を入力します。機器によって r +10 J ボタン 
は、「一-/—」ボタンの働ををします。 

(D Display ボタン 

情報を表示します。 

® Muting ボタン 

AV レシーノ（一のミューティング機能をオン/オフ 
します。 

⑩ Disc + / -ボタン 

CD チェンジャーのディスクを選択します。 

@ VOLA / ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 

© Random ボタン 

ランダム再生をします。 

@ Play Mode ボタン* 

プレイモードのある機器に使用します。 

@ CLR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


の付いているボタンは、 


RI 接続では使巧でさませ 






爲 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


オンキヨー製 RI ドックを操作する 


オンキヨー製 RI ドックの U モコンコードを登録した 

Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを 
押してください。リモコンコードの登録のしかたは、 
132ページをご覧ください。 

-製品によっては動作しないボタンびあります。また、 
製品を操作できない場合わあります。 

お使いの iPod によっては、リモコンコード82990 

( RI 接続なし）では日 n 、 Standby ボタンび効かないこ 
とびあります。 

この場合、 RI 接続を行った上で、リモコンコード 
81993を使用ください。 


操作の前にご確認ください 

• RI ドックを TV / TA—PE IN 、 VCR / DVR IN また 

は GAME IN L / R 端子に接続してくださし、。 

• RI ドックの RI M 日 DE 切換スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切り換えてください。 

-本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください。 

己]ぺージ） 

• RI ドックの取扱説明書わご覧ください。 



① On、Standby ボタン 

RI ドックにセットした iPod の電源オン/スタンパ' 
イを行います。 

1回押してち働かないとさは、わラー度巧して<だ 
さい。 

霞 A/VEnte「 ボタン 

方ニューを操作します。中央の Enter ボタンを巧す 
と、選んだメニューを確定します。 

(3) I ◄◄ボタン 

再生中の曲を頭から再生します。2回押すと前の巧 
に戻ります。 

@ ◄◄ボタン 
曲を早戻します。 

© H ボタン 

再生を一時停止します。 

© Repeat ボタン 

U ピートモードを切り換えます。 

⑦ Display ボタン 

iPod のバックライトを3日砂間点好させまず。 

(8) Mutin 居ボタン 

AV レシーバーのミューティング機能をオン/オフ 
します。 

(9) Album + / -ボタン 

アルバムを選択します。 

⑩ V0LA/ ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 

⑩ Menu ボタン 

メニューを表示します。 

© 円 aylist ィ/►ボタン 

iPod のプレイ U ストを選択します。 

© ボタン 

再生を始めます。 

@ ボタン 

なの曲を選びます。 

© ►►ボタン 

曲を早送0します。 

® ■ボタン 

再生を停止します。 

@ 円 ay Mode ボタン 

プレイモードのある機器に使用します。 

ランダム 

® Random ボタン 

シャッフルモードを切0換えます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


お手持ちのカセットデッキの U モコンコードを登録した 

Remote Mode ボタンを押してか日、各操作ボタンを 
押して < ださい。 

TV / Tape モードボタンには、あ日かじめオンキヨー製 
カセットデッキの RI 専用 U モコンコードび登録されて 
し、ます。 

これ！;(外の機器の U モコンコードの登録のしかたは、 
132ぺージをご覧ください。 

-製品によっては動作しないボタンびあ0ます。また、 
製品を操作で走ない場合ちあ0ます。 

-ダブルカセットデッキの場合は、デッキ目のみ操作 
でさます。 


か 


standby i 


〇 © 


|| All Off I I My Movie I 


i Amber 

を邮1〇。 

I My TV I I My Music | 


- Remote Mode/Input Selector 

(DVW の）を灼の V う (CBL/SAT) (Game) 


(VOTDV うも脚。 
(mape\ (auxA 


^ Tuner 1 <!V/Tape) <AUX11 <AUX2) 
< CO ) f Phono) (neT/USb) I Port ) 


, ^Remote'Mode - -—。つ - ^ 

IModeJi [ TV J (Receive) IMdlnqJ" 


風の序 

Dtsc 




VOL 


Album 

公 


VOL 


① On 、 Standby ボタン 

操作する機器の電源オン/スタンバイを行います。 

CD I ◄◄ボタン 

前の巧の頭出しをします。再生中は、再生している 
曲の始めに戻0ます。 

感 ◄◄ボタン 

巻さ戻しをします。 

@ィボタン 

テープの目面（裏面）を再生します。 

(D ►- ボタン 

テープの A 面（表面）を再生します。 

(D Mutin 呂ボタン 

AV レシーノ く一のミューティング機能をオン/オフ 
します。 

@ VOLA / ▼ボタン 

AV レシーバーの音量を調整します。 

(D ボタン 

次の巧の頭出しをします。 

(D ►►ボタン 
早送りをします。 

⑩ ■ボタン 

再生を停止します。 


ヒン 


-本徽こ RI 接続しているオンキヨー製カセットデッキは、 

レシー 1 卜 

Receiver モードでち操作でさます。 


最初に該当ずる Remote Mode 
ポタンを巧してください 


カセットデッキを操作する 



⑥ @ 



⑧③@ 


みみ 


QKP0Y 磊 


局 ®© TEM 
-© © © © 
むの©损 I 


ををみ獻 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


アクティビティを設定する 


オンスク U — ン設定メニューを使って、イージーマクロ 
モードで使用で走る一連の動作（マクロ）を設定するこ 
とびでさます。 




レシーバー 

Receiver ボタンを J 甲してか 

セットアップ 

5 Setup ボタンを巧ず 

メインメニュー項目び表示されます。 
メインメニューび表示されないとさ 

は、 TV に適切なが部入力接続びされ 
ていることを確認してください。 



▲/ ▼ボタンを押して 
「8.リモコン設定」を選び、 

エンター 

Enter ボタンを押ず 

「1」モコン設定」画面び表示されます。 




ボタンを押して 
「2.アクティビティ設定」を 
選び、 Enter ボタンを押ず 

「アクティビティ設定」画面び表示され 
ます。 




▲/ ▼ボタンを押して 

「My Movie」、「My TV 」 また 

は 「My Music 」 を選び、 
Enter ボタンを押ず 

My Movie: 

My Movie ボタンを押したとさの 
動作を設定します。 

My TV: 

My TV ボタンを巧したとさの動作 
を設定します。 

My Music: 

My Music ボタンを押したとさの 
動作を設定します。 



ボタンを押して設定した 
い項目を選び、◄/►ボタンで 
選択する 


( 日 - を / クアイビ V ィ設を I MY Movie ) 


入カソース 

DVD/BD 

TV 軍お入 

m 

入カソース獲お電お入 

有巧 

AV アンプ電源入 

m 

AV アンプセレクターを更 

有巧 

入カソース任お円 ay 

m 


入カ ソース 

入力を選択します。 

ビデオ DVD レコーター 

DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

ヶーブルサテライト ゲーム 

CBL / SAT 、 Game 、 AUX 、 



TV / Tape 、 Tuner 、 CD 、 

フオノ ポート ネット 

Phono 、 Port 、 Net/USB 


TV 電源入 

Activ け ies ボタンを巧したときに TV 
の電源をオンするかどラかを選びま 
す。 

有効： TV の電源をオンします。 
無効： TV の電源をオンしません。 

入カソース機器電源入 

Activities ボタンを押したとさに入力 
機器の電源をオンするかどラかを選び 
ます。 

有効：入力機器の電源をオンしま 
す。 

無効：入力機器の電源をオンしま 
せん。 


AV アンプ電源入 

Activities ボタンを押したときに AV 
レシーバーの電源をオンするかどラか 
を選びます。 

有効： AV レシーバー(本機）の電 
源をオンします。 

無効： AV レシーバー（本機）の電 
源をオンしません。 


AV アンプセレクター変更 

Activities ボタンを押したとさに AV 
レシーノ V '— の入力を切0換えるかどラ 
かを選びます。 

有効： AV レシーバー（本機）の入 
力を切0換えます。 

無効： AV レシーバー（本機）の入 
力を切0換えません。 

入カソース機器 Play 

Activities ボタンを押したときに入力 
機器側で再生を開始するかどラかを選 
びます。 

有効：入力機器側での再生を開始 
します。 

無効：入力機器側での再生を開始 
しません。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


お買い上げ時の割り当てについては私下の表をご覧下さ 
し、。 


項目 

設定 

7イ 

My 

ムービ_ 

Movie 

My TV 

My 

吉 ユージ ック 

Music 

入カ ソース 

DVD 

C 巨 L 

CD 

TV 電源入 

有効 

有効 

無効 

入カ ソース 機器 
電源入 

有効 

有効 

有効 

AV アンプ電源入 

有効 

有効 

有効 

AV アンプ 
セレクタ ー 変更 

有効 

有効 

有効 

入カ ソース 機器 

Play 

有効 

無効 

有効 


6 


エンター 

Enter ボタンを押ず 



送信確認画面び表示されます。 


( 8- 吕.アクテイピテイ設定 （ My Movii~ 


つ 


7 



リモコンの Enter ボタンを押 
ず 


( 8- 吕.アクティビティ醜 C My Movie—) 


右巧ち<ださい 


U モコンへの送信び成功すると、次の 
画面び表示されます。 


巧 


( 8- 吕.アクティビティ設定 （My Movie—) 


胸しました 


戻る 


Enter ボタンを巧ず 



アクティビティ設定画面び表示されま 
す。 


y モコンにデータをを®ずるがでをました， 

IJ モコンを AV レシー"一のさ) tffl こ向けて<ださい。 
リモコンの Ente がタンを巧して況雄んでくださし、。 
ち田はいいですか？ 


0K 


U モコンに送信するとさは、下図のよ 
ラに AV レシーバーの リモコン送信部 
に向けて < ださい。 



Setup ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えま 
す。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


化機のリモコンか S 指定した操作を学 
習させる 


他機のリモコンの操作を]つずつ転送し、本機の U モコ 
ンに学習させることびでさます。 

132ページで U モコンコードを登録した後で、不足し 
ている操作や追加したい操作を1つずつ学習させると 
便利です。 

たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機 
能を転送し、本機 U モコンの CD モードの再生ボタンに 
学習させることびでをます。 


On ボタン- 


Remote - 
Mode 
ボタン 


Sion か y 3 


-〇 o 


I All on I I My Momj 〔 MyTV] |uvMuijcj 

- SeirioteMode/lnp け Select か - 

(DVD/lDl (CBmv# 》 JCIL/SATj (eome) 

(TiinerJ (WIow) {AUXl J (AU«) 
f CO } f Phono j 1 側 側 ) I f ■ 。け ) 



学習させたい Remote Mode 

... . Mode オン 

O ボタンを巧しなび5、 On ボタ 

S ) ンを Remote Mode ボタンび 
g g 点归ずるまで（約 3 秒）押ず 


2 

本機のリモコン （ RC -746 M ) 
の学習させたい操作ボタンを 
押ず 


オルオフ 

Remote Mode ボタン、 All 日 ff ボタ 


ン 、 My Movie ボタン 、 My TV ボタ 


ン 、 My Music ボタンじ(外のボタンか 
ら選んでください。 


3 学習させる他機のリモコンボ 

タンを押ず 

他機の I 」モコンと本機のリモコン 
( RC -74 日 M ) を已巳 m 〜1巳 cm 離し 
て置さ、他機の1」モコンボタンを本機 
の IJ モコンに向かって巧し続けます。 



正しく学習できると Remote Mode 
ボタンび2回点滅します。 


4 別の操作ボタンを学習ずる場 

合は、手順吕、3をくり返ず 

学習を終了する場合は 、 Remote 
Mode ボタンを巧します 。 Remote 
Mode ボタンび2回点滅します。 


ごま意 

一 _ 

• Remote Mode ボタン 、 All 日 ff ボタン 、 My Movie ボ 
タン 、 My TV ボタン 、 My Music ボタンは新しい操作を 
学習でさません。 

-本機の U モコンは、基本的に70〜目〇個の操作を学習 
でさます。他機の U モコンによっては、ひとつのボタン 
でをくのメモリーを使用する場をびあります。その場合、 
学習でさる操作は70〜目〇個よりかなくなります。 

-本機の U モコンは、インテグラ/オンキヨー製 CD プ 
レーヤー、チューナー、カセットデッキ、 DVD プレー 
ヤーのコードをすでに記憶しています。これ5のボタン 
に他のコードを記憶させることちでさますび、リセット 
すると元のコードに戻ります （^133 ページ)。 

-コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書 
さして記憶する時ち同じ手順で操作します。 

-意図した通りに働かず、まったく学習できないリモコン 
びあるかちしれません。 

-本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤外線を 
利用しています。しかし、 U モコンによっては、転送シ 
ステムの違いによってコードを転送できないものがあり 
ふ与 0 

-電池切れなどの理由でリモコンコードび消えてしまった 
場をのために、他機のリモコンは大切に保管しておいて 
<ださい。 

学習した操作を消まずるには 

UTF の操作をしてください。 

1. 消去したい操作を学習した Remote Mode ボタン 
を巧しなび5 、 TV ((^)ボタンび点好するまで 
(約3秒）巧します。 

2. モード内の学習した操作をすべて消去したいとを 
は、その Remote M 日 de ボタンを押し、学習した 
ボタンごとに消去するときは、そのボタンを巧しま 
す 。 Remote Mode ボタンび2回点滅して学習し 
た操作び消去されます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


ノーマルマク□モードでマクロ機能を 
ほ用する 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでさ 
ます。たとえば、1」モコンを使って本機に接続した CD 
プレーヤーを再生するには L ツ下のよ5なボタン操作びお 
要とな0ます。 

レシー JK— 

1 . Receiver ボタンを巧ず 

リモコンをレシーバーモードにします。 

2. On ボタンを f 甲ず 

本機の電源を入れます。 

3. CD ボタンを押ず 

本機の入力を CD に切0換えます。 

4. ►-ボタンを f 甲ず 

CD プレーヤーを再生します。 


これらの操作を下記の手順でマク□学習させると、1つ 
のボタンで操作することびでをます。 

7ク□をぎ習させる 


マイ ムービー テレビ 吉ュージック 

My Movie ボタン 、 My TV ボタン 、 My Music ボタン 
にそれぞれマク□を学習させることびでさます。]つの 
マク□に対して32個までの操作び学習でをます。 


All 0斤ボタン- 


〇 _CiO_ 

I All OR IIIUtMo.ill I My TV I 卜 ylMc] 
- Rem が e Mode/lPiputSeleclor - 

ん WBD, IV 册 D ろ ( cH / SAt ) (Gome} 
Bruner} IIV"。 句 (AUXl)(AIJX21 
f CD ) f Phono) ぐ邮《8) J Port J 


み。。^ ( TV J (Receve^j—^ 



My Movie 
ボタン， 

I —— My TV ボタン， 
My Music 
ボタン 


-Receiver 

ボタン 


Receiver ボタンを J 甲しなび 
5 、 My Movie ボタン（また 
は My TV ボタンか My 
Music ボタン）が点：) a ずるま 
で My Movie ボタン（または 
My TV ボタンか My Music 
ボタン）を（約3巧）押ず 



(3 砂間） 


2 

記憶させたい操作ボタンを操 
作順に連続して巧ず 
例： CD を再生ずる 

On ボタンを押す 


CD ボタンを押す 


► ボタンを押す 


マク□の学習操作中は、 M 日 de ボタン 
の機能は無効です。 

インフット セレクター 

Mode ボタン 、 Input Selector ボタ 
ンの順に巧してわ、入力切り換え指示 
として学習されます。 


3 


〔My Movie] [ My TV J 
〔Mv Music! 



手順 1 で押したボタンを巧ず 

学習び完了します。 

- 32個目の操作を学習すると 
Receiver ボタンび点滅し、自動的 
に学習を完了します。32個よりも 
かない操作を学習させるときは、最 
後に My Movie ボタン（または My 
TV ボタンか My Music ボタン）を 
巧しまず。 


ごま意 

I マク□を学習させた後、そこに含ま 
れるボタンに他の操作を上書さ学習 
させると、誤動作の原因になりま 
ず。再度マク□学習を行ってくださ 
い。 

I 32個政上の操作を学習させること 
はでをません。 


-どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしておく 
ことをおすすめします。 

マク□を実行ずる 


〔My Movie j 〔 My TV J 



操作したいボタン 
(My Movie ボタンか My TV 
ボタンまたは My Music ボタ 
ン）を巧ず 


マク□を消去ずる 


1.Audio ボタンを押しなび 5、AII 〇けボタンを約3秒 
押ず 

All Off ボタンび点好します。 

己.もラー度 All 〇けボタンを f 甲して消去ずる 

All Off ボタンび2回点滅します。 

ごま意 

-マク□を消去するとイージーマク□モードに切り換わ 
ります。巨0ページ） 

-ノーマルマク□モードでの操作中は、イージーマクロ 
モードの簡単マク□操作によるソース機器の切り換え 
はでさません。 
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困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみてください。接続したイ也機に原因びある場合もありまずので、イ也機の取扱説明書も参照し 
なび6あわせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか6も、製品の取り扱い方法や FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびできまず。 
http://www.jp.onkyo.com/support/ 

•で章の最後にある数字は参照ページ数でず。 

修理を依頼される前に 


-ずべての設定をお買い上げ時に戻ず 

On/Standby ボタン 



本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったとを 
は、本機のマイコンをリセットしてずベての設定をお買 
い上げ時の状態に戻ずことで、トラブルが解消されるこ 
とがありまず。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみてぐださい。 



電源 


ビデオ DV □レコーダー 

電源を入れた状態で VCR / DVR ボタンを 

オン スタンパイ 

巧したまま、 On / Standby ボタンを巧して 
<ださい。 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 



電源び入5ない 


-電源プラグびコンセントか5巧けていないか確認してください。 

-一度電源プラグをコンセントか5抜を、已秒む上'侍ってか5再度コンセントに差し込んでください。 
電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


-保護回路び働いている可能性びあ0ます。スピーカーコードびショートしていないかどラかアンプ背面端子、コー 
ド、スピーカー背面端テをご確認ください。 (19) 

スピーカーコードをアンプ背面か日外してもすぐに電源び切れる場合、電源コードをコンセントか5抜さ、お買い上 
げ店またはオンキヨー修理窓□にご連絡くださし、。 


曰口 


音声が出力されない/小さい 


. 音声信号の設定はされていまずか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。 （4 目） 

_• HDMI 端子接続しているときは、 HDMI の設定を確認してくださ U> (47) _ 

-接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

-接続した機器の入力端テ/出力端子に間違いびないか確認してください。 

-スピーカーコードの®/ © は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金 
属部で固定されているか確認してください。 (19) 

-入力び正しく選択できているか確認してください。（己 8) デシベル 

-ボリューム位置を確認してください。本機は基本的に 一00 d 目、 一81 .已 d 巨…+18.日 d 目まで調整できます。一般 
のご家庭で^ 32.日 dB 前後までボ U ュームを上げていてち、正常な範囲です。（日 8) 

-表示部に 「 MUTING 」 と表示されている場合はリモコンの Muting ボタンを押して解除してください。（日日） 

-ヘッドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されません。（己目） 

-接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のダーム機など、機器によっては初期設 
定び OFF になっていることびあります。 

-フオノイコライヴーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フオノイコライヴーを経由して接続してください。 （38) 

- MC カート U ツジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはへツドアンプとフオノイコラ 
イヴーび必要です。 （38) 

-デジタル入カモードの設定の確認を行ってください。 「 DTS 」 や 「 PCM 」 に固定されていると、それがの音声を 
出力しません。 (106) 

- U スニン グモー ドによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 （70 〜 76) 

-自動スピーカー設定をわラー度行ラか、スピーカーの「有/無とク□スオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手 
動で行ってください。（已吕〜日7、8己〜 87) 

- HDMI 入力した音声び出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。 
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困ったとさは 

特定のスピーカーか5音び出ない 


-テスト音は出まずか？- 

スピーカーの音量レベル調整で、接続したずべてのスピーカーから個別にテスト音び出ているか確認してください。 

(85) 

表示部にスピーカーの表示は出るび、テスト音が出ない 

-音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあ0ます。 

スピーカーコードの芯線部分び本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。 

コードび折れ巧びったり、損傷していないか確認してくださし、。 

テスト音も出ず、表示部にも表示されない 

-スピーカーの設定び正しくない可能性びあります。を ラー 度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/ 
無とク□スオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。（已2〜已7、 82) 

テスト音は出るび、音び出ない 

-再生ずる入力信号によっては音び出にくいスピーカーびありまず。 

-サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音び出ないこと 
びありまず。 

表示と違ラスピーカーか6音が出る 

-スピーカーの接続び正しくあ0ません。それぞれのスピーカーび正しい端子に接続されているか確認してくださ 
し、。 ( 20 ) 


I-リスニングモードによっては音が出ないスピーカーびありまず- 

センタースピーカーか5しか音び出ない 

-テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するとさに、 U スニングモードをドルビープ□□ジック II またはドル 
ビープ□□ジック llx にすると、センタースピーカーに音び集中します。 

-リスニングモードび 「 Mono 」 のとをは、設定によってはセンタースピーカーか5しか音び出ません。 

センタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ない 

• U ス ニン グモー ドび 「 Stereo 」 や 「 Mono 」 のとき は、センタースピーカー やサラウンド スピーカーか 5音び出 

ません。 ri-D ( Theater - Dimensional ) J のときは、サラウンドスピーカーから音び出ません。 

サラウンドパックスピーカーやフ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカーか5音び出ない 

-入力信号や U スニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーやフ□ント八イスピーカー、フ□ントワイ 
ドスピーカーの音び出にくい場合びあります。 

ヴプウーファーか6音び出ない 

-入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) び入っていない場合、サブウーファーか5音び出ないことびありま 
—す。_ 

希望ずる信号フオーマツトで聴くことびできない （Dolby Di 旨 ita し DTS や AAC のフオーマツトにな5ない） 


DolbyDi 邑 ita し DTS や AAC の音声を聴くためには、デジタル接続び必要でず。 


-デジタル入力端子の設定の確認を行って<ださい。初期設定と違ラ接続をした場合には、設定し直ず必要びあ0ま 

す。 （4 目） 

-接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定で 
デジタル出力び日 FF になっていることびあ0ます。 

希望ずるリスニングモードが選べない_ 

-スピーカーの接続状況によっては選択でをないリスニングモードびあります。「入力信号の種類と対応する U スニン 
グモード」でご確認ください。 （70 〜7巨） 

音量調整が+>1汪 OdB む下で終わる_ 

-付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整」を使ってスピーカーの音 

量調整をした場合や、音量の最大出カレベル (Maximum Volume ) の調整をした場合は、設定でさる音量最大値び 
変わることびあります。（已2、8曰、100) 

ノイズが出る 

-オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び莫化しますので避けて<ださい。 

-接続コードび影響を受けている可能性びあ0ますので、接続コードの位置を動かしてみて<ださし、。 

レイトナイト機能が働かない 


-再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれかになっているか確認して 
<ださい。 (107) 
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困ったとさは 


DTS 信号について 


- DTS 信号を再生しているとをは、本機の DTS 表示び点灯しまず。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発 
生ずるノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS 表示び点阿したままになります。このた奴、 DTS 信号か5急に 
PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM びすぐに再生されない場合びあります。このときはプレーヤー側 
で再生を約3秒!^^上中断し、再び再生を行ラと正常に再生されまず。 

-一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びでさない場合びあ0ます。出 
力されている DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、ヴンプ U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行わ 
れていると、本機び正しい DTS 信号とみなずことびできず、ノイズを発生ずることびあります。 

- DTS 対応ディスクを再生しているとさにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ご<短時間ノイ 
ズび発生ずる場合びあ0ますび、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声び頭切れずる 


- HDMI 信号は、他のデジタル音亩信号に比べてフオーマット認識に時間びかかるたが、音の出だしび遅れることびあります。 

映像 

映像が出ない/乱れる 


-接続コードのプラグは奧まで差し込んで<ださい。 

-接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いびないか確認してください。 

-映像機器と本機を HDMI 端子接続している場合は、本機とテレビわ HDMI 端子接続をしてください。 （2 巨） 

-テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してくださし、。 

• 映像機器と本機をコンポーネント端モ接続している場合は、本機とテレビわコンポーネント端テ、 HDMI 端子のいず 
れかに接続をしてください。 （28) 

モニター アウト 

• テレビを本機の HDMI 出力端子に接続しているときは「モニター出力設定 （Monitor Out )」 を出力端子に合わせて 
「 HDMI ま」または 「 HDMI 畐り」に設定してください。再生ソースびビデオ（コンポジット）、 S ビデオ、コンポー 

ネントビデオの場合、 HDMI 出力端子か5出力してテレビで映すには 「 HDMI 入力端テの設定」を「-」にして 

<ださし、。（47、 48) 

-テレビを本機の HDMI 出力端テに接続しているとさは、 HDMI 出力設定の解像度び、接続したテレビびサポートし 
ている解像度とあっているか確認してください。 (103) 

アナ□ク 

• テレビを本機の HDMI 出力端モじ(がに接続しているときは「モニター出力設定 （ Monitor 日 ut )」 を 「 Analo 呂」に設 

コンポーネント ビデオ 

定してください。再生ソースびビデオ（コンポジット)、 S ビデオの場合 、 COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 

端子か 5 出力してテレビで映すには「コンポーネント映像入力設定」を r -」にしてください。（47、 48) 

. コンポーネント映像入力設定によ0、 VIDEO 端テや S VIDEO 端子に接続した機器の映像をコンポーネント端モで 
接続した TV などのモニターに変換して出力することびでさますび、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れびをい 
場合は、テレビで映像び乱れたり映像を表示しなくなる場合びあります。この場合はコンポーネント端モで接続した 
TV などのモニターに変換せず、ビデオまたは S ビデオ端テで接続してください。 （31) 

. 「モニター出力設定 （ Monit 日「日 ut )」 を「両方（ま)」または「両方福り)」に設定していて、優先でない HDMI 出力 
端テに接続したテレビの映像び出ない場合は、而方」に設定してください。 （4 已、4巨） 

HDMI IN 1〜巨に接続した映像が映5ない 


• 「モニター出力設定 （ Monitor 日 ut )」 び 「 Analo 复」の場合は HDMI 出力端子からは映像は出力されません。 

(4 已、4巨） 

レソリユーシヨン エラー 

• HDMI 入力した映像び出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error 」 と表示されていませんか？この場合、テ 
レビびプレーヤーか5入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。 

設定画面表示が出ない/操作巧客が画面に表示されない 


-ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確認してください。 

• COMP 日 NENTVDE 日 MONIT 日 R 日 UT 端テとテレビを接続しているときは、「モニター出力設定 (Monitor 
日山)」を 「 Analog 」 に設定してください。 （4 已、4巨） 

-「6.その他」の「日 SD 設定」で「イミディエイト表示」を「オン」にしてください。（101) 

FM/AM 放送に関して 

放送に雑音が入る /FM ステレオ放送の時、ヴーといラノイズびをい 
FM 放送で "FM STEREO" 表示が完全に点灯しない 


-アンテナの接続をちラー度確認してください。 （22) 

-アンテナをスピーカーコードや電源コードか5離して<ださし、。 

-テレビやコンピューターか5離して<ださい。 

-近くに自動車び走っていたり飛行機び飛んでいると雑音び入ることびありまず。 
-電波びコンク U — 卜の壁等で遮断されていると放送び受信しにくくな0ます。 

-モノラル受信に変更してみてください。 （62) 

• AM 受信時 U モコンを操作ずると雑音び入る場合びあります。 

-それでち受信状態び悪い時は市販の屋外アンテナをお薦めしまず。 
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リモコン 

リモコン操作がでさない 


-電池の極性 （©/©) び正し<入っているか確認してください。 (16) 

-電池を2本とわ新しいものと交撰してみてください。 U モコン電池び消耗していると、一部のボタンび働かない場合 
びあ0ます。 (16) 

• U モコンと本体の間び離れすぎていないか、リ亡コンと本体の U モコン受光部の間に障害物びないかを確認してください。 

-本体のリモコン受光部に強い光（インバーター堂光灯や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場合び 
お0ます。 

-オーディオラックのドアに色付さガラスび使用されていると正常に機能しない場合びあります。 

-リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （14、137〜 143) 

レシーバー 

-リモートモードの Receiver ボタンを巧したあと操作してくださし、。 

-リモコンの I □び合っているか確認してください。 (103) 

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作びでさない 


-オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続している場含、 
オーディオ用ピンコードも接続して<ださい。 （ RI ケーブルだけでは正し<連動しません） 

-ちラー度、 RI 専用リモコンコードを入力し直してください。 (133) 

. RI 専用 U モコンコードを入力したときは、 U モコンを本機の U モコン受光部に向けてください。 

-リモコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （14、137、138、141 〜 143) 

-入力表示び正し < 設定されているか確認してください。（例： TV/TAPE 端子に RI ドックを接続した場合や、 

VCR/DVR または GAME 端子に RI ドックを接続した場を） （已 1) 

オンキヨー製機器 （ RI なし）や他メーカー機器の操作ができない_ 

-他機器との接続び正しいか確認してください。 

-ちラー度 U モコンコードを入力して<ださい。複数のコードびある場合は、他のコードち試してくださし、。 

-リモコンのモード切り換えび正しく選おされているか確認してください。 （14、137〜 143) 

-リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。 

-製品によっては動作しない場合わあ0ます。 


録音/録画 

録音びできない_ 

-録音機器側で、デジタルやアナ□グなどの録音入力切り換えび正しくでさているか確認してください。 

-信号びループして本機び損傷することを回避するため、入力信号は同じ端子の IN 端子か5 OUT 端テに通りません。 


Net / us 己機能_ 

ネットワークサーパーが使用できない_ 

- Input Selector の Net / USB ボタンを押し、本機の前面パネルの NETW 日 RK 表示び点灯しているか確認してくだ 
さい。 

- NETW 日 RK 表示び点好している場を、本機はホームネットワークに正しく接続されていまず。 

-ネットワークサーバーび起動しているか確認して<ださし、。 

-ネットワークサーバーびホームネットワークに正しく接続されているか確認してください。 

-ネットワークサーバーび正し<設定されているか確認してください。 

- NETW 日 RK 表示び点滅している場含、本機びホームネットワークに正しく接続で走ていません。 

-ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続されているか確認してください。 

. 本機の「ネットワーク設定」で正しい IP アドレスび割り当て5れているか確認してください。 

ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生しているときに音が途切れる 

-ネットワークサーバーび動作に必要な条件を満たしているか確認して<ださい。 

-パソコンをネットワークサーバーにしている場合、サーバーソフトウェア （ Wind 日 WS Media Player 11など）政 
がのアプ U ケーションソフトを終了させてみてください。 

-パソコンで大きな容量のファイルをダウン□ードしたりコピーしている場合は再生音び途切れる場合びあります。 
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インターネットラジオび聴けない 


-特定のラジオ局だけび聴けない場合は、登録した URL び正しいか、またラジオ局か5配信されているフォーマット 
び本機の対応しているわのか確認してください。 

• Input Selector の Net/USB ボタンを押し、本機の前面パネルの NETWORK 表示び点巧しているか確認してください。 

- NETW 日 RK 表示び点灯している場合、本機はホームネットワークに正しく接続されていまず。 

-モデムとルータび正しく接続され、電源び入っているか確認してください。 

-イ也の機器からインターネットに接続でをるか確認してください。できない場合、ネットワークに接続されているすべ 
ての機器の電源をオフにし、しば5くしてからオンにしてみてください。 

- NETW 日 RK 表示び点滅している場合、本機びホームネットワークに正しく接続できていません。 

• ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続されているか確認してください。 

. 本機の「ネットワーク設定」で正しい IP アドレスび割り当て5れているか確認してください。 

•に P によってはプ□キシサーバーを設定する必要びありまず。 

-お使いのに P びサポートしているルータやモデムを使用しているか確認してください。 

USB ストレージが表示されない 


- USB 方モリーや USB ケーブルび本機の US 目端テにしっかりと差し込まれているか確認してください。 
- USB ストレージを一旦本機か5外し、巧度接続してみてください。 

• 本機の USB 端モか5電源供給を受けるタイプの八ードディスクの動作は保証できません。 

• セキュ U ティ機能付きの USB ^モ U— の動作は保証でをません。 

インターネットブラウザで本機の情報を表示できない 


-インターネットブラウヴに本機の IP アドレスび正しく入力されているか確認してください。 

•ロアドレスの割り当てに DHCP を使用している場合、本機の IP アドレスび変わっている可能性びあります。 
• 本機とパソコンの両方び正しくネットワークに接続されているか確認してください。 

Z 0 NE 2/3 
音び出ない 


-再生機器がアナ□グ音声入力端テに接続していることを確認してください。 

その他 

自動スピーカー設定やに r 騒音が大をずすまず。」といラメッセージが出る 


-お使いのスピーカーに異常びあることも考え5れます。スピーカーの出力などを点検してみてください。 

を重音声の言語を切り換えたい 


-「多重音声入カチャンネル」の設定でま/副を選択します。（目 1) 

へッドホンを接続ずると音が変わる/表示び消える 

- 「Direct」、「Mon 日」外の U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に Stereo 出力 
になりまず。（已 9) 

スピーカーの距離設定び帝望通りにな6ない 


• 設定する数値びホームシアターに適した数値に屬正されることびあ0ます。 

本体表示部が暗い /Master Volume つまみのまわりのライトが消える 


- Dimmer 機能び働いていませんか？ Dimmer ボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。（日 9) 

音量に関ずる設定を希望通りの数字にでさない 


-付属の測定巧マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカー音量レベル調整」を使ってスピーカーの音量 

マキシマム 

調整をした場合や、音量の最大出カレベル （Maximum Volume) の調整をした場合は、設定でをる音量最大値び変 
わることがあ0ます。（已2、8已、100) 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますび、ごくまれにが部か5の雑音や妨害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場合びあります。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約已秒後にあらた 
めて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画で走なかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証対象 
になりません。 

大事な録音をずるときは、あ5かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くときは、本機をスタンバイ状態にしてか5巧いてください。 
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r- コンポーネントビデオまたは S ビデオ/ビデオ入力に関する初期設定を変更する 


Hi 質びちい 

ゲーム機などを本機の映像入力端テに接続してテレビやプ□ジエクターに出力しているとを、映像び鮮明でない場 
合は UTF の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ピデオ アツテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルのコンポーネントビデオ信号、 S ビデオ（セパレート-ビデオ）信号、またはビデオ（コ 

ンポジツト-ビデオ）信号び入力してきたとき、増幅されている入力信号の値 （ Gain ) を減衰 （ Attenuation ) さ 
せて適切な感度を保つことびでをます。（コンポーネントビデオの場をは、入力割り当てをする必要びあります。） 

- Video ATT : OFF (お買い上げ時の設定） 

- Video ATT : ON (ゲインを吕 d 日減衰しまず） 

設定のしかた（本体ボタンで操作しまず） 


DVD/BO VCR/DVR 


〇 〇 〇 




インプット セレクター セットアジブ 

設定ずる Input Selector ポタンを押しなび5、 Setup ボタンを巧 
ず 

設定できる Input Selector ボタンは DVD / 巨□、 


ビデオ DVD レコーダーケーブルサテライト 


VCR / DVR 、 C 目 L / SAT 、 Game、AUX です。 


DVD/BD VCR/DVR CBL/SAT 


ィ/>ボタンで設定したい項目を選び、設定ずる Input Selector ボ 
視 タンを押ず 

01 〇 〇 〇設定び終了します。 

r-^ Video ATROFF (お買い上げ時の設定）一 | 

I_ ' 


-Video ATT：ON 


映像機器をお楽しみいただく際のごま意 

本機では、 VIDEO 端子（コンポジット )、 S VIDE 日端モや COMP 日 NENT VIDE 日端テに接続した機器の映像を 
HDMI 端子で接続したテレビなどのモニターに変換して出力することびでをます。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れび多い場合は、テレビで映像び乱れたり、映像を表示しなくなった 
0する場合びあります。 

そのよラなとさは、「解像度」の設定を「48日 P 」 または「72日 P 」 に変更してみてください。 

(^46 ぺージ） 

それでち改善されないとさは次の方法をお試しください。 

1. 本機と映像機器を VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも VIDEO 端子で接続し、本機と映像機器を S ビ 
デオ端子で接続したとさは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続ずる 

本機と映像機器を COMPONENT VIDEO 端テで接続したときは、本機とテレビを COMPONENT VIDEO 端テで 
接続する。 

2. 設定画面の「1.入力/出力端子の割り当て J 一 「 HDMI 入力設定 J を選び、映像機器を接続している入力の設定を 
「 . J にずる 

3. 設定画面の「1.入力/出力端子の割り当て」^「コンポーネント映像入力設定 J を選び、 W 下の設定を行ラ 

-本機と映像機器を C 日 MPONENT VIDEO IN 1で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を 
riNiJ にする 

-本機と映像機器を COMPONENT VDE 日 IN 2で接続している場合、映極機器を接続している入力の設定を 
riN 2 J にする 

-本機と映像機器を COMP 日 NENT VIDEO IN 3で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定を 
「 IN 3」 にする 

-本機と映像機器を VIDEO 端モまたは S VIDEO 端子で接続している場合、映像機器を接続している入力の設定 
を「 . J にする 



「モニター出力 （ Monitor 加 t )」 設をで 「 Analog 」 を選んだ場合、本体の VCR / DVR ボタンと Return ボタンを同 
時に巧して、本機の表示部で rVideoProcessorJ 設定を 「 Ski 日」に設定してください。設定をもとに戻すには、も 
ラー度、同じボタンを同時に押してください。 「 Use 」 を選ぶと、ビデオプ□セツヴーから映像信号を出力します。 


153 













用語集 


音青フォーマット 


ヴラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨 
場感のある音の総称。 


ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネ 
ル音声規格。モノラルか5日.1チャンネルまでに対応 
しています。プ□グラム間でセ U フの平均レベルを一定 
に保つダイア□グノーマライゼーシヨン、視聴環境の制 
約に対応してダイナ S ックレンジを調整するダイナ S ッ 
クレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出カチャンネ 
ル数を最適化するダウン S ックスなど数々の機能び採り 

ビデオ 

入れ5れています。 DVD - Video の標準音声、米国 
DTV の標準音声として採用されています。 


映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
カー、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウ 
ンド、ちサラウンド、バックサラウンド）に分割しま 
す。これによりサラウンドの空間表現力、定位感び高故 
られ、36日度の回転や頭上を通過するよラな移動音効 
果をより U アルに体感でさます。バックサラウンドチャ 
ンネルは左サラウンド、ちサラウンドに振り分けること 
わでさるため、通常の己.1チヤンネルとして、既存の 
ドルビーデジタル環境で再生することび巧能です。 


ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサ 
ラウンドデコード技術。ステレオ音源を己.1チヤンネ 
ルであるかのよラな立体音場で楽しむことびでをまず。 

ムービー 

映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽巧生に適し 

吉ユージック プーム 

た 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 
モードびあ0ます。 


ドルビープ□□ジック II をさ5に改良したマトリックス 
デコード技術。ステレオ音源を 7.1 チャンネル再生す 
るため、かってないほど自然でな奴らかなサラウンド体 
験び得5れます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モー 
ド、音楽再生に適した 「 Music 」 モード、ゲーム機など 
に適した 「 Game 」 モードびあります。 


ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブ 
ルーレイディスク、 HDDVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮 

の高音質音声フオーマットです。48 kHz のサンプリン 
グ周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。 

トウルー 

TrueHD (Dolby TrueHD ) 

ドルビー社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブ 
ルーレイディスク、 HDDVD ) に収録可能な可逆圧縮 
の高音質音声フオーマットです。48/日目 kHz のサンプ 
U ング周波数で、最大 7.1 チャンネル、1目 2 kHz のサ 
ンプ U ング周波数で最大已 .1 チャンネルをヴポートし 
ます。 

ストリーム デジタル 

Stream Digital ) 

スーパーオーディオ CD に採用されたち式です。 

1 OOkHz をカノ（一ずる再生周波数範囲と可聴帯域内 

12日 dB し; LL のダイナミックレンジび確保でをるので、 
原音に近い音声で録音-再生びでをます。 


米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低<なってい 
まず。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコード 

□ム 

に同期して CD - ROM に記録された音靑び再生されます。 


( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 己.1チャンネルシステムにセンターバック 
サラウンド （ CS ) チャンネルを加えたちので、かつて 
ない音像•定位感を再現しまず。 DTS - ES には 「 DTS - 
ES ディスク U - 卜目 .1 チャンネル」と 「 DTS - ES マ 
卜 U ックス目.1チャンネル」の2種類びあり、どち5 
ち下位互換性を有しているため従来の DTS 5.1 チャン 
ネル対応機器での再生わ巧能です。 

DTS-ES ディスク ij — 卜 （ DTS-ES Discrete ) 

己.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターヴ 
ラウンドチャンネル音亩デ~夕を付加し、この方式に対応 
した DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に 
独立した 6.1 チャンネル音青を再生する DTS システム。 


映画館における DTS - ES と同様に、あ5かじめ左ちサ 
ラウンドチヤンネルにマトリックスエンコードされたセ 
ンターバックサラウンドチヤンネルを、マト U ックスデ 
コーダーを使って復元して目.1チヤンネルとする方式 
の DTS システム。マトリックスデコーダーとして 

Neo : 目に対応した機器を使用します。 

エクスプレス 

DTS Express 


DTS 96/24 

96/24フオーマットソースに記録された拡張用 
データを使巧して、已 .1 チャンネル再生する DTS シス 
テム。サンプ U ング周波数目目 kHz 、 量子化ビット数 
24ビットの高音質で、をめ細やかな音声を再現します。 


DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイディスク、 HDDVD ) に収録巧能な非巧逆圧縮の 
高音質音声フオーマットです。目目 kHz のヴンプ U ング 
周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。 


DTS 社び開発した、次世代高精細光ディスク（ブルー 
レイディスク、 HDDVD ) に収録可能な可逆圧縮の高 
音質音声フォーマットです。48/9目 kHz のヴンプ U ン 
グ周波数で、最大 7.1 チャンネル、 192 l < Hz のヴンプ 
U ング周波数で最大已 .1 チャンネルをヴポートします。 

Neo :6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ□グを含む 
すべての2チヤンネルソースを目チヤンネルサラウンド 
にするマト U ックスデコード技術。映画に適した 

「 Cinema 」 亡ードと音楽に適した 「 Music 」 モードび用意 
されています。また、 DTS - ES マト U ックスのセンターヴ 
ラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。 
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用語集 


光 （ OPT に AL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信 
号で光ケーブルを使用して接続しまず。 

アナ□グよりわ巧生や録音びさ日に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端子びある場含に使用でさます。 

コアキシャル 

同卽 COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するた姐の信号 
で同軸コードを用いて接続します。 

アナ□グよりわ巧生や録音びさらに高品位になります。接 
続する機器に COAXIAL 端子びある場含に使用でさまず。 

サンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換ずるとさの精度。 

キ□ヘルツ 

44.1 kHz は1砂間に 44] 日日回、目目 kHz は]砂 
間に日日日日日回アナ□グ信号を読みとってデジタルに 
変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性 
質で制限させる最小レベルの差。 

ロウ フルクエンシー エフェクト 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 
一般にディスクなどの信号に入っているとサブウー 
ファーび効果的に働さます。 

チャンネル 

5.1 ch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー]つ、フ 
□ントスピーカー2つ、横または媛方に設置ずるサラ 
ウンドスピーカー2つで己 ch 、 サブウーファーは他の 
スピーカーよ0わ再生でをる音域び1日分の1のため、 
この目本のスピーカーを使って再生することを日.1 ch 
サラウンドと言います。 

7.1 ch ヴラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フ□ン 
トスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドス 
ピーカー 2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピー 
力一 2つで 7 ch 、 サブウーファーは他のスピーカーよりち 
再生でさる音域が1日分の]のため、この8本のスピー 
力一を使って再生することを 7.1 ch サラウンドと言います。 

映像 


HDMI 

2曰ぺージ参照。 


MPEG -2 AAC 

アドバンスド オーディオコーディンク 

AAC ( Acl\/anced Audio C 日 din 呂）は、 AT&T 社、ドル 
ビー社、フラウンホーファー•インスティテュート- 
フォ ー • インテグレーテイド-サーキット （Fraunhofer 
1に)、そしてソニー株式舎社の4社の高品質マルチチャ 
ンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたち 
ので、に日と IEC の共同管轄の下に、 MPE 白-2規格の 
一部として規格化された音声圧縮符号化ち式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性びないので、従来の 
MPEG 音声デコーダーでは再生でさません。わが国の 
デジタルテレビ音声方式として採用されています。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社び提唱する劇場用音 
響の品質規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に 
伝えをるために、レベルやノイズ/残響音/音響機材/ 
スピーカーの設置位置など厳格な品質基準び設けられて 
います。全世界で日.00日を超える劇場び認可され、音 
響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。 

THX ウルトラ2/ セレクト2 (THX Ultra 2/ Select 2) 

チヤンネル 

THX ウルトラ2/セレクト2は、従来の己.1 ch 音亩の 
映画や音楽に対し、より大さなサラウンド感覚で再生でさ 
るよラ考え日れた 7.1 ch 再生システムです。サラウンド 
チャンネルは U スナーの両横方向に設置された2つのダイ 
ポー ルスピーカー（左ちサラウンド）と U スナー後方で近 
接して設置された2つのモノポールスピーカー（左ち後方 
サラウンド）の4個のスピーカーでの再生び基本となって 
います。従来の曰. Ich ソースに対して、より拡がり感の 
あるサラウンド音場を提供するために、 LS / RS の2チャ 
ンネルサラウンド信号に位相処理等を施して4チャンネル 

スピーで一 

サラウンド信号を創り出す ASA (Advanced Speaker 

アレイ 

Array ) と、低域ルームゲインの影響を捕正するための目 

バウンタ U - ブイン コンベンセーシヨン 

G C (Boundary Gain Compensation ) の2つの処理び 
追加されました。また、再生モードわ映画再生に適した 

シネマ 

THX Ult 「 a 2 Cinema モードと、マルチチヤンネル音楽の 

吉ュージック 

再生に適した THX Music モード、ゲームソフトに適した 

ヴーム 

THX Games モードの3つが用意されています。 

ヴラウンド 

THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフィルム社び、ドルビーデジタルサラウンド 
EX をホームシ アター 用再生システムとしてライセンス 
を行っている方式。映画館と同様にデコードされた左ち 
サラウンドチャンネル信号からマトリックスデコーダー 
によってサラウンドバックチャンネル信号を取り出しま 
す。それぞれの処理にはホーム THX で定め5れた厳し 
い性能規格び適用されます。 

オブティマイヴー 

Music Optimiz 白 r 

MP 3 などの圧縮された音楽信号において欠けた高音域 
を補完する技術でず。 

自然で高音質な音声再生び可能となります。 

曰口_ 

アナ□グ音声 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声 
出力端子か5の音声を、アナ□グ音声と呼びます。 

デジタル音声 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プ 
レーヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くと 
きやデジタル録音するとをは、デジタル端テと接続して 
おく必要びあります。 
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主な仕様 


アンプ（音青）部 

定格出力 全チャンネル 

145 W (目0、全高調波歪率 
日.08%政下、 Ich 駆動時、2日 Hz 
- 20 kHz . JEITA ) 

実用最大出力 全チャンネル 

23日 W (目 n 、 IkHz 、 Ich 駆動 
時、 JEITA ) 

全高調放軍率 日.日8% 

ダンピングファクター 

60 ( Front 、 IkHz 、 SCI ) 

入力感度/インピーダンス 

LINE : 200 mV /47 kO 
PHONO MM : 2 .己 mV /47 kO 
出力電圧/インピーダンス 

REC OUT : 200 mV / 4700 
PHONO 最大許容入力 

7日 mV ( MM 、 IkHz 、 日.己％) 

周波数特性 目 Hz 〜1日日 kHz : +1服/ - 3服 

( LINE ) 

I ^ーンコント□—ル最大変化量 

Bass : ±1日服（已 OHz 時） 
Treble : ± lOdB に日 kHz 時） 

SN 比 110服 （ LINE 、 IHF - A ) 

80服 （ PHONO 、 IHF - A ) 

ス ピーカー 適応イン ピー ダンス 

40〜] 60 

映像部 

入力感度*出力電圧/インピーダンス 

].0 Vp - p /7 已 n (コンポーネント、 S ビデオ Y ) 

日. 7 VP - P /7 已 n (コンポーネント Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
日. 28 VP - P /7 已0 ( S ビデオ C ) 

1 . OVp - p /7 巳 Q (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

己 Hz 〜100 MHz - 3服 

FM / AM チユーナー部_ 

FM 受信節囲 76.0 MHz 〜 90.0 MHz 

AM 受信節囲 己 22 kHz 〜1目2目 kHz 

プリセットチャンネル数 

40 

総合 

電源•電圧 AC 1 00 V • 50/60 HZ 

消費電力 目3日 W 

待機時電力 日. 1 W 

最大がお寸法 43 已（幅） X ] 白 8 .已搞さ） X 

427 (奥行 ） mm 


■ 映像入力： 

HDMI 7 (HDMI INK IN 2、 IN 3、 IN 4、 

IN 己、 IN 目、 AUX ( FRONT )) 

コンポーネント3に日 MP 日 NENT VIDE 日 IN 1、 
IN 2、 IN 3) 

S ビデオ 4 ( DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME ) 

コンポジット 己 （ DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME 、 
AUX ( FRONT )) 

■ 映像出力： 

HDMI 2 (OUT MAIN、OUT SUB ) 

コンポーネント 2 (MONITOR OUT . Z 0 NE 2 
OUT ) 

S ビデオ 2 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR ) 

コンポジット 3 (MONITOR OUT 、 VCR / DVR 、 

Z 0 NE 2 OUT ) 

■ 音声入力： 

デジタル 目（日 PT に AL 2( 後面)/1(前面）、 

COAXIAL 3(後面)） 

アナ□グ 8 ( DVD / BD 、 VCR / DVR 、 

C 巨 L / SAT 、 GAME 、 

AUX ( FRONT )、 CD 、 

TV / TAPE 、 PHONO ) 

■ 音声出力： 

アナ□グ 4 ( TV / TAPE 、 VCR / DVR 、 

Z 0 NE 2 PRE OUT、ZONES PRE 
OUT ) 

マルチチヤンネルプリ 

7 

サブウーファープ U 

2 

スピーカー 左ちフ□ント、センター、左ちヴラ 

ウンド/左ちゾーン3、左ちヴラウ 
ンドバック/左ちゾーン2、左ちフ 
□ント八イ、左ちフ□ントワイド 

へッドホン 1 

■ その他 

音場制御用マイク端子 
1 

RS 232 端子 1 

ETHERNET 1 

旧入力 2 

旧出力 1 

12 V トリガー出力 
3 

USB 1 

※仕様および外観は予告なく変更することびあります。 


質量 1 7.8 k 呂 


高調波抑制規格 J に C 61000-3-2 適合品 
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映像解像度表 


入力信号の種類や解像度に対して、本機が出力ずる映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧 
<ださし、。 

✓:出力しまず 


出力 

HDMI 

コンポーネント 

s ビデオ 

コンポジット 

入力 


108 Op 

loaoi 

フ吕 Op 

480p 

480i 

108 Op 

108 Oi 

フ吕 Op 

480 日 

48 Oi 

4aoi 

4aoi 


108 Op 

■9 













108 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 










HDMI 

72 Op 

✓ 

✓ 

✓ 











48 Op 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


圓 








48 Oi 














108 Op 














108 Oi 

B 






B 

□ 

□ 

□ 

□ 


コンポーネント 

72 Op 













48 Op 

B 

B 

— 

B 



Dl 

Dl 

B 

H 




480i 

— 

— 

— 

B 

— 


m 

U 

B 

— 



S ビデオ 


D 

D 

B 

B 

D 


Dl 

Dl 

B 

D 

D 




D 

D 

B 

B 

D 


m 

Dl 

B 

B 

D 



*1 Macrovision の効果び有効になっている信号の場合、出力は48日 p に制限されます。 
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ONKYO 画 


オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入ホ目談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓□へご相談くださるよラお願いいたします。 

■製品についてのご柏談、カタログのご請ホ 



修理のご依頼は、取扱説明書の旧ったときは」の頃目をご確認のうえご依頼ください。 
転居された0、贈物でいただいたちのの故障でお困りの場合は、下記へご相談<ださい。 


■ 修理、部品-付属品についてのご相談、ご依頼 


修理窓 □ 


首都團 サービスセンター 


受付 ] 0:00〜18:00 (± •曰•祝、弊社休業日を除く） 


《TEL : 〇已〇 -31 巨]-白己己己（つ一 J レセンター） 《 FAX : 03-已8]9-2940 

《住所：干] 30-0004 東京都墨田区本所2 T 目]日-己京王本所ビル目階 


大阪 サービスセンター 


受付9:30〜17:30 (± •曰•祝、弊社休業日を除く） 
《TEL : 〇已曰- 3] 巨]-9已已己（つ一 J レセンター） 《 FAX : 072 -831-8124 

※住所：〒已 72-8 己40大阪府寝屋川市日新町 2-1 


♦ 0己日-31日 1-9 已已已（コールセンター)で集中受付を巧っています。 


2009年7月現在お客様ご相談窓□■修理窓□の名称、所在地、電話番号は変更になることびございまずのでご了承ください。 
( httpy / wwwjp . onkyo . cam / suppart / で最新の名称、所在地、電話番号をご覽いただけます） 
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修理にごいて 


■ 保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い 
上げの隙にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切 
に保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より3年間です。 

■ 調子び悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書ををラー度よくお読みいただを、お調べ 
<ださい。本機!;(外の原因わ考えられまず。ご使巧の他 
のオーディオ製品ちあわせてお調べください。それでち 
なお異常のあるとをは、量源プラグを抜いて修理を依頼 
して < ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または「オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案 
内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお巧5せく 
ださい。 

►おを前 
► お電話番号 
► ご住所 

► 製品を IDTR -50.1 I 


■ オンキヨー修理窓□について 

詳細は「オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご案内」を 
ご覧ください。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持 
参ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くの才 
ンキヨー修理窓□へご相談<ださい。詳細は保罰書をご 
覧ください。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓□へご 
相談ください。修理によって機能び維持できる場合はお 
客様のご要望により有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有 
していまず。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇所 
によっては修理可能の場合びありますのでお買い上げ 
店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談くださ 
し、。 


► できるだけ詳しい故障状況 
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ご購入されたとさにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとさなどに、 

お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年 

ご購入店ち： 

ち B 

Tel . ( 

) 

メモ： 



Integra® 

7 t ン^ 口-脯巧ミ tt 

本社大阪府寝屋り I 市日新町 2- 1干日7吕 -8 日40 

製品のご使用ちまについてのお問い合わせ先：コールセンター 
a 己巳 0-3 161 -9 巳己巳（受付時臣310： 00〜 18:00) 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除さます） 

ヴービスとヴポートのご案内： http :// www . jp . onkyo . com / support / 

SN 29400039 

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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